KRAJSKA HYGIENICKA STANICE

KRAJE VYSOCINA SE SIDLEM V JIHLAVE
Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Havli¢koveé Brodé dne 14.2.2022

Cj.: KHSV/02375/2022/HB/HOK/Cej
Sp. znacka: S-KHSV/02375/2022/2
Vytizuje: Dana Cejpova, 569 474 230, dana.cejpova@hb.khsjih.cz

C.j. odesilatele:
Pocet listti/priloh: 1/1

Adresat:
Kraj Vysocina, Zizkova 57, 586 01 Jihlava, ICO: 70890749

V zastoupeni:
OPTIMA, Zizkova 738/1V, 566 01 Vysoké Myto, IC: 26475081

»11/346 Chotéboi — ulice Fominova“ — projektova dokumentace pro tizemni a stavebni fizeni - zavazné
stanovisko organu ochrany vetejného zdravi.

Krajska hygienicka stanice kraje Vysocina se sidlem v Jihlavé jako organ ochrany vetejného zdravi, ktery je
dotéenym spravnim uUfadem ve smyslu ustanoveni §82 odst. 2 pism. i) zak. ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢
vefejného zdravi ve znéni pozdéjSich ptedpisi (dale jen ,,zakon o ochran¢ vefejného zdravi®) a mistné
pfislusnym dle §11 odst.1 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad ve znéni pozdé€jSich piedpist (dale jen
»spravni 1ad®), vydava ve véci ,,11/346 Chotébot — ulice Fominova®, v tizeni podle § 4 odst. 2 pism. a)
zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,stavebni zakon), toto
zavazné stanovisko:

S projektovou dokumentaci stavby ,,11/346 Chotébor — ulice Fominova“ pro spole¢né fizeni k umistovani a
povolovani staveb s odkazem na §82 odst.2 pismeno t), §30, § 77 zdkona o ochrané vefejného zdravi a
nafizeni vlady ¢€.272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci ve znéni
pozdéjsich predpist se

souhlasi.
Oduvodnéni:

Dne 31.1.2022 byla KHS kraje Vysoc¢ina dorucena zadost zplnomocnéného projektanta stavby o vydani
stanoviska k projektové dokumentaci pro Uzemni a stavebni fizeni stavby ,II/346 Chotébot — ulice
Fominova®, kterou zpracovala firma OPTIMA, Zizkova 738/IV, 566 01 Vysoké Myto, IC: 26475081,
v tinoru 2022. Investorem stavby je Kraj Vysogina, Zizkova 57, 586 01 Jihlava, ICO: 70890749.

Predmétem dokumentace je rekonstrukce 1I/346 Chotebot — ulice Fominova. Stavba se nachézi na silnici
[I/346 na ulici Fominova a Hromadky z Jistebnice. Jedna se opravu stavajici silnice 11/346 od kiizovatky
Krale Jana po kfizovatku Na Hlavaticich. Soucasti dokumentace bude také oprava chodniki, vjezdd,
zpevnénych ploch, napojeni mistnich komunikaci, zfizeni a nasvétleni prechodu pro chodce, parkovaci zaliv
a vegetacni Upravy. Stavebni tpravy ul. Fominova a Hromadky z Jistebnice jsou navrzeny v souladu s
uzemné planovaci dokumentaci mésta Chotébot. Cilem stavebnich Uprav je zkvalitnit vefejny prostor
obCanlim a zajistit bezpeCnost dopravy, zejména chodcl. Jedna se o opravu silnice 11/346 s min. Sitkou
jizdniho pruhu 3,0m. Smérové vedeni komunikace se téméf neméni, vyskovy prubéh nivelety je ¢asteéné
upraven. Silnice 1I/346 je navrzena s Sitkou jizdniho pruhu min. 3,0m s osazenim Zulového krajniku
300x200mm. Chodniky jsou navrzeny v min. Sifce 1,5m. Navrhova rychlost je 50km/hod. Oprava silnice
1I/346 je navrzena v trase stavajici komunikace, smérové a vyskové feSeni se podstatné neméni, dochazi
pouze k castecnému rozsifeni a zvySeni tinosnosti komunikace. Z hlediska urbanismu nedojde ke zméné.
Stavba je prostorova s liniovymi prvky a z hlediska architektonického feseni je navrzena tak, aby plnila svoji
funkci zajisténi dopravniho provozu a zaroven aby méla pfiznivy vliv na okolni rdz. Pouzité materialy a
povrchové odstiny konstrukénich prvkd jsou voleny tak, aby vhodné doplnily funkénost a estetiku celé
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stavby. Chodniky jsou navrzeny v pii¢ném sklonu 2,0%. Chodniky jsou navrzeny v min. §ifce 1,5m. Podélny
sklon chodniku neptesahuje 8,33%. Podélny sklon nepfesahuje ani sklon 5,0%, proto neni nutné navrhovat
odpocivadla. Vyskovy rozdil mezi stavajicim chodnikem a snizenym obrubnikem bude prekonan sklonem
max.12,5%. Pro bezbariérové uzivani bude také obruba v danych mistech snizena na vysku 0,02m. Stavajici
vjezdy budou stavebné upraveny a ziizeny pies pojizdény chodnik se snizenou obrubou na vysku 0,05m.
Snizeni obrubniku bude provedeno pomoci lichobéznikové rampy s max. sklonem 12,5% a to za
predpokladu dostatecné Sitky, tedy ponechanim priichoziho prostoru min. 0,9m. Pokud Sitka chodniku neni
dostatecna (mensi nez 2,0m) bude rampa sniZzeni provedena na celou Sifku chodniku a to s max. sklonem
12,5% a s pricnym sklonem chodniku 2,0%. Dokumentace fesi opravu silnice 1I/346 ulice Fominova a
Hromadky z Jistebnice a to piredev§im renovaci stavajiciho krytu (odfrézovani a polozeni nového krytu) a v
danych tusecich kompletni vyména konstrukce. V prvni fazi byla provedena rekognoskace terénu pro
realizaci. Sou€asné byly zaznamenany viditelné poruchy, a to predev§im pficné trhliny, podélné trhliny,
plosny rozpad krytu. Rovnéz byly zaznamenany dalsi udaje potfebné k rekonstrukci krytu — rozpadlé nebo
zdeformované obrubniky, zanesené uli¢ni vpusti. Oprava bude spocivat predevs§im ve vyméné krytu a to
odfrézovani 120mm stavajiciho krytu s polozenim asfaltového betonu ve dvou vrstvach tl. 40mm a 80mm.
Stavajici kamenné lezaté zulové krajniky budou opracovany a neposkozené kusy ulozeny zpét do
betonového loze. Jako lozni beton pro ulozeni obruby bude pouzit beton C 20/25n XF1. Obrubniky budou
osazeny na vysky podsazky 0,10m. V misté sjezdii budou sniZzeny na vysku podsazky 0,02m. Déle bude
vybudovan parkovaci zaliv. Bude proveden v tiseku 0,049 00 — 0,094 40km, sitky 2,20m po levé stran¢ ve
sméru stanieni. ProtoZze se jedna o parkovaci zaliv, nebude osazeno svislé dopravni znaceni, bude
provedeno pouze vodorovné znaceni V4 0,5/0,5/0,125. Parkovaci zaliv bude proveden ze Zzulové drobné
kostky. Parkovaci zaliv se bude nachazet pied bytovym domem Folminova ¢.p. 1001 a ¢.p 1000. V soucasné
dobé se zde parkuje pii levé strané podél okraje vozovky (stavbou dojde ke zlepSeni stavajici situace).
Soucasti projektové dokumentace je vybudovani parkovisté pro 18 vozidel. Parkovaci stani ¢.1-13 pro osobni
vozidla jsou navrZena Sitky 2.50m a délky 4.50m. Délka stani je zkracena o 0.50m, je uvazovan presah
0.50m ptedni nebo zadni ¢asti vozidla pies stani nad pfilehlou plochu zelené. Krajni parkovaci stani jsou
roz§ifena o 0,25m. Stani pro invalidy je navrzeno Sitky 3.50 m a délky 4.50mm. Komunikace u parkovacich
stani jsou navrzena v Sifce 5,5m. Parkovaci stani ¢.14-18 jsou navrzena jako podélna Sitky 2,0m, délky
6,75m. Krajni parkovaci stani jsou rozsitena o 1,0m. Ohraniceni parkovacich stani bude provedeno osazenim
zulového obrubniku 300x200mm s podsazkou 0,10m. Parkovaci stani bude provedeno z drenazni betonové
dlazby, komunikace s zivicnym povrchem. Odvodnéni zajisténo umisténim destovych vpusti, které budou
zaustény do nové dest'ové kanalizace. Vzhledem k tomu, ze se jedna pouze o rekonstrukci povrchu stavajici
silnice ve stavajicich rozmeérech, smérovém vedeni a povrchu komunikace, pii které nedojde k navySeni
intenzity dopravy a tedy i hluku, organ ochrany vefejného zdravi nepozaduje zpracovani akustické studie ¢i
provedeni méfeni hluku. Diky novému povrchu vozovky naopak dojde k mirnému snizeni hlukové zatéze
v okoli komunikace. Stavba nebude vyznamnym zdrojem hluku a nezhors$i soucasné hlukové poméry pro
okoli. Z téchto divodi organ ochrany vefejného zdravi nepozaduje piedlozeni méteni hluku ¢i navrhu
opatieni k ochran¢ pfed hlukem. V projektové dokumentaci jsou navrzena technicko-organizacni opatieni ke
snizeni hluku ze stavebni ¢innosti, kterd spocivaji v pouzivani strojii a mechanismu s niz$imi emisemi hluku
a vprovadéni stavebnich Cinnosti pouze v denni dobé. Organ ochrany vefejného zdravi upozoriiuje na
skutecnost, ze pii provadeéni stavebnich praci je zhotovitel stavby povinen u nejblizSich chranénych
venkovnich prostori a chranénych venkovnich prostort staveb dodrzet hygienické limity hluku a vibraci,
které jsou stanoveny v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochran¢ zdravi pfed nepiiznivymi ucinky hluku a
vibraci, ve znéni pozdéjsich predpist.

Po posouzeni uvazovaného zameéru KHS kraje Vysocina konstatuje, Ze navrhované feSeni neni v rozporu
s pozadavky zakona ¢. 258/2000 Sb. o ochrané vetejného zdravi ve znéni pozdéjsich predpist.
Podepsano elektronicky
Ing. Kristyna Stépanova
vedouci oddéleni hygieny obecné a komunalni

Havli¢kuv Brod a Pelhifimov

Rozdélovnik:
OPTIMA, Zizkova 738/IV, 566 01 Vysoké Myto, IC: 26475081
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