Kogeneracni jednotka

Cento T200

TEDOM

Zakladni technické udaje

jmenovity elektricky vykon 200 kW
maximalni tepelny vykon 276 kW
pfikon v palivu 535 kW

ucinnost elektricka 37.4 %

ucinnost tepelna 51,7 %

uéinnost celkova (vyuziti paliva)
spotreba plynu pri 100% vykonu 56,6 m*/h

spotieba plynu pfi 75% vykonu

spotieba plynu pfi 50% vykonu 31,5 m%h
Zakladni technické Udaje jsou platné pro standardni
podminky podle dokumentu ,Platnost technickych ddaji”
PoZadovany min. trvaly elektricky vykon je 50%
jmenovitého vykonu
Spotieba plynu je uvedena pri fakturacnich podminkédch
(15°C, 101,325kPa)

Pinéni emisnich limitd

emise
(pfi 5%02 ve spalinach) oo
Ceskéa Republika: 5 : 5
. 650mg/Nm~  500mg/Nm
NV CR € 146 z roku 2007

zahranici:

TA-Luft 2002*

* pro splnéni emisi nutno doplnit KJ oxidacnim
katalyzatorem

300mg/Nm®  500mg/Nm®

Generator

Zdrojem elektrické energie je synchronni generator
ECO 38-2LN/4, vyrobek firmy Mecc Alte Spa, ltédlie, se

zakladnimi parametry dle uvedeného piehledu..
vykon generatoru 300 kVA /240 kW
cos © 08/1,0
ucinnost v pracovnim bodé 96 %

max. pracovni teplota 40 °C
napéti 400 V

frekvence 50 Hz

otacky 1500 min™'
kryti IP 21

Motor

K pohonu jednotky je pouZit plynovy spalovaci motor

TG 210 G5V TW 86, vyrobek firmy TEDOM a.s.
vrtani x zdvih 130 x 150 mm

TG 210 G5V TW 86; zména D: 17.2.2010
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