Stupné z vymyvaného betonu ( ATLANTA)
roz. 2000/300/80 mm
Ocelové schodnice nosnik UE.180 mm
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UE.160 mm

Pasova ocel 50/14mm dl. 440 mm . Betonové
nasiapy kotvit pres pasovou ocel Srouby 2x M8
dl. 40 mm. Pasovina bude pfivafena na ocel.

Vymyvana dlaZzba ATLANTA #.50 mm
Lepici tmel mrazuvzdomy tl. 5 mm
Hydroizolacni stérka 1.2 mm

Podkladni betonova deska tl. 65 mm
Tepelna izolace polystyrén tl. 40 mm
Desky HURDIS do ocel. U .160 nosniki
Omitka 15
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Stavajici zdéné konstrukce

Zdivo z keramickych tvarnic SUPERTHERM 44 P+D , roz. 440x247x238 mm, pevnost P10 + doplfiky , malta zdici

tepelné izolacni SUPERTHERM (TM) R= 3,30m2KW-1

Zdivo z keramickych tvarnic SUPERTHERM 6,5 P+D , roz. 65x372x238 mm, pevnost P15 , malta zdici MVC M10.

Vybourzané konstrukce

Kontaktni zateplovaci systém POLYSTYREN (EPS pro fasady ) ti. 50 mm .

Konstrukce z betonu prostého B15
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UPRAVA A REKONSTRUKCE VRATNICE V AREALU
SUS TREBIC - STREDISKO NAMEST NAD OSLAVOU
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