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Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s.
Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení.  Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické)
nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat)
nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).
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   KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1 PII KONSTRUKCE VOZOVKY D1-N-1 PII - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY   ACO 11+  40mm ČSN EN 13108-5 ACO 11+  40mm ČSN EN 13108-5  40mm ČSN EN 13108-5 ČSN EN 13108-5 - SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ  PS-E 0,35kg/m    ČSN 73 6129 PS-E 0,35kg/m    ČSN 73 6129 2ČSN 73 6129 - ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY ACL 16+ 60mm ČSN EN 13108-1 ACL 16+ 60mm ČSN EN 13108-1 60mm ČSN EN 13108-1 ČSN EN 13108-1 - SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ  PS-E 0,35kg/m   ČSN 73 6129 PS-E 0,35kg/m   ČSN 73 6129 2ČSN 73 6129 - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 50mm ČSN EN 13108-1 ACP 16+ 50mm ČSN EN 13108-1 50mm ČSN EN 13108-1 ČSN EN 13108-1 - SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ  PS-E 0,45kg/m    ČSN 73 6129 SPOJOVACÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZÍ  PS-E 0,45kg/m    ČSN 73 6129 PS-E 0,45kg/m    ČSN 73 6129 2ČSN 73 6129 - MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK  170mm ČSN EN 13108-1 MZK  170mm ČSN EN 13108-1 170mm ČSN EN 13108-1 ČSN EN 13108-1 - VYROVNÁNÍ A ZHUTNĚNÍ PODKLADNÍ VRSTVY ŠTĚRKEM ŠD       150mm  A     150mm    CELKEM    min. 470 mm    CELKEM    min. 470 mm     min. 470 mm    
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