Krajskd sprava o™
a udrzba silnic Vysociny

Pfiloha A3

Dalsi technické podminky

Stavba: 11/405 OkriSky, ul. Masarykova

Pfedmétem stavby je oprava silnice Il. tfidy - 11/405 v km 22,260 — km 23,020 v intravilanu Méstyse
OkFisky, okres Trebi€, kraj Vysocina. Cilem této stavby je oprava nevyhovujiciho stavu vozovky, ktera
bude provedena odfrézovanim a odkopavkou, a naslednou pokladkou asfaltovych vrstev z ACO 11 PmB
tl. 40 mm, ACL 16 PmB tl. 60 mm, ACP 16 50/70 tl. 50 mm (pfiéemz kazda vrstva bude proti pfedchozi
vrstvé zazubena o §ifi 0,5 m), SD 0/63 tl. 200 mm, SD 0/125 tl. 400 mm. Na zemni plan bude aplikovana
separacni geotextilie minimalni gramaze 400g/m2.

Jedna se o 3 Useky. Jedna se o 3 useky o rozmérech 9,52,4 m, 106,0*2,0 m a 328,0*2,0 m. Vedeni
trasy, Sifkové usporadani a niveleta se stavbou ménit nebudou.

Celkova délka navrzené opravy je 449,5 m.
Plocha pro opravu vrstvy ACO je 1351,1 m2, pro ACL 1120,45 m2, pro ACP a SD 890,8 m2.

Technické podminky:

Jedna se dle soupisu o tyto prace:

Odfrézovani asfaltovych vrstev s odvozem na skladku KSUSV v Okfiskach (do 2 km), odkopavku na
uroven - 0,75 metru od puvodni nivelety komunikace vé. odvozu na skladku, osazeni separaéni
geotextilie, zfizeni vrstvy SD 0/125 tl. 400 mm, SD 0/63 tl. 200 mm, infiltraéni postfik, ACP 16 tl. 50 mm,
spojovaci postfik, ACL 16 PmB tl. 60 mm, spojovaci postfik, ACO 11 PmB tl. 40 mm. Pracovni spara pfed
pokladkou obrusné vrstvy bude kompletné ofezana a odbourana, na vrstvach ACP a ACL budou ofezany
a dobourany prfi¢né spary. Po pokladce obrusné vrstvy bude provedeno vyfrézovani komurky a zalivka
asfaltem pracovnich spar. Veskeré prace budou provadény dle platnych CSN.

Stavba bude provadéna za &asteCného omezeni provozu. Navrh, projednani a odsouhlaseni DIO zajisti

zhotovitel.

Veskeré pfipravné prace a realizace stavby musi zachovavat obsluznost nemovitosti.
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