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a) Ucel objektu::

Ucel uzivani se zamérem nemeéni

Objekt bude slouzit jako objekt ob¢anské vybavenosti — Domov pro seniory.

b) Architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni ieSeni, bezbariérové uzivani
stavby:

Jedna se o byvaly zdmek zaloZzeny v roce 1779 Josefem Toussaintem. Byvaly tiikiidly zdmek prosel prvni
prestavbou v roce 1779 Josefem Toussaintem a v letech 1890-1891 byl ptfestavén a rozsifen v romantickém
novogotickém stylu rodem Gudenst podle navrhii A. Prokopa. Zamek ma tii kiidla s vézemi v nérozich a nad
hlavnim vchodem. Na konci osmdesatych let byl objekt rozsiten o nové ktidlo, pti¢emz starsi zamek nebyl touto
pfistavbou nijak naruSen.

Piivodni stavba zamku je piidorysného tvaru U, je dvoupodlazni zdény objekt s valbovou stfechou S
veézemi. Navazujici ptistavéné Casti spojovaci, ubytovaci a technicka jsou tfipodlazni se sedlovymi stfechami.

Krytina je tvofena falcovanym plechem v kombinaci s profilovanou stée$ni krytinou Lindab Cervené
barvy. Fasada budovy je vétSinou tvofena stiikanym btizolitem bilé barvy s Cervenymi Sambranami kolem oken
a dvefi.

Cast stropni konstrukce nad 2.NP byla v minulosti sanovana Zelezobetonovou deskou do ocelovych
traverz. Ve zbylé ¢asti byly odstranény vrchni pochlizné vrstvy az na nosné tramy, které byly podrobeny
dendrologickému a statickému prizkumu. Po provedeni sanacnich praci bylo provedeno zatepleni Casti
S tramovym stropem foukanou mineralni vatou v min. tl. 300 mm

Navrhovanymi stavebnimi tpravami nebude naruSena vné&jsi kompozice tvarového feseni, materialové a

barevné feseni, nebot” stavebni pravy budou provadény uvnitt objektu.

Ptistup a ptijezd k aredlu z jihozapadni strany po mistni komunikaci p.¢. 126/1, ktera je napojena ze silnice
111/38510.
Hlavni vstup do objektu je z jihozapadni strany pres areal domova.

Objekt je ¢lenén na 4 €asti, a to hlavni budovu zadmku, déle spojovaci ¢ast, ubytovaci ¢ast a pradelnu.

SO 01 Vyména dvefii za poZarni uzavéry

Stavebni Upravy spocivaji ve vymené stavajicich dveti za pozarni uzavery s pozadovanou pozarni
odolnosti min EI 30 DP3 nebo uzavieni vymezenych prostorti od prostort chranénych unikovych cest za ucelem
splnéni pozadavki pozarné bezpecnostnich feseni, a t0 v osazeni celkového poctu 15 ks novych pozarnich
uzaveru.

A dale v oddéleni prostoru vstupu v 1.NP jez je soucasti chranéné unikové cesty od sousedniho pozarniho
useku a to samonosnym podhledem tvorenym sadrokartonovymi deskami na ocelové nosné konstrukci, mezi
nosnou konstrukci s vyplni mineralni vatou a s krytim konstrukce zhora sadrokartonovymi deskami.

Stavajici okno v 2.NP ubytovaci ¢asti mezi podestou schodisté na chranéné tinikové cesté a sousednim
pozarnim usekem skladu bude uzavieno z prostoru skladu sadrokartonovou konstrukci s pozarni odolnosti min
EI 30 DP1, oboustranné oplasténou sadrokartonovymi deskami na ocelové konstrukci.
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Pii navrhu stavby byly vzhledem k charakteru stavby uplatnény pozadavky na piistupnost dle CSN 73

4001 Pristupnost a bezbariérové uzivani. Nové dvete budou v provedeni jako bezprahové.

c) Konstrukéni a stavebné technické FeSeni a technické vlastnosti stavby:
SO 01 Vyména dveri za pozarni uzavéry

Prace HSV
Bourani konstrukeci

Spociva ve vyvéseni dievénych kiidel a vybourani ocelovych zarubni u pol 1.01, 1.02, 2.03, 3.06 a v ¢asti
zédmku u dvefi do sesterny pol. 3.11 a na schodiste pol. 3.12., vybouréni stavajicich plastovych dveti 2.04 do
skladu, vybourani kovovych stén s dvouktidlovymi dveimi na chodbach v ubytovaci ¢asti v 2.NP a 3.NP pol.
2.05 a 3.07. Vyvéseni drevénych kiidel a vybourani kovovych zarubni na chodbé ve spojovaci ¢asti pol. 3.09,

vyveseni kiidel posuvnych dveii a vybourani dievéné zarubné a vybourani prahu v kavarné pol. 3.10

Omitky
Po provedeni stavebnich uprav bude v dotéenych mistech proveden po vyméné dvefi zaprani omitek

vcetné malby.

Sadrokartonové konstrukce

Pricka: okenni otvor v2.NP mezi podestou schodist¢ a skladem bude ze strany skladu upraven
sadrokartonovou konstrukci, kterd bude provedena jako jednoduchd konstrukce z profili R-CW 50, oplasténa
oboustrann¢ jednovrstvé sadrokartonovymi deskami 1x RB (A) tl. 12,5 mm, mezi nosnou konstrukci bude

vlozZena mineralni izolace tl. min 50 mm.
Po obvodé bude napojovaci spara mezi SDK a konstrukci upravena akrylovym tmelem a paskou.

Pozadovana pozarni odolnost konstrukce je min. EI 30 DP1.

Podhledy: v ¢asti 1.NP ve vstupni ¢asti tinikové cesty bude proveden jako samonosny podhled s pozarni
odolnosti EI 30 DP1 (shora i zdola) oplastény z dolni strany jednovrstvé deskou RF (DF) tl. 18 mm. Nosna
konstrukce podhledu bude kovova slozena z 2x profild R-CW 100 (o rozmérech 50/100/50 mm), profily budou
ukotveny do bo¢nich nosnych konstrukci. Po obvodé€ budou nosné profily nasunuty do obvodového profilu z R-
UW 150 (40/150/40 mm). Mezera mezi koncem nosného profilu a obvodovym profilem je 5-10 mm. Obvodové
profily budou k bo¢nim konstrukcim kotveny vzdy dvéma kotvicimi prostfedky nad sebou Vv osové vzdalenosti
po max. 600 mm, ve zdéné konstrukcei je nutno pouZzit natloukaci hmozdinky délky min 60 mm. Profily nosné

konstrukce budou k sob¢ sesroubovany srouby 421 LB 4,2x13 v osové vzdalenosti po max. po 500 mm.

Profily nosné konstrukce budou zhora kryty pruhem sadrokartonové desky z 2x RF tl. 12,5 mm o §iii 120
mm. Mezi nosnymi profily bude vlozena mineralni izolace tl. 40 mm o min objemové hmotnosti 40 kg/m3.

Spary mezi deskami budou zatmeleny dle technologického postupu vyrobce.



Po obvodé bude napojovaci spara mezi SDK a konstrukci upravena akrylovym tmelem a paskou.

Dopliiky

Pfi provadéni bouracich praci bude dotCeny prostor od ostatnich uzivanych prostor domova chranén
protiprachovymi zabranami z ramové konstrukce OSB desek a plachet, piipadny prostor pro skladovani
materiali nebo vybouranych hmot ve vnéjsich prostorach bude oznacen a oplocen, v doté¢enych mistech stavby
bude prubézné odklizen stavebniho material a odpadu z Gnikovych cest a bude pribézné provadéno zameteni a

umyt i podlah, dlazeb, obkladt, vycisténi a umyti oken dvefi s rimy, zarubnémi.

Prace PSV
PoZarni uzavéry

Pozarni uzaver je vyrobek, ktery je sloZen z dvetfniho kiidla, zarubné, kovani (zamek , klika, kukatko).
Tak, jak je pozarni uzavér zkousen, musi byt namontovan do stavby. Montaz musi provést opravnéna osoba,

ktera ma od vyrobce povéfeni, ze smi montovat pozarni uzavery.

Kazdy pozarni uzavér musi byt oznacen identifika¢nim §titkem, kde je uvedeno: vyrobce, typ a pozarni

odolnost, vyrobni ¢islo a dalsi ptislusenstvi (samouzavira¢, zpénitelné t€snéni, koufotésnost)

Tento vyrobek, ktery musi byt odzkousen v akreditované laboratofi autorizované osoby, ktera vydava na

pozarni uzavér (dvere) certifikat.

1.01 ubytovaci ¢ast 1.NP - pradelna - 1ks
Novy pozarni uzavér 800/1970 mm
Rozméry otvoru 900 / 2240 mm
Typ a orientace oto¢né jednokiidlové - levé
Pozarni odolnost El 30 DP3 - C,



Barva zlaty dub (alt. komaxit dle RAL)

Provedeni dvete plné hladké, veetn€ zarubné ocelové oblozkové
Vypln bez proskleni

Kovani klika — klika, v¢. Rozet, systémovy stielkovy zamek
PiisluSenstvi samozavirace C5, s liStou + montazni plech, bez prahu

1.02 ubytovaci ¢ast 1.NP — sklad - 1ks
Novy pozarni uzavér 600/1970 mm
Rozméry otvoru 770 /2240 mm
Typ a orientace  oto¢né jednokiidlové - pravé
Pozarni odolnost EI 30 DP3 - C

Barva zlaty dub (alt. komaxit dle RAL)

Provedeni dvefte plné hladké, vcetné zarubné ocelové oblozkové
Vypli bez proskleni

Kovani klika — klika, v¢. Rozet, systémovy stielkovy zamek
Ptislusenstvi samozavirace C5, s liStou + montazni plech, bez prahu

2.03 ubytovaci ¢ast 2.NP- sklad - 1ks
Zavéseni nového kiidla 600/1970 mm do stavajici ocelové zarubné.
Typ a orientace oto¢né jednoktidlové - pravé
Pozarni odolnost EI 30 DP3 - C

Barva zlaty dub (alt. komaxit dle RAL)

Provedeni dvete plné hladké, véetné zarubné ocelové oblozkové
Vypln bez proskleni

Kovani klika — klika, v¢. Rozet, systémovy stielkovy zamek
Prislusenstvi samozavira¢e C5, s litou + montazni plech, bez prahu

2.04 ubytovaci ¢ast 2.NP - sklad - 1ks
Novy pozarni uzavér 970/2310 mm
Rozméry otvoru 1070 /2360 mm
Typ a orientace otoéné jednoktidlové - pravé
Pozarni odolnost EI 30 DP3 - C

Barva zlaty dub (alt. komaxit dle RAL)

Provedeni dvete prosklenné ze 2/3, , véetné zarubné systémové ramové

Vypln prosklené ze 2/3 — ¢iré pozarni jednosklo

Kovani klika — klika, v¢. Rozet, systémovy stielkovy zamek

Prislusenstvi Samozavira¢ C5, pozarni konzole s elektromagnetickym zajisténim dveti v oteviené

poloze — ovladaci tladitko na zdi + napojeni na stavajici EPS, bez prahu



2.05 ubytovaci &ast — chodba/ CHUC - 2.NP - 2ks

Novy pozarni uzavér 1900/2200 mm

Rozméry otvoru 2050 / 2740 mm

Typ a orientace oto¢né dvoukiidlové — levé, nadsvétlik

Pozarni odolnost EI 30 DP3 - C + K

Barva zlaty dub (alt. komaxit dle RAL)

Provedeni automatické, kiidlo prosklené 400 mm do podlahy, vodorovna madla pies celou Sitku
ve vysi 800-900 mm, nadsvétlik fix, véetn€ zarubné systémové ramové

Vypli ¢iré pozarni jednosklo

Kovani klika — klika, v¢. Rozet

PiisluSenstvi Automaticky pohon s ptislusenstvim, elektromotoricky zamek — ovladaci tla¢itko na zdi

+ napojeni na stavajici EPS, bez prahu

3.06 ubytovaci ¢ast 3.NP — sklad plinek - 1ks
Zavéseni nového ktidla 600/1970 mm do stavajici ocelové zarubné.
Typ a orientace  oto¢né jednokiidlové - pravé

PozZarni odolnost EI 30 DP3 — C, montaz samozavirace C5.

Barva zlaty dub (alt. komaxit dle RAL)

Provedeni dvefte plné hladké, vCetné zarubné ocelové oblozkové
Vypli bez proskleni

Kovani klika — klika, v¢. Rozet, systémovy stielkovy zamek
Ptislusenstvi samozavirace C35, s listou + montazni plech, bez prahu

3.07 ubytovaci ¢ast 3.NP — chodba / CHUC - 2ks

Novy pozarni uzavér 1900/2200 mm

Rozméry otvoru 2060 /2730 mm

Typ a orientace oto¢né dvoukiidlové — levé, nadsvétlik

Pozarni odolnost EI 30 DP3 - C + K

Barva zlaty dub (alt. komaxit dle RAL)

Provedeni automatické, kiidlo - prosklené 400 mm do podlahy, vodorovna madla ptes celou Sitku
ve vysi 800-900 mm, nadsvétlik fix, v€etné zarubn¢ systémové ramové

Vypln ¢iré pozarni jednosklo

Kovani klika — klika, v¢. Rozet

Prislusenstvi Automaticky pohon s prislusenstvim, elektromotoricky zamek — ovladaci tlacitko na zdi

+ napojeni na stavajici EPS, bez prahu

3.08 ubytovaci ¢ast 3.NP - odpoc¢ivarna - 1ks
Novy pozarni uzaveér 1400/2300 mm
Rozmeéry otvoru 3330 /2390 mm
Typ a orientace posuvné jednokiidlové — pravé, s bo¢nimi dily
Pozéarni odolnost EI 30 DP3 - C



Barva zlaty dub (alt. komaxit dle RAL)

Provedeni automaticky posuvné, prosklené 400 mm do podlahy, bo¢ni dily — fix

Vypln ¢iré pozarni jednosklo

Prislusenstvi padaci prahova spojka, bez prahu, labyrinty a pozarni vybaveni dvefi, elektropohon

S pisluSenstvim — ovladaci tlacitko na zdi + napojeni na stavajici EPS

3.09 ubytovaci ¢ast 3.NP — chodba spojovaci ¢ast - 2ks

Novy pozarni uzavér 1400/1970 mm

Rozmeéry otvoru 1560 /2115 mm

Typ a orientace oto¢né jednoktidlové — levé

Pozarni odolnost EI 30 DP3 - C

Barva zlaty dub (alt. komaxit dle RAL)

Provedeni automatické, prosklené ze 2/3, vodorovné madlo pies celou §itku ve vysi 800-900 mm,
véetné zarubn¢ systémové ramové

Vypln ¢iré pozarni jednosklo

Kovani klika — klika, v¢. Rozet

Ptislusenstvi Automaticky pohon s ptislusenstvim, elektromotoricky zamek — ovladaci tlacitko na zdi

+ napojeni na stavajici EPS

3.10 ubytovaci ¢ast 3.NP - kavarna - 1ks
Novy pozarni uzavér 1360/2050 mm
Rozméry otvoru 1460 /2100 mm
Typ a orientace oto¢né jednoktidlové — levé
Pozarni odolnost EI 30 DP3 - C

Barva zlaty dub (alt. komaxit dle RAL)
Provedeni automaticky posuvné, prosklené od 400 mm
Vypli ¢iré pozarni jednosklo

Prislusenstvi padaci prahova spojka, bez prahu, labyrinty a pozarni vybaveni dvefi, elektropohon

S pisluSenstvim — ovladaci tlacitko na zdi + napojeni na stavajici EPS

3.11 zamek — sesterna - 1ks
Zavéseni nového kridla 900/1970 mm do stavajici ocelové zarubné.
Typ a orientace oto¢né jednoktidlové - pravé
Pozarni odolnost EI 30 DP3 - C

Barva zlaty dub (alt. komaxit dle RAL)

Provedeni prosklenné ze 2/3, véetné zarubné ocelové oblozkové
Vypli ¢iré pozarni jednosklo

Kovani klika — klika, v¢. Rozet, systémovy stielkovy zamek
Prislusenstvi samozavirace C5, s liStou + montazni plech, bez prahu



3.12 zamek — schodisté - 1ks

Zavéseni nového ktidla 900/1970 mm do stavajici ocelové zarubné.
Typ a orientace  oto¢né jednokiidlové - pravé
Pozarni odolnost EI 30 DP3 - C

Barva zlaty dub (alt. komaxit dle RAL)

Provedeni dvete plné hladké, véetné zarubné ocelové oblozkové

Vypli bez proskleni

Kovani klika — klika, v¢. Rozet, systémovy stielkovy zamek

Prislusenstvi samozavirace C5, s liStou + montazni plech, bez prahu
Malby

Nové sadrokartonové konstrukce budou opatieny dvojnasobnych natérem bilé barvy.

V mistech vymény dveii bude provedena oprava maleb s penetraci podkladu a dvojnasobnym natérem

bilé barvy.

d) Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika/hluk, vibrace — popis FeSeni:

Z tohoto hlediska nejsou kladeny zadné pozadavky.

e) vypis pouZzitych norem

Zakony

Zakon ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon

Zakon ¢. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny

Zakon ¢. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského ptidniho fondu

Zakon ¢. 458/2000 Sh. o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o

zméné nékterych zakont (energeticky zakon)

Zakon ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi

Zakon ¢. 274/2001 Sh. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakont
(zakon o vodovodech a kanalizacich)

Zakon ¢. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakon (zakon
o elektronickych komunikacich)

Zékon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi

Zakon ¢. 263/2016 Sh. atomovy zakon

Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpist

Vyhlasky
Vyhlasgka ¢. 268/2009 Sb., o obecné technickych poZadavcich na stavby.
Vyhlasgka ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-283/zneni-20240101#p334_p334-1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-334
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-458
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=10&idBiblio=49962&name=energetick~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=10&idBiblio=49962&name=energetick~C3~BD~20z~C3~A1kon&rpp=15#local-content
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-274
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=51549&name=vodovod&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=51549&name=vodovod&rpp=15#local-content
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-127
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=7&idBiblio=59921&nr=127~2F2005&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=7&idBiblio=59921&nr=127~2F2005&rpp=15#local-content
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201
https://www.zakonyprolidi.cz/nabidka/cs/2016-263/zneni-20170101#p238-1-13
https://www.zakonyprolidi.cz/nabidka/cs/2020-541/zneni-20210101#p158_p158-1
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-398

uzivani staveb
Vyhlaska ¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb
Vyhlaska ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZivani Gizemi, ve znéni pozd&jsich predpist.

Vyhlaska ¢. 422/2016 Sb. o radia¢ni ochrané a zabezpeéeni radionuklidového zdroje

T¥idy norem CSN

01 Obecna trida

72 Stavebni suroviny, materialy a vyrobky
73 Navrhovani a provadéni staveb

74 Casti staveb
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https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=63138&nr=499~2F2006&rpp=15#local-content
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-501
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-422

