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Na komínu bude provedna oprava stávající jádrové
omítky + nové přeštukování. Přechod na SDK stěnu
bude opatřen výztužnou bandáží v min. š.300 mm

Doplnění SDK obkladu stěny na systémový
pozinkovaný rošt tl.100-200 mm s vloženou
Minerální izolací a následné opláštění 2x SDK
deska protipožární typu RF

Doplnění SDK obkladu stěny na stávající systémový pozinkovaný rošt
- bude provedeno na základě průzkumné sondy při bouracích prací
- opláštění 2x SDK deska protipožární typu RF + příp. doplnění systémovího roštu dle
  požadavku na PBŘ + doplnění minerální izolací

Bude provedena zešikmená část SDK předstěny, která bude navazovat na spodní hranu střešního okna. Výška
předstěny v místě střešního okna 1,85 m. Po stranách doplněna SDK předstěna  navazující na okna.

Zešikmenou část SDK podhledu nutno přizpůsobit  dle skutečně osazení střešních oken.

Bude provedena zešikmená část SDK předstěny, která bude navazovat na spodní hranu střešního okna. Výška
předstěny v místě střešního okna 2,15 m. Po stranách doplněna SDK předstěna  navazující na okna.
Zešikmenou část SDK podhledu nutno přizpůsobit  dle skutečně osazení střešních oken.

Výškový rozdíl podlah
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Doplnění SDK obkladu stěny na stávající systémový pozinkovaný rošt
- bude provedeno na základě průzkumné sondy při bouracích prací
- opláštění 2x SDK deska protipožární typu RF + příp. doplnění systémovího roštu dle
  požadavku na PBŘ + doplnění minerální izolací

W02

Instalační mezera pro vedení potrubí Vzt jednotky v 3NP hygienického zázemí
 - šířka mezery bude upravena dle odvodního potrubí Vzt

Navázání hliníkové fasády na střešní plášť řešeno pomoci tepelně izolačního
rozšiřujícího profilu jako součást dodávky hliníkové fasády
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 Ocelové jekly 100x90x5 mm pro
 kotvení bočnic rolovací mříže
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OSAZENÍ TABULE
 - Výztuha pro tabuli cca únosnost 50 kg UA PROFILY + OSB deska
   tl. 15 mm pod SDK opláštěním S.HR.1,50 m, H.HR.2,15 m, Šířka 1,25 m

OSAZENÍ TABULE
 - Výztuha pro tabuli cca únosnost 50 kg UA PROFILY + OSB deska
   tl. 15 mm pod SDK opláštěním S.HR.1,50 m, H.HR.2,15 m, Šířka 1,25 m

OSAZENÍ TABULE
 - Výztuha pro tabuli cca únosnost 50 kg UA PROFILY + OSB deska
   tl. 15 mm pod SDK opláštěním S.HR.1,50 m, H.HR.2,15 m, Šířka 1,25 m

OSAZENÍ TABULE
 - Výztuha pro tabuli cca únosnost 50 kg UA PROFILY + OSB deska
   tl. 15 mm pod SDK opláštěním S.HR.1,50 m, H.HR.2,15 m, Šířka 1,25 m

V podlaze vytvořen prostup pro vedení slaboproudé elektroinstalace do jednotlivých učeben
Umístění prostupu bude koordinováno s části elektroinstalace
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Podpůrná konstrukce stropu 4NP
 - TR102/10 (viz. SKŘ)
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Podpůrná konstrukce stropu 4NP
 - TR102/10 (viz. SKŘ)
 - Opláštěno SDK požadevek dle PBŘ
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OSB deska tl. 18 mm
pro posílení SDK v místě montáže
výztuha bude provedena po celé výšce stěny
délka výztuže: 1700 mm
horní hrana: 1850 mm
spodní hrana: 1450 mm

NO 38

NO 38

NO 38

NO 38

NO 39

NO 39

NO 39

N
O

 4
1

N
O

 4
1

N
O

 4
1

N
O

 4
1

NO 42

NO 42

NO 41

NO 42

OSB deska tl. 18 mm
pro posílení SDK v místě montáže
výztuha bude provedena po celé výšce stěny
délka výztuže: 800 mm

OSB deska tl. 18 mm pro
posílení SDK v místě montáže
délka posílení 2500 mm
horní hrana  2250 mm
spodní hrana 1950 mm

OSB deska tl. 18 mm pro
posílení SDK v místě montáže
délka posílení 3700 mm
horí hrana posílení 2250 mm
spodní hrana 1950 mm

NO 17 - G

NO 17 - G

NO 17 - G

NO 17 - G

NO 17 - G

NO 17 - G

NO 17 - G

NO 17 - G

NO 17 - G

NO 17 - G

NO 17 - G

NO 17 - B
NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
18

NO
21

NO
21

NO
21

NO
21

NO
21

NO
21NO

21
NO
21

NO
21

NO
21

NO
21NO

21
NO
21

NO
21

NO
21

NO
23

NO
23

NO 38

NO 38

NO 38

NO 39

NO 39

NO 39

NO 41

NO 41

NO 41

N
O

 4
1

NO 41

NO 42

NO 42

NO 42

NO 38

OSB deska tl. 18 mm
pro posílení SDK v místě montáže
výztuha bude provedena po celé výšce stěny
délka výztuže: 950 mm
horní hrana: 1850 mm
spodní hrana: 1450 mm

OSB deska tl. 18 mm pro posílení
SDK v místě montáže plátna
délka posílení 7600 mm
horní hrana 2750 mm
spodní hrana 2450 mm

ohnisko projektoru

ohnisko projektoru ohnisko projektoru

ohnisko projektoru

ohnisko projektoru ohnisko projektoru

ohnisko projektoru

ohnisko projektoru

OSB deska tl. 18 mm pro
posílení SDK v místě montáže
délka posílení 2400 mm
horní hrana 2500 mm
spodní hrana 1300 mm

2x OSB deska tl. 18 mm
pro posílení SDK v místě montáže tabule
vrchní pás:
délka posílení 3600 mm
horní hrana 900 mm
spodní hrana 700 mm
spodní pás:
délka posílení 3600 mm
horní hrana 2100 mm
spodní hrana 1900 mm

2x OSB deska tl. 18 mm
pro posílení SDK v místě montáže tabule
vrchní pás:
délka posílení 2900 mm
horní hrana 900 mm
spodní hrana 700 mm
spodní pás:
délka posílení 2900 mm
horní hrana 2100 mm
spodní hrana 1900 mm

OSB deska tl. 18 mm pro posílení
SDK v místě montáže plátna
délka posílení 8200 mm
horní hrana 2750 mm
spodní hrana 2450 mm

2x OSB deska tl. 18 mm
pro posílení SDK v místě montáže tabule
vrchní pás:
délka posílení 8200 mm
horní hrana 900 mm
spodní hrana 700 mm
spodní pás:
délka posílení 8200 mm
horní hrana 2100 mm
spodní hrana 1900 mm

OSB deska tl. 18 mm pro posílení
SDK v místě montáže plátna
délka posílení 3200 mm
horní hrana 2750 mm
spodní hrana 2450 mm

OSB deska tl. 18 mm pro posílení
SDK v místě montáže plátna
délka posílení 4100 mm
horní hrana 2750 mm
spodní hrana 2450 mm 2x OSB deska tl. 18 mm

pro posílení SDK v místě montáže tabule
vrchní pás:
délka posílení 4100 mm
horní hrana 900 mm
spodní hrana 700 mm
spodní pás:
délka posílení 4100 mm
horní hrana 2100 mm
spodní hrana 1900 mm

ohnisko projektoru

OSB deska tl. 18 mm pro posílení
SDK v místě montáže plátna
délka posílení 8200 mm
horní hrana 2750 mm
spodní hrana 2450 mm

OSB deska tl. 18 mm
pro posílení SDK v místě montáže tabule
délka posílení 8200 mm
horní hrana 2100 mm
spodní hrana 1900 mm

POHLED NA STĚNU V MÍSTNOSTI
N.04.0025

OSB deska tl. 18 mm
pro posílení SDK v místě montáže tabule
délka posílení 8200 mm
horní hrana 2100 mm
spodní hrana 1900 mm

POZN.: Aplikovat dle rozpisu i na ostatní

LEGENDA:

POHLED NA STĚNU V MÍSTNOSTI
N.04.0002

OSB deska tl. 18 mm pro
posílení SDK v místě montáže
délka posílení 2300 mm
horní hrana  2250 mm
spodní hrana 1950 mm

ohnisko projektoru

*1 *2

*1

*2

*2 *2

*2

*2
*2 *2

*2

NO 20

POHLED NA STĚNU V MÍSTNOSTI
N.04.0002

NO 08 NO 14 NO 14 NO 08 NO 08
NO 07

POHLED NA STĚNU V MÍSTNOSTI
N.04.0003 POHLED NA STĚNU V MÍSTNOSTI

N.04.0024

NO 24

NO 14

NO 08

OSB deska tl. 18 mm pro
posílení SDK v místě montáže
délka posílení 4000 mm
horní hrana  1900 mm
spodní hrana 1600 mm

OSB deska tl. 18 mm pro
posílení SDK v místě montáže
délka posílení 2000 mm
horní hrana  1900 mm
spodní hrana 1600 mm

NO 24

NO 45NO 45

NO 20

OSB deska tl. 18 mm pro
posílení SDK v místě montáže
délka posílení 900 mm
horní hrana  1900 mm
spodní hrana 1600 mm
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OSB deska tl. 18 mm
připojení na elektro
viz. specifikační list č. 79

OSB deska tl. 18 mm
připojení na elektro
viz. specifikační list č. 79

OSB deska tl. 18 mm
připojení na elektro
viz. specifikační list č. 80

OSB deska tl. 18 mm
připojení na elektro
viz. specifikační list č. 79

OSB deska tl. 18 mm
připojení na elektro
viz. specifikační list č. 79

SDK předstěna doplněna o výztuhy z
OSB desek tl. 18 mm pro tabule
vrchní pás:
délka posílení 6300 mm
horní hrana 900 mm
spodní hrana 700 mm
spodní pás:
délka posílení 6300 mm
horní hrana 2100 mm
spodní hrana 1900 mm

OSB deska tl. 18 mm pro posílení
SDK v místě montáže plátna
délka posílení 6300 mm
horní hrana 2750 mm
spodní hrana 2450 mm

NO 01     - STUDENTSKÁ ŽIDLE
NO 02         - POČÍTAČOVÝ STŮL
NO 03         - TABULE WHITEBOARD
NO 04     - UČITELSKÁ ŽIDLE
NO 05         - PRACOVNÍ STŮL
NO 06        - KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE
NO 07        - ŠATNÍ SKŘÍŇ
NO 08        - KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ
NO 09        - SEDAČKA
NO 10        - KŘESLO
NO 11        - UČITELSKÝ POČÍTAČOVÝ STŮL
NO 12        - LENOŠKA
NO 13        - KANCELÁŘSKÁ KUCHYŇKA
NO 14        - KNIHOVNA
NO 15        - KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA
NO 16        - KONFERENČNÍ STOLEK
NO 17 - G  - JÍDELNÍ STŮL ŠEDÝ
NO 17 - B  - JÍDELNÍ STŮL ČERNÝ
NO 18    - JÍDELNÍ ŽIDLE
NO 20        - KNIHOVNA ZÁVĚSNÁ
NO 21  - BAROVÁ ŽIDLE
NO 22  - ROZKLÁDACÍ SEDAČKA
NO 23  - BAROVÝ STŮL
NO 24   - TABULE BÍLÁ
NO 25  - NEREZOVÁ POLIČKA I.
NO 26  - NEREZOVÁ POLIČKA II.
NO 38  - DÁVKOVAČ MÝDLA
NO 39  - DRŽÁKA NA TOALETNÍ PAPÍR
NO 41  - ZÁVĚSNÝ KOŠ
NO 42  - ZÁVĚSNÝ KARTÁČ NA WC
NO 43  - HÁČEK
NO 45  - PLÁTNO SVINOVACÍ
NO 79  - VYSOUŠEČ RUKOU
NO 80  - VYSOUŠEČ ROUKOU IMOBILNÍ
NO 81  - PROJEKČNÍ STOLEK
NO 82  - PŘENOSNÉ PROJEKČNÍ PLÁTNO
NO 83  - MOBILNÍ TABULE

OSB deska tl. 18 mm pro posílení
SDK v místě montáže plátna
délka posílení 4000 mm
horní hrana 2750 mm
spodní hrana 2450 mm
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MW.arch. s.r.o.
Nové Dvory 3
592 12 Nové Dvory
@: atelier@mwarch.cz
Tel.: + 420 731 770 906
www.mwarch.cz

Hlavní inženýr projektu Vypracoval Zodpovědný projektant

Stavebník

Stavební úřad

Formát

Měřítko
Stupeň
Datum

Č. výkresu

Ing. arch. Vít Wasserbauer Ing. arch. Jana Novotná

SPŠ stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod - interiér
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A1

Kraj Vysočina

Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57,580 61 Havlíčkův Brod 2
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Ing. arch. Jiří Mošner
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LEGENDA PRVKŮ:
NO 01     - STUDENTSKÁ ŽIDLE
NO 02         - POČÍTAČOVÝ STŮL
NO 03         - TABULE WHITEBOARD
NO 04     - UČITELSKÁ ŽIDLE
NO 05         - PRACOVNÍ STŮL
NO 06        - KANCELÁŘSKÁ ŽIDLE
NO 07        - ŠATNÍ SKŘÍŇ
NO 08        - KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ
NO 09        - SEDAČKA
NO 10        - KŘESLO
NO 11        - UČITELSKÝ POČÍTAČOVÝ STŮL
NO 12        - LENOŠKA
NO 13        - KANCELÁŘSKÁ KUCHYŇKA
NO 14        - KNIHOVNA
NO 15        - KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA
NO 16        - KONFERENČNÍ STOLEK
NO 17 - G  - JÍDELNÍ STŮL ŠEDÝ
NO 17 - B  - JÍDELNÍ STŮL ČERNÝ
NO 18    - JÍDELNÍ ŽIDLE
NO 20        - KNIHOVNA ZÁVĚSNÁ
NO 21  - BAROVÁ ŽIDLE
NO 22  - ROZKLÁDACÍ SEDAČKA
NO 23  - BAROVÝ STŮL
NO 24   - TABULE BÍLÁ
NO 25  - NEREZOVÁ POLIČKA I.
NO 26  - NEREZOVÁ POLIČKA II.
NO 38  - DÁVKOVAČ MÝDLA
NO 39  - DRŽÁKA NA TOALETNÍ PAPÍR
NO 41  - ZÁVĚSNÝ KOŠ
NO 42  - ZÁVĚSNÝ KARTÁČ NA WC
NO 43  - HÁČEK
NO 45  - PLÁTNO SVINOVACÍ
NO 79  - VYSOUŠEČ RUKOU
NO 80  - VYSOUŠEČ ROUKOU IMOBILNÍ
NO 81  - PROJEKČNÍ STOLEK
NO 82  - PŘENOSNÉ PROJEKČNÍ PLÁTNO
NO 83  - MOBILNÍ TABULE
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MW.arch. s.r.o.
Nové Dvory 3
592 12 Nové Dvory
@: atelier@mwarch.cz
Tel.: + 420 731 770 906
www.mwarch.cz

Hlavní inženýr projektu Vypracoval Zodpovědný projektant

Stavebník

Stavební úřad

Formát

Měřítko
Stupeň
Datum

Č. výkresu

Ing. arch. Vít Wasserbauer Ing. arch. Jana Novotná

SPŠ stavební ak. St. Bechyně, Havlíčkův Brod - interiér

1:100

A1

Kraj Vysočina

Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57,580 61 Havlíčkův Brod 2

PŮDORYS 5. NP - INTERIÉR
05.03.2025

Žižkova 1882/57 583 01 Jihlava

Jihlavská 628, Havlíčkův Brod 580 01

Ing. arch. Jiří Mošner
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