,, Protihlukova bpatfenl' 2022 — I1I. etapa méreni Strméchy, Velké Mezirici * Priloha Ic

Objekt: Novosady ¢. p.1115/12, 594 01 Velké MeziFici IDO: 171

vvvvv

Telefon/ 739006931

e-mail:

Vyzna&ena okna 1. navrZena na vyménu s poZadavkovou hodnotou min. R, = 41 dB.
Systém pfimého nuceného vétrani s poZzadavkovou hodnotou min. R, =41 dB.
Tloust’ka obvodové stény 0,5 m.

Rozmér
: chranéné Rozmér , Typ ’ -
Poradi ; g g stavajiciho | Poznamka/vétrani
mistnosti okna/pocet Py
(d/8/v)
1 6,6x6,0x2,9 1,2x1,3/3 zdvojena | 2. NP pokoj/vétrani pres mistnost s okny do zadni fasady
2 6,6x2,6 0,5x0,8/4 ditherm Podkrovi pokoj /vétrani okny do zadni fasady

Poznamka: objekt v MPZ — nelze zasahovat do fasady

Vyjadieni piedbézného souhlasu vlastnika objektu:

v r

SOUHLASIM s bezplatnym zfizenim pfimého nuceného vétrani se danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM ‘s bezplatnou vyménou stévajicich oken s nevyhovujicimi akustickymi parametry za okna
s danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnym méfenim akustickych parametrii stdvajicich oken.

Ekola group, spol. s r.0., pracovi§té Turnov
Palackého 190, 511 01 Turnov
Tel.: 481 323 765, 776 112 775
E-mail: ekola.tuz@ekolagroup.cz




, Protihlukova opatreni 2022 — III. etapa méreni Strméchy, Velké Mezirici " Pfiloha Ic
Objekt: Novosady ¢. p. 1116/14, 594 01 Velké Mezirici IDO: 172

vvvvv

Telefon/ 608474383
e-mail:

min. R, =41 dB.
Rw =41 dB.

Vyznacena okna navrZzena na vymeénu s [
Systém pfimého nuceného vétrani s pg
Tloust'ka obvodové stény 0,45 m.

Rozmér
[ , chranéné ; Typ ,
Poradi : z stavajictho | PoznamkK
mistnosti )
(d/shv)
1 2,6x x1,6/1 Spaletové | 2. NP pokoj/vétrani okny do zadni fasady
2 1,2x1,6/2 Spaletové | 2. NP pokoj/vétrani pies p zadni fasady

Poznam kt v MPZ — nelze zasahovat do fasady

Vyjadieni piredbézného souhlasu vlastnika objektu:

NESOUHLASIM s bezplatnym zfizenim ptimého nuceného vétrani se danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnou vyménou stévajicich oken s nevyhovujicimi akustickymi parametry za okna
s danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnym méfenim akustickych parametri stavajicich oken.

Ekola group, spol. s r.0., pracovisté Turnov
Palackého 190, 511 01 Turnov

Tel.: 481 323 765, 776 112 775

E-mail: ekola.tuz@ekolagroup.cz




., Protihlukova opateni 2022 — III. etapa méreni Strméchy, Velké Mezirici* Priloha Ic

Objekt: Novosady &. p. 1122/24, 594 01 Velké Mezifici IDO: 177

Majitel/Adresa majitele: Holoubek Tomas, Blizkov ¢&. p. 31, 594 42 Blizkov

Telefon/ 774455111
e-mail:

Vyznaéena okna navrZena na vyménu s pozadavkovou hodnotou min. R, = 40 dB.
Systém ptimého nuceného vétrani s pozadavkovou hodnotou min. R, =40 dB.
Tloustka obvodové stény 0,65 m.

Rozmér
chranéné Rozmér Typ ; "
Poradi : ; . stavajiciho | Poznamka/vétrani
mistnosti okna/pocet akvia
(d/3/v)
1 3,6x5,2%2,6 1,3x1,5/2 $paletové hid NI” rek’onstrukce/vetram pfes mistnost s okny do
zadni fasady
> 5,5%5,3x2,6 2.1x1,35/2 Spaletové 2. N}? rek’onstrukce/vetram pfes mistnost s okny do
zadni fasady

Poznamka: objekt v MPZ — nelze zasahovat do fasady

Vyjadieni pfedbézného souhlasu vlastnika objektu:

SOUHLASIM s bezplatnym zfizenim ptimého nuceného vétrani se danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnou vyménou stavajicich oken s nevyhovujicimi akustickymi parametry za okna
s danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnym méfenim akustickych parametrii stavajicich oken.

Ekola group, spol. s r.0., pracovi§té Turnov
Palackého 190, 511 01 Turnov

Tel.: 481 323 765, 776 112 775

E-mail: ekola.tuz@ekolagroup.cz



vvvvv

., Protihlukova opatieni 2022 — III. etapa méreni Strméchy, Velké Mezirici " Priloha Ic

Objekt: Novosady €. p. 1123/28, 594 01 Velké Mezifici IDO: 179

vvvvv

Telefon/ 776886576
e-mail:

Vyznadend okna navrZena na vyménu s pozadavkovou hodnotou min. R, = 40 dB.
Systém piimého nuceného vétrani s pozadavkovou hodnotou min. R, =40 dB.
Tloustka obvodové stény 0,5 m.

Rozmér
: chranéné Rozmér p Ty P e
Poradi ) : " stavajiciho | Poznamka/vétrani
mistnosti okna/pocet e
(d/8/v)
g Drevo- T - "
1 2,4x4,8x2,7 1,1x1,9/1 g 2. NP kuchyii/vétrani okny do boéni, zadni fasady
ditherm
2 4,2%4,8x2,7 1,1x1,9/2 ]?revo- 2. NP pokoj/vétrani pfes mistnost s okny do zadni
ditherm fasady

Poznimka: objekt v MPZ — nelze zasahovat do fasady

ww

Vyjadieni piedbéZného souhlasu vlastnika objektu:

. SOUHLASIM s bezplatnym zfizenim pfimého nuceného vétrani se danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnou vymeénou stévajicich oken s nevyhovujicimi akustickymi parametry za okna
s danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnym méfenim akustickych parametrti stavajicich oken.

Ekola group, spol. s r.o., pracovisté Turnov
Palackého 190, 511 01 Turnov

Tel.: 481 323 765, 776 112 775

E-mail: ekola.tuz@ekolagroup.cz



., Protihlukova opatreni 2022 — III. etapa méreni Strméchy, Velké MeziFici “ PFiloha dlc
Objekt: Novosady ¢. p. 96/48, 594 01 Velké Mezirici IDO: 195

vvvvv

Telefon/ 603372045
e-mail:

Vyznagena okna navrZena na vyménu s pozadavkovou hodnotou min. R, = 39 dB.
Systém ptimého.nuceného vétrani s pozadavkovou hodnotou min. R, =39 dB.
Tloustka obvodové stény 0,5 m.

Rozmér
S chranéné Rozmér : Typ : " S
Poradi p ; # stavajiciho | Poznamka/vétrani
mistnosti okna/pocet el
. (d/8/v)
1 3,9x5.,8x2,6 1,2x1,2/2 %i;g?;- 2. NP pokoj/vétrani pfes mistnost s okny do zadni fasady

Pozniamka: objekt v MPZ — nelze zasahovat do fasady

Vyjadieni predbéZného souhlasu vlastnika objektu:

NESOUHLASIM s bezplatnym zfizenim piimého nuceného vétrani se danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM ;s bezplatnou vyménou stévajicich oken s nevyhovujicimi akustickymi parametry za okna
s danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnym mé&fenim akustickych parametri stavajicich oken.

Ekola group, spol. s r.0.,.pracovi§té Turnov
Palackého 190, 511 01 Turnov

Tel.: 481 323 765, 776 112 775

E-mail: ekola.tuz@ekolagroup.cz




., Protihlukova opatieni 2022 — III. etapa méreni Strméchy, Velké Mezirici " Priloha Ic

Objekt: Novosady, ¢. p. 1189/17, 594 01 Velké Mezirici IDO: 244

Majitel/Adresa majitele: Ostra Jana, Mezifi¢ska ¢. p. 110, 594 51 Kfizanov

Telefon/ 777 824 822
e-mail: '

Vyznagena okna navrzena na vyménu s poZadavkovou hodnotou min. R, = 39 dB.
Systém primého nuceného vétrani s pozadavkovou hodnotou min. R, =39 dB.
Tloust'ka obvodové stény 0,6 m.

Rozmér Typ
Potadi ch,rarlene’ Rozmevr stavajiciho | Poznamka/vétrani
mistnosti okna/pocet phresi
(d/8/v)
1 4,6x5,7x2,5 1,3x1,6/2 D(;i;:?; " | 2. NP pokoj/vétrani pres mistnost s okny do zadni fasady
2 2,5%5,4x2,5 1,3x1,6/1 Dr.evena - |2 NP kuchyfi/vétrani pfes mistnost s okny do zadni
ditherm fasady

Poznamka: objekt v MPZ — nelze zasahovat do fasady

Vyjad¥eni piedbézného souhlasu vlastnika objektu:

NESOUHLASIM s bezplatnym ziizenim p¥imého nuceného vétrani se danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnou vyménou stavajicich oken s nevyhovujicimi akustickymi parametry za okna
s danymi akustickymi parametry. '

SOUHLASIM s bezplatnym méfenim akustickych parametrii stavajicich oken.

Ekola group, spol. s r.0., pracovisté Turnov
Palackého 190, 511 01 Turnov

Tel.: 481 323 765, 776 112 775

E-mail: ekola.tuz@ekolagroup.cz




., Protihlukova opatreni 2022 — III. etapa méreni Strméchy, Velké Mezirici "

Priloha Ic

Objekt: Novosady, ¢. p. 1181/25, 594 01 Velké MeziFici

IDO: 247

Majitel/Adresa majitele: Ing. Fikr Pavel, Novosady, ¢. p. 1181/25, 594 01 Velké Mezifici

Telefon/ 607 521 800
e-mail:

Vyznadené okna navrZena na vyménu s pozadavkovou hodnotou min. R, = 40 dB.
Systém piimého nuceného vétrani s poZzadavkovou hodnotou min. R, =40 dB.
‘ Tloust'ka obvodové stény 0,5 m.

Rozmér

chranéné Rozmér Typ :
Poradi ar ' x stavajiciho | Poznamka/vétrani
mistnosti okna/pocet ey
(d/shv)
1 5,3x5,1x2,5 1,0x1,4/2 DdrietK:?; " | 2. NP pokoj/vétrani pfes mistnost s okny do zadni fasady
2 3,4x4,4x2,4 1,0x1,4/2 Ddfiizi?; " | 2. NP pokoj/vétrani pres mistnost s okny do zadni fasady

Poznimka: : objekt v MPZ — nelze zasahovat do fasady

Vyjadieni pfedbézného souhlasu vlastnika objektu:

NESOUHLASIM s bezplatnym zfizenim p¥imého nuceného vétrani se danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnou vyménou stavajicich oken s nevyhovujicimi akustickymi parametry za okna
s danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnym méfenim akustickych parametri stavajicich oken.

Ekola group, spol. s r.0., pracovi§té Turnov
Palackého 190, 511 01 Turnov
Tel.: 481 323 765, 776 112 775
E-mail: ekola.tuz@ekolagroup.cz




,, Protihlukova opatreni 2022

— III. etapa méreni Strméchy, Velké Mezirici"

Priloha Ic

Objekt: Novosady, ¢ p. 1178/29, 594 01 Velké Mezirici

IDO: 249

vvvvv

Telefon/ 776 122 474
e-mail:

Vyznaéend okna navrzend na vyménu s poZadavkovou hodnotou min. R, = 40 dB.
Systém piimého nuceného vétrani s poZadavkovou hodnotou min. R, =40 dB.
Tloustka obvodové stény 0,5 m.

Rozmér
: chranéné Rozmér : Ty P -
Potadi p y 9y stavajiciho | Poznamka/vétrani
mistnosti okna/pocet e
(d/8/v)
1 2,4x6,3x2,6 1,0x1,5/1 Zdvojena | 1. NP pokoj/vétrani pfes mistnost s okny do zadni fasady
2 43x4.2x2.8 1,1x1,7/2 spale — ? NP rekonstrukce/vétrani pres mistnost s okny do zadni
asady
3 1,8x4.2x2.8 1,1x1,7/1 spaletové 2. NP rekonstrukce/vétrani pies mistnost s okny do zadni

fasady

Poznamka: objékt v MPZ — nelze zasahovat do f_'aszidy

Vyjadfeni piedbéZného souhlasu vlastnika objektu: A
SOUHLASIM s bezplatnym zfizenim pfimého nuceného vétrani se danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnou vyménou stévajicich oken s nevyhovujicimi akustickymi parametry za okna
s danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnym méfenim akustickych parametrii stavajicich oken.

Ekola group, spol. s r.0., pracovisté Turnov
Palackého 190, 511 01 Turnov
Tel.: 481 323 765, 776 112 775
E-mail: ekola.tuz@ekolagroup.cz



,, Protihlukova bpatiem’ 2022 — I1I. etapa méFeni Strméchy, Velké Mezirici* Priloha Ic

Objekt: Novosady, ¢. p. 1891/43, 594 01 Velké Mezirici IDO: 263

vvvvv

Telefon/ 603 826 579
e-mail:

Vyznaéena okna-navrzena na vymeénu s poZadavkovou hodnotou min. R, = 40 dB.
Systém piimého nuceného vétrani s poZadavkovou hodnotou min. R, =40 dB.
Tloustka obvodové stény 0,45 m.

Rozmér chranéné

Rozmér

Typ stavajiciho

Poudi mistnosti (d/3/v) okna/pocet okna Posndenka/vitrind

1 3,4%6,2x2.,6 2,0x1,5/1 Zdvojené 2. NP rekonstrukce/vétrani pies chodbu okny do zadni
fasady :

> 3,4x4,9x2.6 2,0x1,5/1 Zdvojend 2. NP rekonstrukce/vétrani pres chodbu okny do zadni

: fasady

3 3,4x3,4x2,6 2,0x1,5/1 Zdvojens 2. NP rekonstrukce/vétrani pfes mistnost s okny do zadni
fasady

4 2.4x4.4x2.6 1.2x1,5/1 Zdvojend 2. NP rekonstrukce/vétrani pfes mistnost s okny do zadni
fasady

5 3,4x3,4x2.6 2,0x1,5/1 Zdvojena 35 NP rekonstrukce/vétrani pies mistnost s okny do zadni
fasady

6 2.4x4,4x2.6 1,2x1,5/1 Zdvojend g NP rekonstrukce/vétrani pfes mistnost s okny do zadni

i asady )
7 3,4x3.4x2.6 2,0x1,5/1 Zdvojend 3. NP rekonstrukce/vétrani pres mistnost s okny do zadni

fasady

Poznimka: Poznidmka: objekt v MPZ — nelze zasahovat do fasady

Vyjadieni piedbézného souhlasu vlastnika objektu:

SOUHLASIM s bezplatnym zfizenim pfimého nuceného vétrani se danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnou vyménou stavajicich oken s nevyhovujicimi akustickymi parametry za okna
s danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnym méfenim akustickych parametr stavajicich oken.

Ekola group, spol. s r.o0., pracovi§té Turnov
Palackého 190, 511 01 Turnov
Tel.: 481 323 765, 776 112 775
E-mail: ekola.tuz@ekolagroup.cz




., Protihlukova opatieni 2022 — III. etapa méfeni Strméchy, Velké Mezirici " Priloha Ic

Objekt: Novosady, ¢. p. 1156/63, 594 01 Velké Mezirici IDO: 264

Majitel/Adresa majitele: Ing. PhD.Kolman Pavel, Radlice €. p. 13, 380 01 Volfifov

Telefon/ 723 124 504
e-mail:

Vyznadena okna navrZena na vyménu s pozadavkovou hodnotou min. R, = 40 dB.
Systém piimého nuceného vétrani s pozadavkovou hodnotou min. R, =40 dB.
Tloustka obvodové stény 0,6 m.

Rozmér

y chréanéné Rozmér ; Ty p ; " ekt
| Poradi p / -« stavajiciho | Poznamka/vétrani
mistnosti okna/pocet b
(d/38/v)
1 7.0x5,5x2.8 1.2x1,6/3 Spaletové 2. NP rekonstrukce/vétrani pfes mistnost s okny do zadni

fasady

Poznimka: objekt v MPZ — nelze zasahovat do fasady

Vyjadieni piedbéZného souhlasu vlastnika objektu:

SOUHLASIM / NESOUHLASIM s bezplatnym zfizenim pfimého nuceného vétrani se danyml
akustickymi parametry.

NESOUHLASIM s bezplatnou vyménou stavajicich oken s nevyhovujicimi akustickymi parametry za
okna s danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnym méfenim akustickych parametrii stavajicich oken.

Ekola group, spol. s r.0., pracovisté Turnov
Palackého 190, 511 01 Turnov
Tel.: 481 323 765, 776 112 775
E-mail: ekola.tuz@ekolagroup.cz




., Protihlukova opatieni 2022 — I1I. etapa méreni Strméchy, Velké Mezirici " Priloha Ic

Objekt: Novosady ¢&. p. 1249/115, 594 01 Velké Mezirici IDO: 288

vvvvv

Telefon/ 737558779
e-mail:

Vyznaéena okna navrZena na vyménu s poZadavkovou hodnotou min. R, = 40 dB.
Systém ptimého nuceného vétrani s pozadavkovou hodnotou min. R, =40 dB.
Tloustka obvodové stény 0,4 m.

5 at Rozmér chranéné Rozmér Typ stavajiciho . =l
Polndi mistnosti (d/3/v) okna/pocet okna Pomdenica/vitrini
1 2,5 x4,0x2,6 1,4x1,5/1 épaletové 1. NP pokoj/vétrani pies chodbu okny do zadni fasady
2 3,0x4,5x2,6 1,4x1,5/1 spaletové 1. NP pokoj/vétrani pies mistnost s okny do zadni fasady
3 4,3x4,2x2,6 2,3x1,6/1 Spaletova | 2. NP pokoj/vétrani pres mistnost s okny do zadni fasady
L 4 3,0x4,4x2,5 1,45x1,5/1 §paletové 2. NP kuchyii/vétrani pfes mistnost s okny do zadni
fasady
5 2,5x4,0x2,5 1,4x1,5/1 Spaletové 2. NP pokoj/vétrani pies mistnost s okny do zadni fasady

Poznamka: objekt v MPZ — nelze zasahovat do fasady

Vyjad¥eni piedbézného souhlasu vlastnika objektu:

NESOUHLASIM s bezplatnym zfizenim pfimého nuceného vétrani se danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnou vyménou stévajicich oken s nevyhovujicimi akustickymi parametry za okna
s danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnym méfenim akustickych parametri stavajicich oken.

Ekola group, spol. s r.0., pracoviité Turnov
Palackého 190, 511 01 Turnov

Tel.: 481 323 765, 776 112 775

E-mail: ekola.tuz@ekolagroup.cz



., Protihlukova opatreni 2022 — I1I. etapa méreni Strméchy, Velké MeziFici Priloha Ic

Objekt: Novosady &. p. 131/119, 594 01 Velké Mezirici IDO: 289

Telefon/ 604728391
e-mail:

Vyzna&end okna navrzena na vyménu s poZadavkovou hodnotou min. R, =37 dB.
Systém piimého nuceného vétrani s poZzadavkovou hodnotou min. R, =37 dB.
Tloustka obvodové stény 0,45 m.

. Rozmér chranéné Rozmér Typ stavajiciho p o
Poladi mistnosti (d/3/v) okna/pocet okna Posnienka/vitrind
1 4,2x4,7x2,6 1,5x1,5/1 Zdvojena | 1. NP pokoj/vétrani pfes chodbu okny do zadni fasady
2 4,2x4,7x2,6 1,5x1,5/1 Zdvojena | 2. NP pokoj/vétrani pres chodbu okny do zadni fasady

Poznamka: objekt v MPZ — nelze zasahovat do fasady

Vyjadreni pfedbéZného souhlasu vlastnika objektu:

SOUHLASIM s bezplatnym zfizenim pfimého nuceného vétrani se danymi akustickymi parametry.

' SOUHLASIM s bezplatnou vyménou stavajicich oken s nevyhovujicimi akustickymi parametry za okna
s danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnym méfenim akustickych parametri stavajicich oken.

Ekola group, spol. s r.0., pracovi§té Turnov
Palackého 190, 511 01 Turnov

Tel.: 481 323 765, 776 112 775

E-mail: ekola.tuz@ekolagroup.cz

.



., Protihlukova opatieni 2022 — I11. etapa méfeni Strméchy, Velké MeziFici* Priloha Ic

Objekt: Sokolovska €. p. 785/44, Velké Mezifici IDO: 324

Majitel/Adresa majitele: Pazderova Milada, Rizova ¢. p. 383, 594 42 MéFin

Telefon/ 604618601

e-mail:

Vyznagena okna navrZena na vyménu s poZadavkovou hodnotou min. R, = 40 dB.
Systém ptimého nuceného vétrani s poZadavkovou hodnotou min. R, =40 dB.
Tloustka obvodové stény 0,6 m.

gzt Rozmér chranéné Rozmér Typ stavajiciho g ek
. Fotest mistnesti (d/3/v) okna/potet okna Potnisic/itrini
1 3,4x3,9x2,8 1,0x1,7/1 épaletové 1. NP pokoj/vétrani pies chodbu okny do zadni fasady
2 4,0x4;6x2,75 1,0x1,7/2 Spaletova | 1. NP pokoj/vétrani pies chodbu okny do zadni fasady
Poznamka:

Vyjadreni piedbézného souhlasu vlastnika objektu:

NESOUHLASIM s bezplatnym zfizenim pfimého nuceného vétrani se danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnou vyménou stévajicich oken s nevyhovujicimi akustickymi parametry za okna
s danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnym méfenim akustickych parametrii stavajicich oken.

Ekola group, spol. s r.0., pracovisté Turnov
Palackého 190, 511 01 Turnov

Tel.: 481 323 765, 776 112 775

E-mail: ekola.tuz@ekolagroup.cz



,, Protihlukova opatreni 2022 — I1I. etapa méreni Strméchy, Velké Mezirici* Priloha Ic

Objekt: Karlov €. p. 1469/14, Velké MeziFici IDO: 348

Majitel/Adresa majitele: ~ DvoFikovd Pavla, Karlov ¢. p. 1469/14 , 594 01 Velké Mezirici

Telefon/ Chatvat Stanislav, 604835545

e-mail:

Vyznacena okna navrzena na vymeénu s pozadavkovou hodnotou min. R, = 40 dB.
Systém ptimého nuceného vétrani s pozadavkovou hodnotou min. R, =40 dB.
Tloustka obvodové stény 0,45 m.

T Rozmér chranéné Rozmér Typ stavajiciho . o
Pote mistnosti (d/3/v) okna/pocet okna Pomudecke/vitrinl
1 3,6x3,4x2,6 2,0x1,5/1 Ditherm 1. NP pokoj/vétrani pies chodbu okny do zadni fasady
2 3,8x4;9x2,7 2,0x1,5/1 Ditherm 1. NP pokoj/vétrani pies chodbu okny do zadni fasady
Poznamka:

Vyjadreni pf'edbéiného souhlasu vlastnika objektu: (upfesnéno telefonicky)

NESOUHLASIM s bezplatnym ziizenim pfimého nuceného vétrani se danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnou vyménou stavajicich oken s nevyhovujicimi akustickymi parametry za okna
s danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnym mé&fenim akustickych parametrii stavajicich oken.

Ekola group, spol. s r.0., pracovi§té Turnov
Palackého 190, 511 01 Turnov

Tel.: 481 323 765, 776 112 775

E-mail: ekola.tuz@ekolagroup.cz



., Protihlukova opatieni 2022 — III. etapa méreni Strméchy, Velké Mezirici " Priloha Ic

Objekt: Karlov &. p. 495/15, Velké Mezirici IDO: 390

rrrrr

Telefon/

602717928

e-mail:

Vyzna¢en4 okna navrZena na vyménu s poZadavkovou hodnotou min. R, = 38 dB.
Systém p¥imého nuceného vétrani s pozadavkovou hodnotou min. R, =38 dB.
Tloustka obvodové stény 0,6 m.

i Rozmér chranéné Rozmér Typ stavajiciho , et g
Poladi mistnosti (d/3/v) okna/pocet okna Posadoka/vitrind
1 5,5x3,5x2,9 1,2x1,7/2 Zdvojena | 1. NP pokoj/vétrani pies chodbu
5,6x5,4x2,8 a 1,2x1,7/2 - HEy- PR
2 2.3x2.3x2.8 1.5x1.7/1 Zdvojena | 1. NP pokoj /vétrani oknem v bo¢ni fasadé
: 1,2x1,7/2
3 Sﬁf ;‘5;‘5556"‘ 1.5x1.7/1 | Zdvojend | 2. NP pokoj vétrani oknem v botni fasadé
B e LB 0,6x1,7/1
Pozniamka:

Vyjad¥eni piedbézného souhlasu vlastnika objektu: (upfesnéno telefonicky)

SOUHLASIM ne do fasidy s bezplatnym zfizenim pfimého nuceného vétrani se danymi akustickymi
parametry.

SOUHLASIM s bezplatnou vyménou stévajicich oken s nevyhovujicimi akustickymi parametry za okna
s danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnym mé&fenim akustickych parametrd stavajicich oken.

Ekola group, spol. s r.0., pracovisté Turnov
Palackého 190, 511 01 Turnov
Tel.: 481 323 765,776 112 775
E-mail: ekola.tuz@ekolagroup.cz




., Protihlukova opatieni 2022 — I1I. etapa méreni Strméchy, Velké Mezirici* Priloha Ic

Objekt: Strméchy &. p. 49, 393 01 Pelhiimov IDO: V2

Majitel/Adresa majitele: Koudelkova Petra, Prazska ¢. p. 1434, 393 01 Pelhfimov

Telefon/ 728168741 Pipalova Jindfiska

e-mail:

Vyzna¢ena okna navrZzena na vyménu s pozadavkovou hodnotou min. R, =29 dB.
Systém ptimého nuceného vétrani s pozadavkovou hodnotou min. R, =29 dB.
Tloustka obvodové stény 0,45 m.

T Rozmér chranéné Rozmér Typ stavajiciho ; N
Poted mistnosti (d/5/v) okna/pocet okna Pombmliavoicinl
1 3,7x5,5x2,5 1,4x1,6/1 Ditherm 1. NP pokoj /vétrani oknem v pravé bo¢ni fasadé
2 3,7x5,5x2,5 1,4x1,6/1 Ditherm | 2. NP pokoj /vétrani oknem v pravé bocni fasadé
Poznamka:

Vyjadieni pfedbézného souhlasu vlastnika objektu:

NESOUHLASIM s bezplatnym ziizenim pfimého nuceného vétrani se danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnou vyménou stévajicich oken s nevyhovujicimi akustickymi parametry za okna
s danymi akustickymi parametry. '

SOUHLASIM s bezplatnym mé&fenim akustickych parametrdi stavajicich oken.

Ekola group, spol. s r.0., pracovi§té Turnov
Palackého 190, 511 01 Turnov

Tel.: 481 323 765, 776 112 775

E-mail: ekola.tuz@ekolagroup.cz



,, Protihlukova opatieni 2022 — I1I. etapa méreni Strméchy, Velké Mezirici " Priloha Ic

 Objekt: Strméchy &. p. 55, 393 01 Pelhfimov IDO: V13

Majitel/Adresa majitele: Kuzdas Pavel, Strméchy €. p. 55, 393 01 Pelhfimov

Telefon/
e-mail:

723128070

. Vyznacena okna navrzena na vyménu s pozadavkovou hodnotou min. R, = 28 dB.
Systém pfimého nuceného vétrani s pozadavkovou hodnotou min. R, =28 dB.
Tloustka obvodové stény 0,45 m.

_ Rozmér chranéné Rozmér Typ stavajiciho 5 -
Poladi mistnosti (d/3/v) okna/pocet okna Posadmlca/vitetnl
. ' 1. NP kuchyn /vétrani oknem pres mistnost v zadni
1 43x52x2,6 | 2,1x1,6/1 | Ditherm by e . P o
fasadé
i 2. NP kuchyni / vétrani oknem pies mistnost v zadni
2 43x52x2,6 | 2,1x1,6/1 | Ditherm b 4 - s s
fasadé
Poznamka:

Vyjadieni predbézného souhlasu vlastnika objektu:
NESOUHLASIM s bezplatnym ziizenim pf¥imého nuceného vétrani se danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnou vymeénou stévajicich oken s nevyhovujicimi akustickymi parametry za okna
s danymi akustickymi parametry.

SOUHLASIM s bezplatnym méfenim akustickych parametri stavajicich oken.

Ekola group, spol. s r.o., pracovisté Turnov
Palackého 190, 511 01 Turnov
Tel.: 481 323 765, 776 112 775

E-mail: ekola.tuz@ekolagroup.cz




