POZNAMKA

—U VESKERYCH OKEN JE POCITANO S NOVYMI PARAPETY!!
—~VESKERE NAVRHOVANE KONSTRUKCE JE NUTNE PROVADET DLE TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL
S OHLEDEM NA SKUTEGNE PROBIHAJICI KONSTRUKCE
PRESNY POSTUP PRACI JE NUTNE KOORDINOVAT PRI VLASTNIM PROVADENI.
—PROJEKTOVA DOKUMENTACE POCITA S VESKERYMI UKONCOVACIMI PROFILY, JAKO JSOU WNITRNI
VNEJSI APU LISTY, ROHOVE PROFILY, UKONCOVACI OBKLADOVE NEREZ PROFILY, ATD.
—PRESNA POLOHA PROSTUPU MUSI BYT UPRESNENA PRI REALIZACI S OHLEDEM NA
SKUTECNE PROBIHAJICI STAVAJICI KONSTRUKCE. NUTNO UPRESNIT S DODAVATELEM
PRI REALIZACI!!
—PROJEKTOVA DOKUMENTACE POCITA S VYSPRAVENIM STAVAJICICH WNITRNICH A VENKOVNICH OMITEK V
STAVAJICICH OSTENI A NADPRAZI Z DUVODU VYMENY OKEN.
~PROJEKTOVA DOKUMENTACE POCITA S VNITRNI VYMALBOU V MISTECH OSTENI, NADPRAZI A
PARAPETU.
—PROJEKTOVA DOKUMENTACE POCITA S OCISTENIM STAVAJICI FASADY TLAKOVOU VODOU.
—PROJEKTOVA DOKUMENTACE POCITA S VYSPRAVENIM STAVAJICICH VENKOVWNICH OMITEK
NA OBJEKTU V ROZSAHU 20% Z CELKOVE PLOCHY. KONEGNA PLOCHA BUDE FAKTUROVANA
NA ZAKLADE SKUTEENOSTI A ODSOUHLASENI "TDS".
—PROJEKTOVA DOKUMENTACE POCITA V MISTE VYBOURANYCH PRVKU SE ZAPRAVENIM OMITEK!!
—ZALOZENI ZATEPLENI BUDE PROVEDENO POMOCI ZAKLADACIHO PROFILU PROFILU 20-40MM
NAD STAVAJICI ASFALTOVE PLOCHY. NUTNO UPRESNIT PRI REALIZACI.
—NA CELEM OBJEKTU BUDE NOVA HROMOSVODNA SOUSTAVA NA STRESNI KONSTRUKCI A
OBVODOVEM ZDIVU.
—VESKERE KOTVENI, DETAILY PROVADET DLE TECHNICKYCH LISTU PREDEPSANYCH VYROBCEM!
—POPRIPADE UPRESNIT PRI REALIZACI.
—VESKERE NOVE KLEMPIRSKE PRACE BUDOU PROVEDENY Z POPLASTOVANEHO (LAKOVANEHO) PLECHU
V TECHNOLOGII POUZITEHO PLECHU.
—NOVE PROVEDENY DESTOVE SVODY A ZLABY.

VESKERE PRACE JE NUTNE PROVADET S OHLEDEM NA SKUTECNE PROBIHAJICI KONSTRUKCE A STAVAJICI
STAV STAVEBNICH KONSTRUKCI A SKUTECNOST ZOHLEDNIT PRI VLASTNIM PROVADENI. NUTNO DBAT ZVYSENE
OPATRNOSTI. VESKERE NOVE SKUTECNOSTI JE NUTNE KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A INVESTOREM!!

LEGENDA HMOT

ZATEPLENI OBVODOVEHO ZDIVA—KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM S OBKLADEM Z POLYSTYRENU EPS
TL.160M (lambda 0,039 W/mK) OPATRENO SILIKONOVOU PROBARVENOU OMITKOU VCETNE TMELU A
TKANINY (DLE TECHNOLOGIE), VEL. ZRN 1.5MM, HLAZENA

ZAKLADACI PROFIL OSAZEN NA VYSKOVE UROVNI +0.600M.

ZATEPLENI OSTENI U OKENNICH OTVORU, KONTAKTNIM ZATEPLOVACIM SYSTEMEM, POLYSTYREN EPS
20—4OM£/I SE SILIKONOVOU, OPATRENO SILIKONOVOU PROBARVENOU OMITKOU, VEL. ZRN 1.5MM
HLAZENA..

NADPRAZI U VSECH OTVORU RESENO ROHOVYM PVC PROFILEM S OKAPNICKOU!!

BARVA — VIZ POHLEDY — NUTNO UPRESNIT NA ZAKLADE FORMOU VZORKU!!

ZATEPLEN OBVODOVEHO ZDIVA (CELA)-KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM S OBKLADEM Z
POLYSTYRENU EPS TL.50M (lambda 0,039 W/mK) OPATRENO SILIKONOVOU PROBARVENOU OMITKOU
VCETNE TMELU A TKANINY (DLE TECHNOLOGIE), VEL. ZRN 1.5MM, HLAZENA

ZAKLADACI PROFIL OSAZEN NA VYSKOVE UROVNI +0.600M.

BARVA — VIZ POHLEDY — NUTNO UPRESNIT NA ZAKLADE FORMOU VZORKU!!

ZATEPLENI RIMSY—KONTAKTNI ZATEPLOVACI SYSTEM S OBKLADEM Z POLYSTYRENU EPS TL.50M
@ Elombdo 0,039 W/mK) OPATRENO SILIKONOVOU PROBARVENOU OMITKOU VEETNE TMELO A TKANINY

DLE TECHNOLOGIE), VEL. ZRN 1.5MM, HLAZENA

ZATEPLENI PROVEDENO NA PODHLEDU A CELA RIMSY VCETNE DREVENYCH ZAKLADACICH PROFILU.

BARVA — VIZ POHLEDY — NUTNO UPRESNIT NA ZAKLADE FORMOU VZORKU!!
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STAVAJICI DEMONTOVANY OCELOVY VYLEZ NA STRECHU BUDE OPETOVNE POUZIT (PRIKOTVEN)

(@)

OPATRENO 2xZAKLADNIM NATEREM+2xVRCHNIM NATEREM. BARVA-SEDA.

@)

LEGENDA MISTNOSTI

DO STAVAJICIHO ZDIVA PRES ZATEPLENI. KOTEVNI PRVKY PROSTAVENY. OCELOVY VYLEZ BUDE
OCISTEN, OPATREN 2xZAKLADNIM NATEREM+2xVRCHNIM NATEREM. BARVA—SEDA.

STAVAJICI DEMONTOVANE VZT POTRUBI 350x350MM BUDE OPETOVNE POUZITO (PRIKOTVENO)
DO STAVAJICIHO ZDIVA PRES ZATEPLENI. KOTEVNI PRVKY PROSTAVENY. POTRUBI BUDE OCISTENO

STAVAJICI VENKOWNI ROZVADEC BUDE OPLECHOVAN. VELIKOST 1200x500MM Z POPLASTOVANEHO
PLECHU. BARVA — SEDA.

OZN. | MISTNOST PLOCHA| PODLAHA |OZN.| UPRAVA POVRCHU | POZNAMKA
101 | HALA 167.20 |CEM.POTER
201 | PUDNI PROSTOR 57.00 |CEM.POTER

LEGENDA HMOT

O

STAVAJICI ZDIVO — ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE+POROBETONOVE PANELY

POLYSTYREN EPS 50, 160MM
ZALOZENI OBJEKTU PROVEDENO Z POLYSTYRENU XPS TL.50, 140MM
DO VYSKY 600MM OD ZAKLADACICH PROFILU, (NUTNO UPRESNIT PRI REALIZACI)

POZNAMKA
~VSECHNY HLOUBKY JSOU VZTAZENY K +0.000

DODRZOVANI ZAKONA €.309/2007 Sb. A NV €.591/2006 Sb. A NV C€.362/2005 Sb.

PRIZVAT PROJEKTANTA K UPRESNENI POSTUPU PRACI

—~POKUD DOJDE PRI PROVADENI K NEJASNOSTEM, CI NEPREDVIDATELNYM OKOLNOSTEM JE NUTNE

—VESKERE PRACE PROVADET DLE PLATNYCH NOREM A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA

—STAVEBNI GPRAVY PROVADET A KOORDINOVAT DLE ROZVODU JEDNOTLIWCH PROFESI S UPRESNENIM
PRI REALIZACI
—POZNAMKY PLATI PRO VSECHNY VYKRESY
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