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PUDORYS STRECHY — BOURACI PRACE
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—VSECHNY HLOUBKY JSOU VZTAZENY K +0.000

—VESKERE PRACE PROVADET DLE PLATNYCH NOREM A TECHNOLOGICKYCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA
DODRZOVANI ZAKONA €.309/2007 Sb. A NV €.591/2006 Sb. A NV €.362/2005 Sb.

—POKUD DOJDE PRI PROVADENI K NEJASNOSTEM, CI NEPREDVIDATELNYM OKOLNOSTEM JE NUTNE
PRIZVAT PROJEKTANTA K UPRESNENI POSTUPU PRACI

—STAVEBN| UPRAVY PROVADET A KOORDINOVAT DLE ROZVODU JEDNOTLIVYCH PROFES| S UPRESNENIM
PRI REALIZACI

—POZNAMKY PLATI PRO VSECHNY VYKRESY

OBJEKT SO 01

BOURACI PRACE — VENKOVNI STRANA
—NA VENKOVNI FASADE JE POCITANO S DEMONTAZI

DEMONTAZ 5xVENKOVNI OSVETLENI, 2xDEMONTAZ OCELOVE MADLA U VENKOWNIHO SCHODISTE
1xODRIZNUTI STAVAJICIHO ZABRADLI A OPLOCENI, DEMONTAZ POLYKARBONATOVEHO PRISTRESKU NA VSTUPEM

A DEMONTAZ OCELOVEHO ZASTRESENI NAD RAMPOU.

DEMONTAZ MRIZKY 400x400MM, 4xMRIZKY 150x250MM. DEMONTAZ STRESNICH ZLABU A SVODU, ATIKOVEHO
OPLECHOVANI Z POPLASTOVANEHO PLECHU (LISTY, UKONCOVACI PROFILY, OKAPNICKY). DEMONTAZ STAVAJICIHO
HROMOSVODU NA STRESE A SVISLEHO VEDENI. DEMONTAZ OCELOVEHO VYLEZU NA STRECHU.
—ODSTRANENI STAVAJICIHO OPLOCENI, ZABRADLI V MISTECH NAPOJENI NA STAVAJICI OBJEKT
—ODRIZNUTI STAVAJICI ASFALTOVE PLOCHY V MISTECH OSAZENI NAVRHOVANYCH VRAT.
—PROJEKTOVA DOKUMENTACE POCITA S CELKOWM POCTEM 40 HODIN NA VNITRNI DEMONTAZE. CELKOVY
POCET HODIN BUDE FAKTUROVANO NA ZAKLADE SKUTECNOSTI A ODSOUHLASENI “TDS".

BOURACI PRACE — UVNITR OBJEKTU

—VE VNITRNIM PROSTORU VYBOURANA PODLAHA DO HL.1.5M Z DUVODU NAPOJENI KANALIZACE
-V MISTECH OSAZENI NOVYCH VENKOVNICH VRAT BUDE STAVAJICI PODLAHA VYBOURANA DLE PROJEKTOVE

DOKUMENTACE.

—VESKERA STAVAJICI OCELOVA VRATA BUDOU VYBOURANA VCETNE OCELOVYCH ZARUBNI A OCELOVEHO PRAHU
—NA JIZNI STRANE VYBOURANY VESKERE SKLOBETONOVE TVARNICE, STAVAJICI OKNA.
—NA SEVERNI STRANE VYBOURANA STAVAJICI DREVENA OKNA. NA ZAPADNI STRANE VYBOURANA DREVENE

DVERE, OKNA, OCELOVE DVERE VCETNE ZARUBNI.

—OSTATNI BOURACI PRACE PRACE JSOU POPSANY A ZNAZORNENY V PROJEKTOVE DOKUMENTACI.

~VE 2.NADZEMNIM PODLAZ| PROVEDENO VYBOURANI STAVAJICI KONSTRUKCE PODLAHY VCETNE NEKTERYCH
PRICEK. PROVEDENA DEMONTAZ SVETEL, VYPINACU, ZASUVEK. PRESNY ROZSAH UPRESNI INVESTOR

PRI REALIZACI.

—PRQJEKTOVA DOKUMENTACE POCITA S CELKOVYM POCTEM 100 HODIN NA VNITRNI DEMONTAZE. CELKOVY
POCET HODIN BUDE FAKTUROVANO NA ZAKLADE SKUTECNOSTI A ODSOUHLASENI “TDS".

VESKERE PRACE JE NUTNE PROVADET S OHLEDEM NA SKUTECNE PROBIHAJICI KONSTRUKCE A STAVAJICI

STAV STAVEBNICH KONSTRUKCI
SKLADBA STAVAJICI STRESNI K—CE

@ —DEKPLAN 76 — FOLE TL. 1,5 mm Z MEKCENEHO PVC

S VYZTUZNOU VLOZKOU Z POLYESTEROVE TKANINY
(KOTVENO PRES TEPELNOU 1ZOLAC!)
—FILTEK 300 — TEXTILIE Z NETKANYCH POLYPROPYLENOVYCH
VLAKEN O PLOSNE HMOTNOSTI 300 g/m2
—REFLEXNI NATER
—VICE VRSTEV ASFALTOVYCH OXIDOVANYCH PASU TL.18 mm
—BETONOVA MAZANINA TL.60 mm
—3KVARA — SPADOVA VRSTVA

—STROPNI ZFLEZOBETONQWY PANEL .y
—DEKPLAN 76 = FOLIE TL. 1,5 mm Z MEKCENEHO PVC

S VYZTUZNOU VLOZKOU Z POLYESTEROVE TKANINY
(KOTVENO PRES TEPELNOU IZOLACI)
@ —FILTEK 300 — TEXTILIE Z NETKANYCH POLYPROPYLENOVYCH
VLAKEN O PLOSNE HMOTNOSTI 300 g/m2
—TEPELNA IZOLACE — EPS 100 S STABIL TL. 40 mm, LEPENO PUR LEPIDLEM
—TEPELNA IZOLACE — EPS 100 S STABIL TL. 100 mm, LEPENO PUR LEPIDLEM
—REFLEXNI NATER
—VICE VRSTEV ASFALTOVYCH OXIDOVANYCH PASU TL.18 mm
—BETONOVA MAZANINA TL.60 mm
—~SKVARA — SPADOVA VRSTVA
—~STROPNI ZELEZOBETONOVY PANEL

S VYZTUZNOU VLOZKOU Z POLYESTEROVE TKANINY
(KOTVENO PRES TEPELNOU IZOLACI)

—~FILTEK 300 - TEXTILIE Z NETKANYCH POLYPROPYLENOVYCH
VLAKEN O PLOSNE HMOTNOSTI 300 g/m2

—REFLEXNI NATER

~VICE VRSTEV ASFALTOVYCH OXIDOVANYCH PASU
—NEZJISTENA SKLADBA STRECHY

@ —DEKPLAN 76 — FOLIE TL. 1,5 mm Z MEKCENEHO PVC

OZNACENI OBJEKTU:
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