Veřejná zakázka Gravírka – badatelská půda
Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek / smlouvy – Specifikace předmětu plnění


Gravírka – badatelská půda
Pořízení gravírovacího laseru s vybavením pro potřeby výuky školy. Dodán bude pouze nový, jakkoliv dříve nepoužitý a nerepasovaný splňující veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle příslušných platných právních předpisů.
Dodán bude přístroj s následující základní identifikací:
	přístroj
	výrobce
	typové označení

	Pol. č. 1
Gravírovací a řezací CO2 laser (výkon 80 W) (1 ks)
	
	

	Pol. č. 2
Odsávací ventilátor ke gravírce pro odsávání lepivého prachu vč. konzole pro montáž na stěnu (1 ks)
	
	

	Pol. č. 3
Čočka 1,5“ pro gravírku (1 ks)
	
	

	Pol. č. 4
Rotátor (rotační adaptér s kónusy) pro gravírku (1 ks)
	
	

	Pol. č. 5
Sklíčidlo pro rotátor s adaptérem pro gravírku (1 ks)
	
	

	Pol. č. 6
Vakuový stůl pro gravírku (1 ks)
	
	

	Pol. č. 7
Řezací akrylátová mřížka pro řezání bez zpětných odrazů pro gravírku – bílá (1 ks)
	
	



Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

	technická podmínka 
	splnění podmínky dodavatelem[footnoteRef:1] [1:  Pokyny pro dodavatele:
Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.
Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.
Další informace a pokyny pro dodavatele jsou uvedeny v ……….
Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.] 


	Gravírovací a řezací laser (položka č. 1)

	Pracovní plocha                                                                                   min. 726 x 432 mm
	ANO / NE

	Max. výška předmětu: 200 mm s čočkou 1,5“, 200 mm s čočkou 2,0“, 187 mm s čočkou 2,5“, 149 mm s čočkou 4,0“
	ANO / NE

	Procesní rychlost max. 355 cm/s
	

	Pracovní stůl kovový + Honeycomb 12,7mm
	ANO / NE

	Nosnost pracovního stolu                           min. 20 kg
	

	Možnost práce s laserovou čočkou 1,5", 2,0", 2,5" nebo 4,0"
	ANO / NE

	Vybavení

	Laserové ukazovátko
	ANO / NE

	OptiMotion (kvalita řezu a jeho plánování)
	ANO / NE

	Kovový stůl, řezací stůl 12,7mm
	ANO / NE

	Čočka 2,0“
	ANO / NE

	Ethernetové rozhraní, software Trotec Ruby
	ANO / NE

	Dotykový displej
	ANO / NE

	Elektrooptický autofokus
	ANO / NE

	Air assist s pumpou, zvýšená ochrana proti prachu
	ANO / NE

	Pojízdný podstavec
	ANO / NE

	LED osvětlení pracovní plochy
	ANO / NE

	Řízení výkonu

	Výkon laseru – nastavitelný 0-100%
	ANO / NE

	Software - Trotec Ruby (softwarová platforma pomocí integrovaných funkcí umožňuje vytvářet grafiky, rychle upravovat fotografie či textové prvky. Kdykoli lze přepínat mezi kroky „návrh“ a „příprava“ v jednom softwaru, který je zároveň 
grafickým i laserovým programem. Software umožňuje přímý import souborů z formátů jako je PDF, SVG, DXF, CDR a PNG, software také umožňuje různé role a práva ve správě uživatelů).
	ANO / NE

	Rozhraní - Ethernet
	ANO / NE

	Laserová trubice

	Typ - CO2 uzavřená, bezúdržbová, výstupní výkon 80 W
	ANO / NE

	Vlnová délka - 10,6µm
	ANO / NE

	Připojení k elektrické síti

	Napětí - 230V/50Hz
	ANO / NE

	Rozměry

	Šířka x hloubka x výška                  1090 x 890 x 590 mm (+/- 5mm)
	

	Bezpečnost

	Třída laseru CDRH Laser Safety, laser třídy 2, CE certifikát
	ANO / NE

	Dvojitý blokovací zabezpečovací systém
	ANO / NE

	Hlučnost max. 70 dB
	

	Odsávací ventilátor ke gravírce pro odsávání lepivého prachu vč. konzole pro montáž na stěnu (položka č. 2)

	Počet ventilátorů / větráků - 1
	ANO / NE

	Přepínač okruhu včetně Sub D-9 rozhraní pro dálkové ovládání přes JobControl
	ANO / NE

	Průměr adaptéru na ventilátoru 100 mm
	ANO / NE

	Jištění 16A
	ANO / NE

	3 metrové výfukové potrubí od laseru po Vent vč. všech potřebných hadic, hadicové spony, adaptéry
	ANO / NE

	Trubky redukce hluku pro potrubí od laseru po Vent
	ANO / NE

	Nástěnný držák pro montáž ventilátoru na stěnu
	ANO / NE

	Čočka pro gravírku (položka č. 3)


	Čočka 1,5“ kompatibilní s dodávaným zařízením
	ANO / NE

	Rotátor (rotační adaptér s kónusy) pro gravírku (položka č. 4)


	Rotační zařízení pro gravírování kulatých, válcových a kuželovitých předmětů (např. jako jsou skleničky nebo láhve)
	ANO / NE

	Rotační adaptér s kónusy
	ANO / NE

	Sklíčidlo pro rotátor s adaptérem pro gravírku (položka č. 5)


	Univerzální samostředící sklíčidlo, které je upraveno pro namontování na standardní rotátor. Sklíčídlo umožňuje nejen přímo upínat předměty, ale i nejrůznější adaptéry, držáky apod.
	ANO / NE

	Vakuový stůl pro gravírku (položka č. 6)


	Vakuový stůl držící materiál v jednom místě na pracovním stole pomocí vakua.
	ANO / NE

	Řezací akrylátová mřížka pro řezání bez zpětných odrazů pro gravírku (položka č. 7)


	Univerzální řezací stůl pro řezání tenkého plexiskla do tloušťky 8 mm bez zpětných odrazů.
	ANO / NE

	Bílá mřížka
	ANO / NE

	Další požadavky

	Proškolení obsluhy
	ANO / NE

	Záruční doba min. 24 měsíců
	

	Záruční servis, zahájení oprav do 24 hodin
	ANO / NE


V [_____] doplnit dne [_____] doplnit
(el.) podpis:






…………………………………………….
[_____] doplnit titul, jméno, příjmení
[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele
1
