| Schéma B/3
Standardni pracovni misto
| Zuzeni jizdniho prubu.
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podéina uzavéra oboustrannymi
smérovacimideskami
odstupmax. 10m

pfitna uzévéra |edno-strannymi
smérovacimideskami
odstup podéiné 1-2m

pfitnd  06-1m
vystrazna svétla typu 1 na ka2dé
smérovaci desce
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uziti dopravnich znadek a

dopravnich zafizenl v pfipadé
| soubéinych parkovacich
pruhd, chodniki anebo stezek
pro cyklisty podle schémat 8/17
| az8/20

vystrazné svétlo typu 1

Als nebo znaékaumisténana
fluorescenénim Ziutozeleném
podkiadu, v protisméru shodné

vzdaenost v matrech
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Schéma B/6

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu svételnym
signalizaénim zafizenim.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znatka umisténana
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pfitna cara souvisld z oranZové
félie, dopravnich knoflikd nebo
barvy doporuéena

pficna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétia

typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smeérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétia
typu 1

pficna ¢ara souvisla z oranZové
folie, znackovacich knofliku nebo
barvy doporucena

1)maze byt ve vyjimeénych
pr';’padech mensi (viz kap.
6.1.2)

2)uziti dopravnich znaéek a
dopravnich zarfizeni v pripadé
soubéZnych parkovacich pruhd,
chodniki a/nebo stezek pro
cyklisty podle schémat B/16 aZ
B/20

vzdalenosti v metrech

TP 6672015




Schéma C/3

Standardni pracovni misto.
Prace v ﬁzﬁd‘nlm pruhu, Dva
pomocné Jizdni pruhy.

pfitnd uzdvéra jednostrannymi
smérovacimi deskami

oddéleni protismémych jizdnich
pruhd podle intenzity provezu
zvyraziujicimi deskami,
dopravnimi knefliky (edstup 0.5~
1 m)1dlii nebo barvou

podéind uzavéra oboustrannymi
amérovacimi deskami
odshupmax 20m

pRitnd  uzdvéra  jednostrannyrmi
smérovacimi deskami

vystraZna svétia typu 1 na ka2dé
smérovaci desce

1) opakovani v piipadé podéing
uzéavéry delsi nez 300 m po
300m-500m

vystrazné svétio typu 1 nebo
znatka umisténa na
fluorescenénim podkiadu,

v protlsméru shodné

E3a
e 400 | vaOen0sl v merach
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T ) | Schéma C/5

SIY Standardni pracovni misto,
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
| pruh. Rizeni provozu

o128 @ svételinymisignaly.
e @ I vyuirmEng avétlo typu 1

nebo znaékaumisténana
oMy | fluorescenénim Zutozeleném

podilady, v protisméru shodné
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