Příloha č. 2: SPECIFIKACE BATOH PRO žáky prvních tříd
· Rozměry hotového batohu s ohledem na specifika šablon střihů cca 37x27x15 cm, objem min. 10 l
· Steh: délka stehu pro všechna sešívání, prošívání, našití řemínků bude 3,5 mm s maximální odchylkou +/- 10 %
· Pro lemování vnitřní kapsičky, lemování pruženkou a závěrečné lemování montážního švu (ZD): 4,5-5 mm

Materiál:
· Hlavní materiál 100% PES (min.180g/m2 + PVC zátěr min.75g/m2 (Kortexin, nebo tkanina s jemnější vazbou - doporučení: pro bezchybný tisk nepoužívat hrubší vazbu)
· Výztužný materiál: typu Mirelon, tl.5mm, nebo molitan 5mm – do zad a nosných řemenů
· Podšívka - Nylon 210/PVC černý-pro vnitřní stranu zad, vnitřní volnou kapsičku s potiskem, podložení přední kapsy
· Síťovina PES černá – na kapsu na lahev, lemovací pruženka černá
· Popruhy- 100% POP (dle vzorníku Bedimex Náchod POP-01(507)-nesmí být řidší vazba
· Plastové kování - materiál PP, PA6. Žebříček musí mít v horní části dostatečně široký průchod, aby se dal provléct olemovaný  zúžený konec nosného řemene
· Nitě - Polyester 40 (Amann Sponit SYNTON 40, Ariadne TYTAN 40)

Popis a parametry:
· Batoh má 1 hlavní prostor zapínaný na zdrhovadlo No. 8, 2 jezdci-černá barva, přes spirálu v příčném šití-uzašít. Konce zipu zatavit.
· Na předním středovém dílu je zipová kapsa, Zip No. 8 má konce zatavené a všité do nástavců černé barvy, nástavce přiložit na zip líc na líc za 1 cm, uzašít přes spirálu, z lícní strany není vidět šití, 1 černý jezdec, při sešití zipu s předním středovým dílem vložit reflexní pásek, viditelná šíře reflexního pásku jsou 3mm 
· Přední kapsa je podložena černou podšívkou pod celým středovým dílem
· Středový přední díl je u obou sesazovacích švů ozdobně prošitý v kraji-drží tak pěkný tvar švu a drží v rubu švové záložky
· Na levém bočním díle je našita síťová kapsička na lahev, v dolním kraji s dvěma sklady a horní okraj je zřasen černou pruženkou. Konce pruženky zatavit. Pruženkový okraj kapsy z pravé  strany  plynule navazuje na linii vsazeného spodního petrolejového dílu s vloženým reflexním proužkem (viditelná šíře je 3 mm) a na levé straně u švu se zadním dílem je 0,7-1 cm pod hlavním všitým zipem. Šev  spodního petrolejového dílu je nad tiskem Kraj Vysočina ozdobně prošit v kraji, čímž je zajištěn pěkný hladký tvar švu i zaoblení spodní části batohu.

Zadní díl:
· V petrolejové barvě, popruhová náložka zad z černého popruhu š.30mm, poutko-držadlo černé š.20mm, délka 23cm, v náložce vloženy nosné řemeny a prošity pro zpevnění  do tvaru V, v místech krajů nosných řemenů jsou uzašity v délce vždy 1cm (tedy na 4 místech)
· Nosné řemeny: š. 5cm, d.42cm, petrolejová barva, obalený mirelon, řezané okraje olemovány z vnějších stran černou lemovkou š.25mm s vetkaným reflexním proužkem (např. Bedimex), dolní konec lemovky zatavit. Dolní kraje řemenů jsou navlečeny do žebříčků a spolu s krátkými poutky (do poutek si lze zavěsit prsty) přišity do mašličky.
· Hrudní popruhy: černé š.20mm, d.27cm a d. 45cm, spona trojzubec 20 a spona průvlečná 20, řemínky jsou našité do tvaru poutek navlečených na nosné řemeny, poutka těsně obepínají nosné řemeny tak, aby po řemenu samovolně neklouzala a přesto se dala posouvat nahoru a dolu.
· Dlouhé řemínky š.20 mm , d.42 cm, jsou vloženy do ušitých žlutých trojúhelníků, přes popruh je rovné uzašití-trojúhelníky jsou přišity k okraji ZD 
· Vnitřní kapsička z podšívkoviny: zip+1 jezdec-černý, může být No. 5,6. Boční okraje olemovány lemovkou-20-22mm, zatavené konce lemovek.  Kapsička přišita v horním kraji k podšívce zadního dílu, na začátku a konci šití - uzašití.
Batoh má po závěrečné montáži olemovaný šev.

Potisk: 
· Na zeleno-žlutých dílech tj. přední, levý bok, pravý bok – Modrá barva potisku (Pantone 2935 C)
· Na petrolejovém spodním předním díle – logo kraje – barva reflexní stříbrná metalická 
· Na vnitřní kapsičce - zeleno-žlutý tisk – barva odpovídá vrchovému materiálu blízká Pantone 2296 U, 2295, 389 UP
· Pozn.: potisk musí být proveden přesně dle dodaných podkladů (příloha č. 5 zadávací dokumentace) a to tak, že budou nejprve potištěny jednotlivé díly batohu a až následně se bude batoh sešívat dohromady.

Barevnost jednotlivých dílů k šablonám střihů:
· Pravý bok – zelenožlutá
· Nosné řemeny (ramenní popruhy) – petrolejová
· Řemínky ramenních popruhů, hrudního popruhu a držadlo – černé
· Levý bok – zelenožlutá
· Podšívka  – černá
· Přední středový díl – zelenožlutá
· Trojúhelník pro řemínky – zelenožlutá
· Kapsa síť – černá 
· Vnitřní kapsa „lítačka“ – černá
· Spodní přední díl – petrolejová
· Zadní díl – petrolejová

