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CELKOVA SITUACE STAVBY - CAST |
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3) Zfrézovani 50 mm, pokladka obrusné vrstvy
378 ACO 11+ tl. 50 mm v délce 1285 m,
o)

na zacCatku Useku vySkové napojeni na novy
navyseny povrch

LEGENDA:

NAVRZENE:
Vozovka - doplnéni o ACO 11+ v tl. 50 mm SEZNAM STAVEBNICH OBJEKTU:
SO 101.1 - Oprava komunikace v extravilanu
Vozovka - fréza 50 mm, pokladka ACO 11+ SO 101.2A - Oprava komunikace v km 1,395 - 2,680
v tl. 50 mm (nenavyseni nivelety) SO 101.2B - Oprava komunikace v km 2,680 - 3,423
SO 101.3 - Oprava komunikace v km 3,613 - 4,330
Vozovka - vyrovnani u asf. sjezdl a kfizovatek SO 102 - Oprava komunikace v km 4,972 - km 5,430
28 182 - (P)prava komunikace v km 6,243 - km 6,580
- . - Propust
I Dosypani recyklatem SO 111 - Pfipravnga dokongovaci prace
SO 201 - Oprava mostu ev. ¢. 13016-3
Nezpevnéna krajnice z R-mat SO 202 - Oprava opérné zdi

SO 901 - Dopravné-inzenyrské opatfeni
Vozovka - recyklace
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Pozn.: Na vnitfnich stranach smérovych obloukd budou provedeny sanace krajd vozovky v Sifce 1,5 m.
Podrobnéjsi rozsah sanaci je patrny v pfiloze B.3 - Koordina&ni situace
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REVIZE: PREDMET ZMENY: VYPRACOVAL: DATUM:
1 Aktualizace Useku v km 1,395 - 3,423 a v km 3,613 - 4,330 (¢. zak.: 15-2-230) Ing. D. Friedel 12/2015
2
3

Vyskovy systém: Bpv
Soufadnicovy systém: S-JTSK

OBJEDNATEL:

Kraj Vysocing

Krajska sprava a udrzba
silnic Vysociny,
prispévkova organizace
Kosovska 16,

586 01 Jihlava

ZHOTOVITEL:

AF-CITYPLAN s.r.o.

MAGISTRO 1275/13
140 00 PRAHA 4

tel.: +420 277 005 548
fax.: +420 224 922 072

www.afconsult.com www.af-cityplan.cz

NAZEV PROJEKTU:

111/13016 KRIZ. 11/130 - REJCKOV - DOLNi MESTO

CAST / NAZEV DOKUMENTU:

SOUHRNNE RESENI STAVBY

CELKOVA SITUACE STAVBY - CAST I

KOPIE C.:

PRILOHA:

HLAVNI INZENYR PROJEKTU: Bc. M. SEDLECKA ’%/éa@ & zakizey: 14-7-181; 15-2-230
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. J. LAHODA W STUPEN: PDPS
VYPRACOVAL: Ing. D. FRIEDEL (FM,{J CAST: B

KONTROLA: Ing. J. LAHODA fabada PRILOHA &. 2.1

MERITKO: 1:5000 POCET A4: 6 REVIZE: 1 DATUM: 12/2015




