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Dodávka CT – počítačový tomograf 





Zadavatel: 
Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace
· statutární zástupce: ředitel, Ing. Jan Mlčák, MBA
· adresa sídla: Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov
· IČO: 00511951
· DIČ: CZ00511951
· bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pobočka Pelhřimov
· číslo účtu: 174-401202-834/0600
· telefon: 565 355 111
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· e-mail: hospital@hospital-pe.cz


příloha č. 3
TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ

pro veřejnou zakázku
„Dodávka CT – počítačový tomograf“


Nabízený model, typ a výrobce:                                             

Minimální technická specifikace zařízení:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hodnocené kritérium
	Parametr
	Požadovaná min. hodnota
	Nabízená hodnota

	CT skener

	 
	přístroj snímající data prostřednictvím minimálně 64 paralelních detektorových řad  v ose Z na jednu rotaci 360° počet získaných (zobrazených) vrstev za jednu otáčku 360° v ose Z - 128
	ANO
	 

	 
	šířka detektoru v ose Z
	≥ 35 mm
	 

	 
	gantry s otvorem o průměru
	≥ 70 cm
	 

	 
	náklon gantry min. +30°/-30° včetně spirálního scenu
	≥ +30°/-30°
	 

	 
	nejkratší skenovací čas
	≤ 0,4 sec.
	 

	 
	délka skenovacího rozsahu stolu v ose Z ve spirálním módu
	≥ 175 cm
	 

	 
	délka nepřetržitého spirálního scanu 
	≥ 60 sec.
	 

	 
	měřící pole FOV
	≥ 50 cm
	 

	 
	nejtenčí šířka řezu ve všech vrstvách současně 
	≤ 0,65 mm
	 

	 
	prostorové rozlišení vysokého kontrastu min. 20 lp/cm @ 0 MTF
	≥ 20 Lp/cm
	 

	 
	nejpokročilejší mód iterativní rekonstrukce na bázi matematických modelů v prostoru raw dat 
	ANO
	 

	 
	rekonstrukční rychlost při použití iterat. modu v matrici 512x512
	≥ 20 sn/sec.
	 

	 
	rekonstrukční matrice 
	≥ 512x512 pixelů
	 

	 
	zobrazovací matrice
	≥ 1024x1024 pix.
	 

	RTG komponenty

	 
	výkon generátoru
	≥ 80 kW
	 

	 
	rozsah napětí 
	≥ 80-135 kV
	 

	 
	rozsah proudu 
	≥ 30-650 mA
	 

	 
	tepelná kapacita anody rentgenky, (případně tzv. ekvivalentní (efektivní) hodnota ve vztahu k chladícímu výkonu musí být alespoň 26 MHU)
	≥ 7 MHU
	 

	Lůžko pacienta

	 
	nosnost stolu
	≥ 204 kg
	 

	 
	rychlost posunu stolu
	≥ 130 mm/sec.
	 

	 
	nástupní výška stolu
	≥ 58 cm
	 

	Akviziční stanice

	 
	jeden a více monitorů min. 19" 
	ANO - počet
	 

	 
	SW pro časování a sledování náplně kontrastní látky
	ANO
	 

	 
	SW pro automatické snižování dávky v závislosti na profilu pacienta v reálném čase skenování
	ANO
	 

	 
	přímá komunikace a přenos dat z nemocničního infor. systému
	ANO
	 

	 
	zápis dat na DVD a CD
	ANO
	 

	 
	zákl.ovlád.SW umožňující simultánní práci s více pacienty v režimu akvizice, zpracování a dokumentace
	ANO
	 

	 
	2D,3D SW-povrchový 3D SSD i objemový VRT
	ANO
	 

	 
	multiplan.rekonstr.MPR, angio SW, MIP, VIP, surface MIP
	ANO
	 

	
	automatická tvorba MPR obrazů a jejich automatické odesílání do PACS
	ANO
	

	 
	protokoly pro nízko dávkové plicní CT
	ANO
	 

	 
	CT perfuze mozku v objemu řezu min. 8 cm
	ANO
	 

	 
	komunikace se stávajícím PACS, přijímat požadavky přes přes DICOM službu Modality Worklist Management 
	ANO
	 

	 
	plný komunikační formát DICOM, vstup/výstup
	ANO
	 

	Portálový server

	 
	pracující v režimu "Thin Client" nebo jiném ekvival. řešení
	ANO
	 

	 
	kapacita pro min. 8 000 současně zpracovávaných obrazů, tj. pro min. 3 současně pracujících uživatelů vykonávajících pokročilý postprocessing
	ANO
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	možnost instalace minimálně pěti počtu tenkých klientů pro práci se serverem. Uvedený počet klientů nebude po dobu životnosti přístroje (min. 8 let) žádným způsobem zpoplatněn ani omezen časovými licencemi
	ANO
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 
	požadované SW vybavení bude v plném rozsahu k dispozici na kterémkoli z nainstalovaných klientů, tj. kterýkoli z klientů se v kterémkoli okamžiku může stát jedním z 3 požadovaných současně pracujících uživatelů vykonávajících pokročilý postprocessing
	ANO
	 

	 
	2D,3D SW-povrchový 3D SSD i objemový VRT
	ANO
	 

	 
	multiplanární rekonstrukce MPR, angio SW MIP, VIP, surface MIP
	ANO
	 

	 
	základní software obsahuje – 2D, MPR, MIP, minIP, 3D Volume rendering, endoskopie, segmentace denzních struktur (kost, cévy), základní manipulace s obrazem, Zoom, měření
	ANO
	 

	Minimální SW vybavení pokročilého postprocessingu

	 
	plné DICOM vybavení
	ANO
	 

	 
	SW vybavení pro hodnocení nízko dávkového CT plicního vyšetření se semiautomatickou detekcí nodulů, jejich rekonstrukcí do 3D a kvantitativní analýzou. Analýza bude poskytovat informace o velikosti, tvaru a změnách v čase zjištěných nodulů (plíce). Měření a výsledkové zprávy budou standardizované a umožní porovnání současných a dřívějších CT skenů plic téhož pacienta včetně společného zobrazení dřívějších skenů pro porovnání vizuální 
	ANO, min 2 časově neomezené licence
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	SW pro CT virtuální endoskopie (bronchoskopie)
	ANO, min 3 časově neomezené licence
	

	
	SW vybavení pro CT virtuální kolonoskopii min. v rozsahu – plně automatická segmentační analýza lumen střeva s autocentrací, automatická detekce polypů, 2D a 3D zobrazení s rozšířením na sekční zobrazení, měření velikosti polypů a jejich charakteristika, elektronické čištění střev
	ANO, min 3 časově neomezené licence
	

	 
	SW pro CT hodnocení plicní perfuse (iodine maps)
	ANO, min 3 časově neomezené licence
	 

	 
	SW pro odstraňování metalických artefaktů 
	ANO, min 3 časově neomezené licence
	 

	 
	SW pro hodnocení plně kvantitativní CT perfuze mozku v objemu řezu min.8cm. Výstup bude ve formě přehledných map s distribucí infarktové a penumbrové zóny vytvořených na základě kvantitativní perfuzní studie mozku ve všech skenovaných vrstvách. Rozložení zón bude zobrazeno jednoduchým způsobem pomocí barevného kódování, včetně procentuálního vyjádření v indexovém/poměrovém rozložení 
	ANO, min 2 časově neomezené licence
	 

	
	
	
	

	 
	SW pro cévní analýzu s automatickým odstraňováním kostní hmoty a se segmentací cévního řečiště včetně pojmenování, s automatickým vyhodnocením stenóz 
	ANO, min 3 časově neomezené licence
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Doplňková zařízení

	
	dvouhlavý injektor kontrastní látky
	ANO
	

	 
	záložní zdroj-UPS na uchování dat v případě výpadku el.proudu akviziční stanice po dobu minimálně 15 minut
	ANO
	 

	
	
	
	

	 
	dorozumívací zařízení - obousměrné akust.zař.mezi vyšetřovnou a ovladovnou
	ANO
	 

	 
	3 ks klientských PC včetně SW potřebného pro provoz, každé PC s kalibrovatelným diagnostickým monitorem 24“
	ANO
	 

	 
	ostatní materiál nutný k instalaci přístroje včetně prací souvisejících s instalací a dokončením ( kotevní prvky, kabelové kanály v podlaze, zadavatel nedovoluje povrchové instalační kanály )
	ANO
	 

	
	
	
	

	 
	technologie chlazení včetně instalace a prací souvisejících s instalací a dokončením. (je-li potřebné), základní parametry, váha, prostorová náročnost
	ANO
	 

	 
	deinstalace a ekologická likvidace stávajícího CT systému včetně příslušenství
	ANO
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Pokyny pro vyplnění:

	1
	Uchazeč je povinen vyplnit všechna pole "Nabízená hodnota" (sloupec H)

	2
	Uchazeč do předloženého formuláře u údajů označených ANO doplní pouze ANO-NE podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)

	3
	Uchazeč do předloženého formuláře u údajů u nichž je uvedena jakákoliv hodnota doplní do druhého sloupce konkrétní hodnotu, kterou dosahuje jím nabízený výrobek (nesplnění minimální hodnoty znamená nesplnění zadávacích podmínek)

	4
	Vyplněný formulář uchazeč předloží v rámci své nabídky 




	Délka instalace zařízení včetně provedení nezbytných úprav ze strany zhotovitele (zemní kanálky pro rozvody el. připojení) ve dnech od doby zahájení instalace do doby zprovoznění, předání a zaškolení uživatele vč. výchozích revizí.
	









V……………………., dne ……………………..




……………………………….
Razítko a podpis uchazeče
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