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SVÍTIDLO - A, H 



& - 2 = 2900K, 3 = 3800K, 5 = 5300K, lm – světelný tok svítidla / luminaire light output, R, S - rozteč závěsu / distance of hanging points

Kódové označení svítidla / codes: Q3A600/ 700ND

Q 3 A 600 /700ND
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Q W lm lm/W
Modul 600 Modul 625

R S kg
A B A B

Q&A /700 38 4000 105
596 596 622 622 550 300 4,5

Q&A /1050 58 5500 95

Q&B /350 18 1600 89 596 296

X X

250 250 2,8

Q&C /700 38 4000 105
1196 296 500 250 4,6

Q&C /1050 58 5500 95

Q&D /1400 72 7200 100
1196 596 900 300 9

Q&D /2100 118 9800 83

Q&E /250 10 900 90 296 296 x x 1,8

QP W lm lm/W
Modul 600 Modul 625

R S kg
A B A B

QP&A /700 38 4000 105
596 596 622 622 220 380 4,7

QP&A /1050 58 5500 95

QP&B /350 18 1600 89 596 296

X X

250 250 3

QP&C /700 38 4000 105
1196 296 500 250 4,8

QP&C /1050 58 5500 95

QP&D /1400 72 7200 100
1196 596 500 380 9,2

QP&D /2100 118 9800 83

QS W lm lm/W
Modul 600 Modul 625

R S kg
A B A B

QS&A/700 32 3400 106 596 596 622 622 550 300 4,5
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KVA D R A  7 0

08

07

09

99

n Použití: 
Samostatná, 53mm široká, jedno, dvou a třítrubicová svítidla pro osvětlení kanceláří, 
reprezentačních prostor, chodeb, schodišť, recepcí a prodejen. 

Svítidla jsou vyráběna v základní, dvojité a trojité délce.

Jsou vhodná pro přímé nebo přímo-nepřímé osvětlení interiérů. Ve speciální úpravě 
a při respektování montážních instrukcí je možno svítidla použít i pro osvětlení exte-
riérů.

n Dolní optická část (8. a 9. pozice objednacího čísla): 
07 - mikropyramidový kryt
08 - polykarbonátový prizmatický kryt „satine“ 
09 - polykarbonátový hladký opálový kryt
99 - dvojitá parabolická mřížka s vysokou účinností z materiálu MIRO

n Světelné zdroje: 
- lineární zářivkové trubice T5
- SEAMLESS trubice T5
- lineární LED světelné zdroje s Ra min. 80 a teplotou chromatičnosti 3000K nebo 4000K
- reflektorové halogenové žárovky nebo LED směrové zdroje o průměru 35mm

n Barva svítidla („a“ v objednacím čísle):
1 - bílá RAL 9003 lesk - na přání
8  - elox - standardní provedení
9  - stříbrná RAL 9006 mikrostruktura - na přání

samostatná závěsná 
a přisazená svítidla

SVÍTIDLO - D
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n Těleso: 
Těleso svítidla je z hliníkového profilu povrchově upraveného standardně eloxováním nebo na přání práško-
vou vypalovací barvou. U eloxovaného provedení jsou koncovky přišroubovány k profilu nerezovými šrouby, 
u lakovaného provedení jsou koncovky k profilu přivařeny. Profil je 70mm vysoký, na horní straně profilu jsou 
otvory pro připevnění svítidla na strop a drážka pro zavěšení svítidla na závěsy nebo pro připevnění nástěnné 
konzoly KVADRA 70 KN2.

n Varianty: 
- předřadník na jeden typ (příkon) zářivkové trubice
- stmívatelný předřadník s řídícím signálem 1-10V, DSI nebo DALI, s čidlem LS nebo LS/PD
- nouzový zdroj s akumulátorem nebo s jednotkou pro připojení na centrální nouzový bateriový systém
- otvory v horní části profilu pro nepřímé osvětlení, které jsou překryty fólií proti vnikání prachu do svítidla

n Tip:
Svítidla pro zavěšení je možno dodat s nainstalovanými a odzkoušenými světelnými zdroji, ochrannou fólií 
proti poškození optického systému svítidla během montáže a s nainstalovaným přívodním kabelem.

n Instalace:
-  zavěšení na závěsy typ 18
-  přímá montáž na strop
-  přímá montáž vestavěním do sádrokartonového stropu nebo stěny pomocí konzol KVADRA 70 KS1. Při tomto 

způsobu montáže je svítidlo v úrovni stropu a viditelný je pouze optický systém - mřížka nebo polykarboná-
tový kryt bez jakéhokoli lemu

- montáž na stěnu pomocí nástěnné konzoly KVADRA 70 KN2

n Příslušenství a doplňky:
Svítidla jsou dodávána bez příslušenství, pro zavěšení svítidla doporučujeme objednat závěs (typ 18) s krytkou 
pro přívod, transparentní přívodní kabel 1,2m dlouhý a závěs s niklovanou stropní krytkou.
Pro montáž do stropu nebo stěny je nutno objednat konzoly KVADRA 70 KS1.
Pro montáž na stěnu je nutno objednat konzoly KVADRA 70 KN2.

n Elektrická výbava:
Standardně univerzální předřadník OSRAM QUICKTRONIC INTELLIGENT QTi a třípólová bezšroubová svorkovnice.

Samostatná svítidla KVADRA 70 pro přímé osvětlení, 53mm široká, na  lineární zářivky T5, patice G5, elektronický předřadník QTi, 
230V/50Hz, EEI= A2, F, IP20, s jednou třípólovou svorkovnicí, nepřerušovanou mřížkou nebo spodním krytem

Objednací číslo
typ s mřížkou 99 s krytem 07 s krytem 08 s krytem 09 délka L (mm)
KVADRA 70 1x14/24W 805 124 a99 910 805 124 a07 910 805 124 a08 910 805 124 a09 910 591
KVADRA 70 1x21/39W 805 139 a99 910 805 139 a07 910 805 139 a08 910 805 139 a09 910 891
KVADRA 70 1x28/54W 805 154 a99 910 805 154 a07 910 805 154 a08 910 805 154 a09 910 1191
KVADRA 70 1x35/49/80W 805 180 a99 910 805 180 a07 910 805 180 a08 910 805 180 a09 910 1491

KVADRA 70 2x1x21/39W 805 239 a99 911 805 239 a07 911 805 239 a08 911 805 239 a09 911 1776
KVADRA 70 2x1x28/54W 805 254 a99 911 805 254 a07 911 805 254 a08 911 805 254 a09 911 2376
KVADRA 70 2x1x35/49W 805 249 a99 911 805 249 a07 911 805 249 a08 911 805 249 a09 911 2976

KVADRA 70 3x1x28/54W 805 354 a99 911 805 354 a07 911 805 354 a08 911 805 354 a09 911 3561
KVADRA 70 3x1x35/49W 805 349 a99 911 805 349 a07 911 805 349 a08 911 805 349 a09 911 4461

Samostatná svítidla KVADRA 70 pro přímé osvětlení, 53mm široká, na překryté lineární zářivky T5, patice G5, elektronický předřadník 
QTi, 230V/50Hz, EEI= A2, F, IP40, s jednou třípólovou svorkovnicí a spodním krytem

Objednací číslo
typ s mřížkou 99 s krytem 07 s krytem 08 s krytem 09 délka L (mm)
KVADRA 70 2x1x21/39W ---- 805 239 a07 918 805 239 a08 918 805 239 a09 918 1670
KVADRA 70 2x1x28/54W ---- 805 254 a07 918 805 254 a08 918 805 254 a09 918 2270
KVADRA 70 2x1x35/49W ---- 805 249 a07 918 805 249 a08 918 805 249 a09 918 2870

KVADRA 70 3x1x28/54W ---- 805 354 a07 918 805 354 a08 918 805 354 a09 918 3360
KVADRA 70 3x1x35/49W ---- 805 349 a07 918 805 349 a08 918 805 349 a09 918 4260
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Samostatná svítidla KVADRA 70 LED DOT s LED 1,2W/350mA, bez napájecího zdroje 
Samostatná svítidla KVADRA 70, šířka 53mm, na LED světelné zdroje, elektronický napájecí zdroj, 230V/50Hz, EEI= A2, F, IP20, 
s jednou třípólovou svorkovnicí a spodním krytem
Teplota chromatičnosti LED zdroje („t“ v objednacím čísle)
3 - 3000K (teple bílá)  
4 - 4000K (neutrální bílá)  

Objednací číslo
typ s krytem 07 s krytem 08 s krytem 09 délka L (mm)
KVADRA 70 LED DOT --- --- 805 70t a09 079 53

KVADRA 70 LED L200 805 70t a07 970 805 70t a08 970 805 70t a09 970 200
KVADRA 70 LED L320 805 71t a07 970 805 71t a08 970 805 71t a09 970 320
KVADRA 70 LED L591 805 72t a07 970 805 72t a08 970 805 72t a09 970 591
KVADRA 70 LED L891 805 73t a07 970 805 73t a08 970 805 73t a09 970 891
KVADRA 70 LED L1191 805 74t a07 970 805 74t a08 970 805 74t a09 970 1191
KVADRA 70 LED L1491 805 75t a07 970 805 75t a08 970 805 75t a09 970 1491

KVADRA 70 LED L1776 805 76t a07 971 805 76t a08 971 805 76t a09 971 1776
KVADRA 70 LED L2376 805 78t a07 971 805 78t a08 971 805 78t a09 971 2376
KVADRA 70 LED L2976 805 70t a07 971 805 70t a08 971 805 70t a09 971 2976

samostatná závěsná 
a přisazená svítidla
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F

230 V
50 Hz

IP40 T5

Nouzové systémové svítidlo v praktickém provedení, sestávající z polokruhových
profilů a z plochých koncových čel. Světelný tok je rozložen za pomoci odraz -
ného reflektoru a průhledného krytu s podélným členěním. Světelně optimalizo-
vaný hliníkový reflektor s širokou vyzařovací charakteristikou umožňuje rovno-
měrné osvětlení únikových cest.

B

L H

Technická data

Montáž: na strop nebo
na stěnu

Těleso: ocelový plech v bílé
barvě RAL 9003, v prove-
dení z hliníku na přání

Reflektor: leštěný hliník

Difuzér: plastový PMMA
s podélným členěním

Jmenovité napětí:
198 – 254 V /50 Hz

Napájení z baterie:
176 – 254 V

Provozní rozsah teplot:
-10°C až +40°C (T5),
-20°C až +40°C (LED)

5× 1 386 237 55 LED −

      W            • Rozměry (mm) • Zdroj Patice
L B H

Nouzové systémové svítidlo

LED
LG
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W Typ Verze             Samostatnost                Baterie LED           Příkon           Mont. otvor (mm) Kg Balení / ks

8          LED      vestavná 3 h           NiCd 4,8 V 0,75 Ah             8 ks         4,2 W              350 × 55 2,8 1

8         LED   vestavná 3 h           NiCd 4,8 V 0,75 Ah             8 ks         4,2 W              350 × 55 2,8 1

* Svítidlo je standardně vybaveno testovacím tlačítkem nouzové funkce.

Nouzové svítidlo
LED nouzové svítidlo s difuzérem a oboustranným piktogramem určené pro
vestavnou montáž do podhledového stropu nebo pro přisazenou stropní montáž.
Vysoce účinný optický systém a velmi jednoduchá instalace řadí tato svítidla mezi
nejekonomičtější produkty na trhu. Svým estetickým tvarem nabízí ideální řešení
pro označení únikových cest. Svítidlo je ideální pro použití v moderních aplikacích,
které vyžadují nouzové osvětlení. Charakteristickým prvkem pro tuto řadu je velmi
rychlá instalace a spolehlivý provoz. Maximální pozorovací vzdálenost je 30 m.

Symboly a homologace viz str. 198; technické specifikace viz str. 185

H

302

L

B

Technická data

Montáž: přisazená na strop
nebo vestavná do stropu

Těleso: ocelový plech
povrchově chráněný lakem
v bílé barvě

Jmenovité napětí:
230 V / 50 Hz

Specifikace: dostupné
v provedení LED SA (stále
svítící), autonomie 3 h

8 396 81 228 LED vestavná
** Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami

    W **          • Rozměry (mm) • Zdroj Verze
L B H

PŘÍSLUŠENSTVÍ: NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠŤ  

Popis   Ks

signalizační tabulka šipka vlevo 1
signalizační tabulka šipka vpravo 1
signalizační tabulka šipka dolů 2

konzole pro nástěnnou montáž (jen pro přisazenou verzi)         1

IP20
F

230 V
50 Hz

UNI EN 1838

30 m

Vestavná verze

Kód                 Popis  Ks

– čirá plastová tabulka 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ: DODÁVÁNO VČETNĚ

LED

Vestavná verze

RECHARGE

12 HOURS

nouzovy-katalog  16.5.11  16:20  Stránka 19
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LED zápustná orientační svítidla 

Zápustné LED čtvercové svítidlo svítí vlídnou teplou barvou. Z čelní strany je svítidlo 
opatřeno čtvercovým krytem z broušeného nerezu. Díky kvalitnímu mléčnému plexi nejsou 
při rozsvícení znatelné LED body. 

Rozměr .....71mm x 71mm , délka /hloubka/  73mm 

Barva:  Teplá bílá 

Příkon:  2,8 W 

Teplota chromatičnosti: 2700 K 

Napětí: 230 V AC 

Garantovaná životnost: 20000 hod 

Povrchová úprava:  Broušený nerez 

Stmívatelnost:  Ne 

Krytí IP: 65 

Plexi krytka:  Mat/ mléčná 

SVÍTIDLO  -F




