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Příloha č. 2 ZD
Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění
	Zadavatel:
	Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

	sídlo zadavatele:
	Žďárská 610, 592 31  Nové Město na Moravě

	zastoupený:
	JUDr. Věrou Palečkovou

	IČO:
	00842001

	název VZ:
	ELEKTRICKÁ LŮŽKA INTENZIVNÍ PÉČE

	druh zadávacího řízení:
	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení

	ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek:
	Z2017-000310

	ev. č. VZ u zadavatele:
	01/17/VZ


1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů – 10 ks elektrických lůžek intenzívní péče včetně příslušenství pro využití na jednotce následné intenzivní péče a na anesteziologicko-resuscitačním oddělení zadavatele včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže a uvedení do provozu, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců. 
1.2 Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

1.3 Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.6. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

1.4 Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-
se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015; 

-
se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-
se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,

-
s harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.


1.5
Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah, připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů
1.6
Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění
	pol.č.
	Parametr
	Status
	Druh technického parametru 
	Reálná hodnota (vyplní  dodavatel)
	kde uvedeno v nabídce (str. nab.)

	Elektrická lůžka intenzivní péče

	1.
	lůžko resuscitační vybavené pro intenzivní nemocniční péči - nové, nepoužité - 10ks
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne

rok výroby ………….
typ lůžka

……………..
	…….

	2.
	lůžko v souladu normou ČSN 60601-2-52 v platném znění
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	3.
	stabilní sloupová konstrukce lůžka (kryt podvozku)
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	……...

	4.
	bezpečná pracovní zátěž minimálně 230 kg
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
…….kg
	……...

	5.
	ložná plocha výškově stavitelná pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
……….cm
	……...

	6.
	čtyřdílná ložná plocha - zádový, stehenní díl polohovatelný pomocí elektromotorů, rozměry min. 195/82 cm
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
..…..cm
	……...

	7.
	současné polohování zádového a stehenního dílu
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	……...

	8.
	ložná plocha se systémem eliminace tlakových, střižných a smykových sil při polohování
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	……...

	9.
	integrované prodloužení/zkrácení lůžka min. o 15 cm
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
………….cm
	…….

	10.
	náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy pomocí elektromotoru min. 13°
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
náklon……..°
	…….

	11.
	mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR)
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	12.
	celoplastová odnímatelná čela s aretací proti samovolnému vytažení
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	13.
	integrované dělené sklopné celoplastové postranice (po celé délce lůžka) s ochranou proti nechtěnému spuštění 
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	14.
	výška postranic s bezpečnou rezervou pro pacienta - min. 22 cm nad dodávaným typem matrace (aktivní, pasivní) v nestlačeném stavu
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
……….cm
	……...

	15.
	sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, s možností blokace jednotlivých funkcí a s předprogramovanými důležitými polohami (minimálně resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha,…)
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	……...

	16.
	v postranicích integrované oboustranné ovladače lůžka s ochranou proti nechtěnému polohování
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	……...

	17.
	univerzální lišty a držáky na příslušenství
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	……...

	18.
	držáky na infuzní stojan a hrazdu (včetně infuzního stojanu a hrazdy s navíjecím madlem)
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	……...

	19.
	ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	……...

	20.
	zálohová baterie s diagnostikou kapacity a životnosti
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	……...

	21.
	potenciálové propojení
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	……...

	22.
	min. 4 lůžka s integrovaným vážícím systémem 
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
počet lůžek…….


	……...

	23.
	kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr min. 150 mm
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
průměr……mm
	……...

	24.
	centrální páté kolečko pro lepší manipulaci
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	……...

	Matrace - PASIVNÍ

	25.
	8ks matrace antidekubitní pasivní, rozměr dle lůžka, výška min. 14 cm
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
výška…..…cm
	…….

	26.
	pro riziko vzniku dekubitu min. III. stupně
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	27.
	matrace sendvičového typu, rozdělení tuhosti matrace do min. 3. zón
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
počet zón…….
	…….

	28.
	nosnost matrace min. 140 kg
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
………….kg
	…….

	29.
	potah - paropropustný, voděodolný, antibakteriální, snadno snímatelný
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	Matrace - AKTIVNÍ

	30.
	2ks antidekubitní matrace aktivní, včetně kompresoru 

	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	31.
	rozměr matrace dle lůžka, výška min. 20 cm
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
výška…. cm
	…….

	32.
	nosnost matrace min. 140 kg
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
nosnost … kg
	…….

	33.
	matrace určena k položení rovnou na rošt lůžka 
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	34.
	pro riziko dekubitu až stupně IV.
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	35.
	dynamický i statický mód
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	36.
	dobře viditelné tlačítko pro rychlé vypuštění matrace pro CPR
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….

	37.
	transportní režim (udržení stabilní tlaku min po dobu 2 hodin)
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
…….. hod
	…….

	38.
	jednoduše snímatelný, pratelný, voděodolný a paropropustný potah
	požadováno
	absolutní, dále nehodnocený parametr
	ano-ne
	…….


1.5 OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

· Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

· Ostatní požadavky:

· účastník zadávacího řízení v nabídce doloží produktový list s technickou specifikací nabízeného zařízení k možnosti kontroly uváděných technických parametrů /viz požadavek v článku 11. 1 písm. b)/
Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů. 
V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

                                                                        

razítko, jméno osoby 
účastníka zadávacího řízení
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