B KONSTRUKCE RAMOVA KONSTRUKCE VAZNIKOVA m A
n | |
] 30300 u
] 15750 14550 ]
150, 3600 i 3600 3600 3600 1050 |]150 "
| |
] | |
PT=+ 0,200 PT=0,000 - _u.ﬂm - 0,250
g ut=+0200 ' UT= 0.000 3 UT= - 0,250
- - - | @
15 50
1000 5300 1650
250 8500 1 00
IS
S
103 102 101
ODSTAVNA PLOCHA 2 SKLAD OLEJU ODSTAVNA PLOCHA 1
gl & gl 8 g g
o e e T @ e
+0,000] %0,000] £0,000] m
[+ 0,050]
[+1 [+1 [+ [ T jﬂl_ [
_ [+] [+] [+1 I = L] |
& PT=+0100 PTg 0.00 s =-
UT= +0.100 i UT.0 I ; “ ﬂu - WL%
. .
1 [ ]
n | |
3600 3600 3600 3600 1200 3600 3600 3600 3600
30000
LEGENDA MISTNOSTI
OZNACENI UCEL PLOCHA (M) | UPRAVA PODLAHY | UPRAVA STENY
101 ODSTAVNA PLOCHA 1 76,38 BETON KOV, 8TUK
102 SKLAD OLEJU 74,67 OCHRANNY NATER KoV, STUK
103 ODSTAVNA PLOCHA 2 168,27 BETON KOV, STUK
’ = a ‘ PROJEKTANT: ING. FRANTISEK LASTOVICKA 1CO: 10117831 | AUTORIZACE: PARE:
LEGENDA POZNAMKA: STAVEBNIK: KRAJSKA SPRAVA UDRZBY SILNIC VYSOEINY
PROJEKT KOSOVSKA 1122/16, 586 01 JIHLAVA
§ POZARNE DELICI STENA MEZI M 102 A M 103 BUDE V PLOSE PRI PRIHRADOVEM VAZNIKU STUDENTSKA1133 | WiSTO STAVY: 7BAR NAD SAZAVOU
DOZDENA PRIGKOVYMI TVAROVKAMI TL. 150 MM DO UROVNE STRECHY. 591 0LZDARNAD SAZAVOU 17 ooy VYSOCINA
NAZEV AKCE: -, v o FORMAT: 420x 297
V SYSTEMU ZDENI STAVBY JSOU NAVRZENY MATERIALY VYROBNIHO SORTIMENTU YTONG:  ZALOZEN| ZDENYCH KONSTRUKCI BUDE PROVEDENO NA IZOLACI Z FOLIE mPVC TL. 0,8 MM PRISTRESEK SE SKLADEM DATUM:  09-2016
STUPEN: DSP
_PRESNA TVARNICE P4 500 250X249X599 CAST: D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZEN{ ZAKAZKA: YXHDSP-2016
, f f D.1 DOKUMENTACE STAVEBNICH A INZENYRSKYCH OBJEKTU MERITKO: 1:100
-v_w_mmz> TVARNICE P4 500 300X249X599 D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBN{ RESEN{ REVIZE: )
-PRICKOVKA P2 150X249X599 OBSAH: PUDORYS VYKRES C.: D.1.1.03




