	Příloha č. 3-III zadávací dokumentace 
Přehledná rekapitulace splnění všech zadaných technických parametrů   
Velkoobjemový kontejner se sklopnými bočnicemi

	Název VZ:

„Dodávka nákladní kontejnerové techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina“

	Parametr
	Požadavek
	Nabídka

	1.
	Velkoobjemový kontejner se sklopnými bočnicemi
	délka 4000 mm (vnitřní rozměr ložné plochy), šířka 2000 mm (vnitřní rozměr ložné plochy), výška 1600 mm (vnitřní rozměr), bočnice horizontálně dělená ve výšce 850 mm, horní část sklopná, objem cca 12 m3
	Ano
	

	2.
	
	hákové natahování
	Ano
	

	3.
	
	výška háku 1000 mm, Ø 40 mm, materiál ocel 11 523 
	Ano
	

	4.
	
	vnější rozteč nosných lyžin 1060 mm
	Ano
	

	5.
	
	podlaha kontejneru tl. 4 mm, spodní část bočnic tl. 2 mm, sklopná část bočnic tl. 2 mm, materiál ocel tř. 11 373 nebo 11 375, přechod podlaha/stěna 45°
	Uchazeč doplní třídu oceli(
	

	6.
	
	žebra kontejneru U 50x50x3 mm, osová rozteč žeber 1000 mm, v podlaze mezižebra U 50x50x3 mm, osová rozteč mezižeber 500 mm, žebra bočnic 50x50x2 mm, horní lem 50x50x3 mm
	Ano
	

	7.
	
	podélný nosník I profil 140, nosnost 7 t
	Ano
	

	8.
	
	bočnice 2 x masivní pant s vlastní maznicí
	Ano
	

	9.
	
	vzadu dvoukřídlá vrata s dvojím jištěním nebo bezpečnostní západkou, s otáčením o 270° s jištěním v otevřené poloze
	Uchazeč doplní technické řešení(
	

	10.
	
	panty vrat třídílné, čepy Ø 20 mm opatřené tlakovými maznicemi, praporky pantů z ploché oceli 60/10 mm, pouzdra pantů ze silnostěnné trubky (tloušťka stěny 5 mm)
	Ano
	

	11.
	
	pouzdra pantů ze silnostěnné trubky (tloušťka stěny 5 mm)
	Ano
	

	12.
	
	šířka rolen je 200 mm s vnitřní roztečí 1376 mm, Ø rolen 108 mm, čepy rolen Ø 40 mm opatřeny tlakovými maznicemi
	Ano
	

	13.
	
	zadní žebro ložné plochy ve spodní části zesílené plochou ocelí 60/10 mm
	Ano
	

	14.
	
	plachtové háčky po obvodu na uchycení plachty
	Ano
	

	15.
	Další požadavky
	celý kontejner v oranžové barvě v odstínu RAL  2011 s předchozím základním protikorózním nátěrem
	Ano
	

	16.
	
	výstražné reflexní polepy odrazivosti II. tř. – viz příloha č. 9 zadávací dokumentace
	Ano
	

	17.
	
	každý kontejner má své výrobní číslo, prohlášení o shodě a je schválený pro provoz na pozemních komunikacích MD ČR
	Ano
	

	18.
	
	ke každému kontejneru je vydáno technické osvědčení samostatného technického celku a výpis technického osvědčení
	Ano
	

	19.
	
	kontejner je certifikovaný akreditovanou zkušebnou, provedení kontejneru odpovídá Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR – třídy látek 4.1, 6.2, 8,9 (minimálně)
	Uchazeč uvede třídy látek dle ADR(
	

	20.
	
	nosnost kontejneru
	min. 8 000 kg
	……………. kg

	21.
	
	jedná se o nový (nepoužívaný) kontejner
	Ano
	


V ___________________ dne: _____________                        ______________________________________

                                                                                                                            razítko a podpis 

                                                                                                               oprávněného zástupce uchazeče
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