
Příloha č. 3-I zadávací dokumentace
Technické parametry a specifikace - Traktor kolový 
Veřejná zakázka

„Dodávka traktorové techniky na údržbu komunikací Kraje Vysočina“
	Výbava
	Požadavek
	Nabídka - doplní uchazeč ano/ne

	Motor
	Přeplňovaný 
	

	Palivo
	Nafta
	

	Počet válců
	min. 4
	

	Objem válců
	Technický údaj doplní uchazeč(
	………………………. cm³

	Chlazení
	Kapalinové
	

	Elektrické vyhřívání bloku motoru
	Ano
	

	max. výkon (uvedený v příslušném ZTP)
	nejméně 85 kW
	……………………… ……kW

	Emise 
	Stage IV 
	

	Otáčky zadního vývodového hřídele
	min. 540/540Eco/1.000
ot./min.
	………………………….n/min.

	Ovládání zadního vývodového hřídele i vzadu na blatnících
	Ano
	

	Počítadlo motohodin
	Ano
	

	Pohon přední nápravy
	Ano
	 

	Počet převodových stupňů vpřed
	min. 16
	

	Počet převodových stupňů vzad
	min. 16
	

	Maximální rychlost pojezdu při práci s univerzálním žacím ramenem
	max. 1,5 km/h při max. 2000 otáčkách za min.
	………………..… km/h při 
………….………. ot./min.

	Pro zajištění max. rychlosti 1,5 km/h při otáčkách max. 2000 ot./min musí být převodovka doplněna o technickou část strojního zařízení např. želva
	Technické řešení strojní části doplní uchazeč(
	

	Elektrohydraulicky ovládaný reverz pod zatížením
	Ano
	

	Možnost řazení převodových stupňů bez použití spojkového pedálu
	Ano
	

	Možnost vypínání spojky ručně, ovladačem (tlačítkem) v kabině traktoru např. na řadicí páce
	Technické řešení doplní uchazeč(
	

	Elektrohydraulicky ovládané uzávěrky diferenciálů vpředu/vzadu a pohonu přední nápravy 
	Ano
	 

	Automatika uzávěrky předního diferenciálu a pohonu přední nápravy v závislosti na rychlosti jízdy
	Ano
	

	Přední náprava s únosností při rychlosti 40 km/h
	min. 3 500 kg
	……………………….. kg

	Největší technicky povolená hmotnost traktoru
	min. 8 000 kg
	……………………… kg

	Elektrohydraulické ovládání zadního vývodového hřídele
	Ano
	 

	Zadní tříbodový závěs s elektrohydraulickou regulací a ovládáním zvenku na blatnících
	Ano
	 

	Zvedací kapacita zadního TBZ, dle metodiky OECD (měřeno 610 mm za koncovkami ramen)
	min. 3 400 kg
	………………………..        kg

	Počet vnějších nezávislých okruhů hydrauliky 
	min. 4
	

	Počet elektricky ovládaných nezávislých okruhů hydrauliky
	min. 2
	

	Elektricky ovládané nezávislé okruhy hydrauliky musí být s regulací množství průtoku a času průtoku oleje
	Ano
	

	Jedna volná zpětná větev hydrauliky do nádrže vzadu
	Ano
	

	Hydraulické čerpadlo pro pracovní okruhy pohonu nástaveb 
	Uchazeč doplní typ čerpadla(
	

	Výbava
	Požadavek
	Nabídka - doplní uchazeč ano/ne

	Výkon čerpadla hydraulického systému pro pohon nástaveb
	min. 85 l/min
	……………………          l/min

	Provozní tlak čerpadla hydraulického systému
	min. 20 MPa
	……………………          MPa

	Zadní tříbodový závěs kategorie II. s rychloupínáním
	Ano
	 

	Zadní etážový závěs na čep na vlek automatický, výškově stavitelný, čep o průměru 38mm
	Ano
	

	Objem palivové nádrže
	min. 125 l
	………………………………l

	Interval výměny motorového oleje
	min. 500 Mth
	……………………………Mth

	Kabina s topením, filtrací nasávaného vzduchu
a klimatizací
	Ano
	 

	Odpružená kabina (systém vinutých pružin nebo pneumatické odpružení)
	Technické řešení doplní uchazeč(
	

	Střecha kabiny v přední části prosklená pro výhled nad kabinu
	Ano
	

	Joystick pro obsluhu elektricky ovládaných nezávislých okruhů hydrauliky
	Ano
	

	Pneumaticky odpružené sedadlo řidiče
	Ano
	 

	Sedadlo spolujezdce
	Ano
	 

	Počet míst k sezení zapsaných v technickém průkaze
	min 2
	…………………………..

	Přídavné sdružené světlomety pro práci se sněhovým pluhem (tlumené a dálkové)
	Ano
	

	Přídavné světlomety na kabině LED (2 přední a 2 zadní)
	Ano
	

	Nastavitelný sloupek řízení
	Ano
	 

	Autorádio se systémem Bluetooth a Handsfree pro bezpečné telefonování
	Ano
	

	Zadní stěrač
	Ano
	 

	Vyhřívání zadního skla
	Ano
	

	Elektricky vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka
	Ano
	

	Jedno a dvoukruhový vzduchotlakový systém brzd přívěsu
	Ano
	 

	Přední blatníky 
	Ano
	 

	Radiální přední pneumatiky s komunálním silničním dezénem, (ne vzor šípový)
	Technický údaj rozměru pneu. doplní uchazeč(
	

	Radiální zadní pneumatiky s komunálním silničním dezénem, (ne vzor šípový)
	Technický údaj rozměru pneu. doplní uchazeč(
	

	Zadní blatníky, překrývající celou šířku pneumatik, aby nedocházelo k poškozování traktoru nečistotami z komunikace 
	Ano
	

	Alternátor 
	min. 150 A
	

	Akumulátor
	min. 130 Ah
	

	Závaží do zadních kol
	min. 300 kg
	……………………………. kg 

	Podvozek musí být opatřen rámem pro přímou montáž příkopového žacího ramene, provedení podvozku jako celorámová konstrukce traktoru nebo jako přídavný rám k traktoru
	Technické řešení doplní uchazeč(
	

	Nářadí pro denní údržbu
	Ano
	 

	Výstražný trojúhelník
	Ano
	 

	Lékárnička
	Ano
	 

	Ruční hasicí přístroj 2 kg
	Ano
	 

	Návod k obsluze traktoru v elektronické podobě
	Ano
	

	Katalog náhradních dílů traktoru

v elektronické podobě
	Ano
	

	Výstražný zábleskový LED oranžový maják a výstražná min. 4 prvková světelná rampa LED schváleného typu vzadu na kabině
	Ano
	 

	Výbava
	Požadavek
	Nabídka - doplní uchazeč ano/ne

	Spodní tažná lišta
	Ano
	

	Čelní upínací deska na radlici dle ČSN EN 15432-1 (DIN 76060 vel. 3/5), tzn. včetně min. 3 hydraulických okruhů (homologováno pro provoz na pozemních komunikacích)                                          
	Ano
	

	Barva oranžová RAL 2011
	Ano
	

	Stroj se žacím ramenem a jeho příslušenstvím včetně žacího zařízení musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích
	Ano
	


Podpis oprávněné osoby:
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