Příloha č. 3 zadávací dokumentace
Technická specifikace – Rypadlonakladač
Veřejná zakázka

„Stavební technika na údržbu komunikací Kraje Vysočina III. část“

	Výbava
	Požadavek
	Nabídka-doplní uchazeč

ano/ne

	Motor
	Typ motoru
	přeplňovaný
	……………..

	
	Elektronicky řízený 
	ano
	…………………………...

	
	Palivo
	Nafta
	……………………………

	
	Výkon motoru dle ISO  14396
	min. 74 kW
	…………………………….kW

	
	Počet válců
	min. 4
	……………………………

	
	Zařízení pro studený start
	ano
	

	
	Emisní předpisy dle 97/68/ES v platném znění
	Uchazeč uvede stupeň dle výkonu motoru→
	

	Převodovka
	Plně automatické řazení pod zatížením s možností ručního řazení
	ano
	

	
	Počet rychlostních stupňů vpřed
	min. 4
	……………………………

	
	Počet rychlostních stupňů vzad
	min. 3
	

	
	Rychlost vpřed
	min. 0 - 35 km/h
	………………………… km/h

	Podvozek
	Pevný rám nebo kloubové provedení
	Uchazeč uvede technické řešení(
	

	
	Přední náprava výkyvná, u kloubového provedení zadní náprava výkyvná
	Uchazeč uvede technické řešení(
	

	
	Výkyv přední nebo zadní nápravy
	min. 10°
	………………………. °

	
	Nápravy s diferenciálem
s omezeným prokluzem nebo 100 % uzávěrka zadního diferenciálu
	Uchazeč uvede technické řešení(
	

	
	Pohon obou náprav 4x4
	ano
	

	
	Provozní brzda na přední nápravě, na zadní nápravě
	Uchazeč uvede technické řešení(
	

	
	Parkovací brzda
	Uchazeč uvede technické řešení(
	

	
	Přední a zadní blatníky pro provoz na komunikacích
	ano
	

	
	Obsah palivové nádrže
	min. 100 l
	………………………... l

	
	Palivová nádrž v provedení plast s pancéřováním nebo ocel
	Uchazeč uvede technické řešení(
	

	
	Terénní (šípové) pneumatiky 24“ nebo 28“, u kloubového provedení šípové 25“
	Uchazeč uvede technické řešení(
	

	Čelní lopata
	Objem čelní nakládací lopaty
	min. 1 m3
	…………………………….. m3

	
	Typ čelní nakládací lopaty min. 4v1 (pozn.: včetně „paletizačních vidlí“)
	Uchazeč uvede technické řešení(
	

	
	Zuby na čelní lopatě, jištěny čepy nebo šroubované
	Uchazeč uvede technické řešení(
	

	Výbava
	Požadavek
	Nabídka – doplní uchazeč

ano/ne

	Čelní lopata
	Joystickové ovládání čelní lopaty
	ano
	

	
	Nejméně 4 přední, samostatně nastavitelná světla
	ano
	

	
	Šířka čelní nakládací lopaty
	min. 2 350 mm
	……………………………..mm

	
	Nakládací výška = výška závěsného čepu
	min. 3.100 mm
	……………………………..mm

	Přední ramena
	Pevná ramena s odpružením
	ano
	

	
	Nosnost paletizačních vidlí
	min. 1.000 kg
	......................................... kg

	
	Nosnost předních ramen
	min. 3 500 kg
	……………………………. kg

	Podkopové zařízení
	Podkopové zařízení s hydraulickým posunem v nosném rámu
	ano
	

	
	Zadní teleskopické rameno s možností jeřábování
	ano
	

	
	Hydraulické zámky, přetěžovací ventil, zátěžová tabulka pro jeřábování dle normy pro bezpečnost strojů pro zemní práce
	ano
	

	
	Max. hloubkový dosah s násadou
	min. 5 500 mm
	……………………………..mm



	
	Max. délkový dosah s násadou od středu zadní nápravy
	min. 6 500 mm
	……………………………..mm

	
	Joystickové ovládání podkopového zařízení
	ano
	

	
	Šířka zadního rámu stroje 
	  min. 2 350 mm
	……………………………..mm

	
	Hydraulický nebo mechanický rychloupínač
	Uchazeč uvede technické řešení(
	

	
	Výsuvné podpěry s plastovou nebo gumovou ochranou proti poškozením komunikace
	ano
	

	
	Nejméně 4 zadní, samostatně nastavitelná světla
	ano
	

	Přídavné

pracovní

zařízení
	Podkopová lžíce 300 mm, včetně zubů
	ano
	 

	
	Podkopová lžíce 600 mm, včetně zubů
	ano
	 

	
	Upínání přes rychloupínač
	ano
	 

	
	Přídavný hydraulický okruh 
	ano
	

	
	Pro hydraulické kladivo a svahovací lopatu jeden okruh nebo dva separátní okruhy
	Uchazeč uvede technické řešení(
	

	
	Svahovací hydraulicky naklápěná lopata - úhlem naklápění ±45oC 
	délka min. 1.500 mm
	…………………………… mm

	Hydraulika
	Axiální  pístové nebo zubové čerpadlo
	Uchazeč uvede technické řešení(
	

	
	Maximální výkon čerpadla
	min. 140 l / min
	…………………..…..…..l /min

	
	Chladič hydraulického oleje
	ano
	

	
	Pracovní tlak
	min. 200 bar
	……………………………..bar

	Kabina
	Silniční a pracovní osvětlení, u pracovního osvětlení min. 2 ks vpředu, 2 ks vzadu a 2 ks boční
	Uchazeč uvede počet kusů osvětlení(
	vpředu….. ks, boční.…. ks a vzadu …. ks

	
	Bezpečnostní kabina ROPS - FOPS
	ano
	

	
	Kabina prachuvzdorná 
	ano
	

	
	Sluneční clona kabiny
	ano
	

	
	Kabina s topením a filtrací nasávaného vzduchu a klimatizací
	ano
	

	
	Vzduchově odpružené sedadlo, nastavitelná loketní a bederní opěrka vč. samonavíjecího bezpečnostního pásu
	ano
	

	Výbava
	Požadavek
	Nabídka – doplní uchazeč

ano/ne

	Kabina
	Akustická houkačka - manuální
	ano
	

	
	Akustická signalizace zpětného chodu
	ano
	

	
	Displej s počítadlem motohodin a indikátorem PHM
	ano
	

	
	Rádio s bluethoot
	ano
	

	
	LED maják zábleskový 1 ks umístěný na střeše
	ano
	

	
	Ovládání všech pracovních nástaveb multifunkčním ovladačem (joystick)
	ano
	

	Hmotnost
	Provozní hmotnost nosiče s přesuvným kozlíkem, čelní lopatou, podkopovou lžící 600 mm, plnou palivovou nádrží a strojníkem (75 kg) 
	8.250-9.750 kg
	……………………….. kg

	Ostatní výbava
	Výbava pro provoz na pozemních komunikacích s RZ
	ano
	

	
	Katalog stroje a náhradních dílů
v elektronické podobě
	ano
	

	
	Výstražný trojúhelník
	ano
	

	
	Lékárnička
	ano
	

	
	Ruční práškový hasicí přístroj o hmotnosti
	min. 2 kg
	……………………….. kg

	
	Katalog stroje a náhradních dílů
v elektronické podobě
	ano
	

	
	Návod k obsluze stroje v českém jazyce
	ano
	

	
	Stroj musí být schválen pro provoz na pozemních komunikacích 
	ano
	

	
	Nářadí pro denní údržbu v uzamykatelné skříňce
	ano
	

	
	Barva stroje bezpříplatková s příslušným odstínem dle RAL červená, oranžová nebo žlutá.


	Uchazeč uvede barevné provedení(
	

	
	Ochranný nátěr podvozku proti agresivním látkám – (např. NaCl)
	ano
	

	
	Pokud je stroj vybaven nádrží na AdBlue v kombinaci nebo bez DPF
	Uchazeč uvede objem nádrže(
	……………………………… l

	
	Poměr spotřeby AdBlue k naftě (např. 1:20), možnost indikace hladiny AdBlue v kabině
	Uchazeč uvede poměr a možnost indikace(
	

	
	Montáž GPS dodané zadavatelem pro sledování pohybu stroje (typ jednotky Vetronics 721 včetně napájecího svazku, čtečky Dallas, GSM a GPS antén, zajištěno od firmy Princip a.s., IČO: 41690311)
	ano
	

	
	Stroj musí dále umožnit nasazení (aplikaci) dalších pracovních příslušenství, (které nejsou součástí této dodávky) přes dodaný hydraulický rychloupínač 
	min. zemní vrták, hydraulické kladivo, hutnící desku pro zadní uchycení
	

	
	Jedná se o nový (nepoužívaný) samopojízdný pracovní stroj
	ano
	


Podpis oprávněné osoby:




Razítko:

