
Příloha č. 1 
 
Specifikace server DC (minimální požadavky) 
 

Název komponent Parametry 

Obecný popis Aktualizace a migrace stávajícího doménového prostředí (PDC, BDC) z 

Windows Server 2008 na  Windows Server 2016 včetně dodávky serveru pro 

PDC, operačního systému Windows Server 2016 Standard a licencí CAL 

Provedení HPE DL360 Gen9 E5-2620v4 

- konfigurovatelný Rackmount Server 1U 

- Intel C610 Series Chipset 
- 12 slotů (per procesor ) pro DDR4 

- HP Integrated Lights-Out (iLO), možnost volitelné licence pro pokročilé 

funkce 
- včetně rackmount kitu 

Procesor - 8-jádrový Intel Xeon E5-2620v4 (2.1GHz/20MB) 

Paměť - 32GB (2x16GB) HP SmartMemory Dual Rank x4 DDR4-2400 Registered 

Advanced ECC 

Pevný disk - 2x HP 300GB 12G SAS 10K 2.5in SC ENT HDD, 8 x SFF 2,5" SSD/SAS/SATA 

HDD 

RAID řadič - storage controller HP Smart Array P440ar/2GB (RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0) 

Optická mechanika DVD-RW 

Síťový adaptér - 4-portový HP Ethernet 1Gb 331 Adapter (4 x 10/100/1000Gb porty) 

Rozšiřující sloty - 2x PCIe 3.0. sloty s možností doplnění dalšího slotu  

Napájecí zdroj - 2x HP 500W FS Platinum Hot Plug Power Supply Kit (redundantní zapojení) 

Servisní podpora - 5-letá podpora onsite NBD 

Operační systém Microsoft Windows Server 2016 Standard (licence musí být svázána se 

smlouvou mezi Nemocnicí Havlíčkův Brod a Microsoftem, viditelná na 

licenčním portálu MVLC) 

Licence CAL 1100 (per user) 

Ostatní - BDC bude instalován na stávající VMware prostředí 

- Součástí nabídky musí být uvedena i cena za implementaci řešení 

 


