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DELKA OPRAVY KOMUNIKACE 30.0m

18000 12000
, 2200 DELKA NOSNE KONSTRUKCE 4200 2200 ,
PRECHODOVY KLIN 350, 3500 350 PRECHODOVY KLIN
‘ — ACO 11+ 40 mm
— ACO 11+ 40 mm
— SPOJOVACI POSTRK 0,5 kg/m2
~ SPOJOVACI POSTRK 0,5 kg/m2 Lol 16 6 m‘-;]/m
— ACL 16+ 50 mm
- SPOJOVACT POSTRK 0,5 kg/m2 B iggJ?\éﬁC' POSTRIK 2’05 kg/m2
- A 111V 35 mm 5 . mm
- |ZOLACE NAIP 5 mm — INFILTRA N[ POSTRIK 1,0 kg/m2
- PECETICI VRSTVA — SoM 150 mm
FéEz/%NA SPK&RA S TRVALE B — 8 200 mm
PRUZNOU ZALIVKOU - = TR
/ : ol IS b BRTNICE CELKEM 500 mm
BETONOVY PRECHODOVY 3 | B
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NAVAZKA MATERIAL VELMI VHODNY DO NASYPU : . Pﬁ'gTEgEY :
STERK PISCITY PODLE (SN 73 6133, HUTNENY NA 4 o 950 400 400 oy
S KOUSKY DREV 1d>0.9, po vrstvach max. tl. 0.3 m 3 [ZOLACE NAIP+ toleng 18 =
/ N +2x GEOTEXTILIE @ min.350g/m2 “;‘3”“ -
PE TESNICI FOLIE (PEVNOST 20 KN/m, 1 Py (OCHRANNA A DRENAZNI VRSTVA) = 4
. PROTAZENI V 0BOU  SMERECH 20%) + = ] \ DRENAZNI PERFOROVANA PE TRUBKA =
Jl[L PIS(‘?[ITY. F3 ) GEOTEXTILIE min. 500 g/m?2 2N — — o0 & SN 9160 mm, SE $P OBSYPEM narazend -2.0 =
PISEK JILOVITY, S5/S3 OCHRANNY ZASYP \ 8|S o N
D (032, 055 S e e e 77777 \BETONOVY PODKLAD VE SPADU DRENAZE
) ) /\ o 2
e : o ZPETNY ZASYP — ZEMINA VHODNA PODLE GSN 73 6133,
. I 65. 801l
STERK PISCITY, G3/65 SUCHA BERWA NG / e B / / D=100% PS. (PRICNY STRECHOITY SPAD 3%) HUTNIT
PODKLADNI BETON == === 6_33153 ————— \ PO VRSTVACH max. 0,30 m
PISEK, S35F fl- 200mm ) SANACNI POLSTAR fr.0-63
MISKOVITY TVAR DNA HUTNENO NA 1d=0.90

JL, F3
TRAM, STARY ZAKLAD MOSTU

STERK JiLoviTO-
PISCITY, 63

PISEK JILOVITY, F3/S5

JiL PisCiTy, F4

ZPEVNENY LOMOVYM

KAMENEM DO BETONU  gigsba — zdrsn&né dno

min
(vystupky cca 50mm)

SEPARACNI GEOTEXTILIE
.350g/m2
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NAVAZKA
STERK

NAVAZKA
STERK PISCITY

STERK JILowITO-
PISCITY, 63

PISEK JiLOVITY, F3/S5

JIL PISCITY, F4

TABULKA BETONU

KLASIFIKACE
KONSTRUKCNI PRVEK KONSTRUKCE DLE KRYTI VYZTUZE
C¢SN EN 206-1
PODKLADNI BETON, VYPLNOVY BETON | € 12/15
RAMOVA NOSNA KONSTRUKCE C 30/37 XC4, XAl, XF2, XD2 55mm
MOSTNI KRIDLA C 30/37 XC4, XA1, XF2, XD2 55mm
MONOLITICKE RIMSY C 30/37 XC4, XF4, XD3 55mm
PODKLADNI BETON DLAZEB C 25/30 XC2, XF2
PRECHODOVY KLIN C 25/30 XC4, XF2
SCHODISTOVE PREFABRIKATY C 30/37 XC4, XF4, XD3
VYSKOVY SYSTEM: Bpv
SOURADNICOVY SYSTEM: S—JTSK
VEDOUCI PROJEKTANT | ZODPOV.PROJEKTANT | VYPRACOVAL KONTROLOVAL i @ s
ING.JAN,_BRACNY ING.JAN_RRACNY ING.LIBOR PUKLICKY | ING.FRANTISEK POKORNY| § & projohe 73
A A~ Puleliel, /%’ 25 lng. JAN PRACNY ~ 3
OBJEDNATEK KRAJ VYSOEINA O KRAJ: KRAJ VYSOCINA DATUM 03,/2015
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