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LEGENDA GRAFICKEHO ZNACENI

STAVAJICT VODOVOD / VODOVOD K REKONSTRUKCI

AL STAVAJICE RAD Z PE - VYUZITELNE PRO DALSI PROVOZ

STAVAJICI RAD Z LITINY, pFip. Z OCELI - )
RADY NAVRZENE K REKONSTRUKCI PRO NEVYHOVUJICT MATERIAL

LT 100, OC 50

STAVAJICI RAD Z PE - NEVYHOVUJICE PROVEDENT, piip. PORUCHOVOST
RADY NAVRZENE K REKONSTRUKCI PRO NEVYHOVUIICE TECHNICKY STAV
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ROZSIRENI vODOVODU

ROZSIRENT vODOVODU

ODBOCEN] PRO NOVE VODOVODN{ PRIPOIKY

OBJEKTY NA VODOVODNI SITI

CERPACT STANICE / OBJEKT NAD VRTEM
VODOJEM + UPRAVNA VODY PRISEKA

VYTLAK 1, CS 1 /3IMACT UZEMI/ - VDI PRISEKA
VYTLAK 2, €S 2 /VRT/ - VD] PRISEKA - NAVRH

PRIVODNY RAD, VDJ PRISEKA - SPOTREBISTE PRISEKA
ROZVODNA SiT PRISEKA - REKONSTRUKCE A ROZSIRENT VODOVODU

LIKVIDACE SRAZKOVYCH VOD - ZAKONCENO VSAKOVACIM OBJEKTEM
REVIZNf SACHTA NA ODPADNIM POTRUBE
ODPADN] VODA Z UV - ZAKONCENO BEZODTOKOVOU JIMKOU
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- CISLO PARCELNI DLE EVIDENCE KN

SITUACE /DSP/ PRO URCENI POZEMKO DOTCENYCH STAVBOU

- PODKLAD PRO KONTROLU UZAVRENYCH SMLUV O SMLOUVACH BUDOUCICH UMOZNUJICICH DALST PRIPRAVU STAVBY
JSTAVEBNI POVOLENI/ A PRO URCENT VLASTNIKO DOTCENYCH POZEMK(

- PRESNA POZICE PROVOZNICH ARMATUR - viz.: SADA TECHNICKYCH SITUACE

POZNAMKA :

Veskeré zmény navrhované investorem nebo dodavatelem stavby musi byt potvrzeny projektantem.
Jedna se zejména o uZité trasy, material, komponenty, svétlost trubniho vedeni, spady trubniho vedent,
zafizeni a vybaveni, atd.

1

Pred zahdjenim praci zajisti zhotovitel stavby geodetické vytyceni hranic pozemkd dle evidence KN (PK)
pro jednoznacné urceni pozemk(, pfipadné dilcich ploch uréenych ke stavbé vodovodu a objekt(.
(Nesoulad katastralni mapy a polohopisného zaméfeni)

2)

Vyznaceni pozemké dotéenych stavbou je provedeno v samostatné
pfiloze &. C.01, C.02 - Situace - Zakres tras do mapy KN

3

=

Obecné postupy stavby a prace souvisejici jsou obsazeny ve stavebnim objektu
SO 001 Prace pripravné, koordinacni a pfidruzené, t.j. v SO ktery zahrnuje vedlejsi rozpoctové naklady.

4)

5) Navrh technického Feseni a specifikace materiald je uveden v samostatnych pfilohach dokumentace.

=

6) Navrh stavby je proveden v souladu se vztahujici se legislativou.

=

1994/2

1515/2 1507
1515/1 1512 1510

1515,

20071

14191

Zhotovitel provede stavbu v souladu se vztahujicimi se CSN, CSN EN, Vyhlaskami, Dokumentaci, stavebnim
povolenim pro jednotlivé SO, pozadavky spravcl IS, DOSS, stanovisky viastnik&l pozemké dotéenych stavbou
a pfi zajisténi bezpecnosti prace dle prislusnych pfedpist pro pracovniky stavby a osoby tfeti v(ci stavbé,
pohybujici se po stavenisti.

7

-

8) V Situaci DpPS jsou zakresleny provozni armatury a objekty navrhované sité.

- hydranty s funkci vzdusnikll pro odvzdusiovani sité a kalosvody pro jeji odkalovani, pfip. dalsi.

=

SVETOVA ORIENTACE
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Pfed zahdjenim zemnich praci je nutno vyty¢it vSechny stavajici inzenyrské sité v terénu stavenisté !!!
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Psací stroj
Část stavby vodovodu zahrnutá
do stavby rekonstrukce silnice II/405.
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