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- START. JAMA - 6,0 x 2,0 m

- KONTROLNI JAMA - 2,0 X 2,0 m

- CHRANICKA OC DN 150, dI. 11,50 m
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Cést stavby vodovodu zahrnuta
do stavby rekonstrukce silnice 11/405

PODVRT P3
- START. JAMA - 5,0 x 2,0 m
- KONTROLNI JAMA - 2,0 x 2,0 m
- CHRANICKA OC DN 150, dl. 9,00 m
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- investor : KRAJ VYSOCINA

MESTO BRTNICE
® MISTNI CAST PRISEKA

__::‘i-— PODVRT P2
‘ - START. JAMA - 5,0 x 2,0 m
- KONTROLN JAMA - 2,0 x 2,0 m
- CHRANICKA OC DN 150, dl. 9,00 m
- PO STAVBE SILNICNHO OBCHVATU OBCE
A PO STAVBE VODOVODU PLANOVANA CELOPLOSNA \

OPRAVA KOMUNIKACE II / 405

SO 090 REKONSTRUKCE
A ROZSIRENI ROZVODNE SITE
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KOMUNIKACE I11/4053 - KSUS JIHLAVA —
- PODELNE ULOZENI, dlI. 375,0 m
- OPRAVA VRCHNTHO KRYTU 1/2 KOMUNIKACE
- CELKOVA PLOCHA OPRAVY - Al = 1025 M2
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PODCHOD POD POTOKEM ¢.3

- ULOZENI V CHRANICCE PE d 225 (d 160), dl. 19,0 m

POKRACOVANT - viz.: SITUACE &.3, pr.¢. C.3.
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MATERIAL A PROFIL TRUBNIHO VEDENI USEK( ROZVODNE SITE

SO 090 REKONSTRUKCE A ROZSIRENi ROZVODNE SITE
dle NAVRZENYCH VODOVODNICH RADU - NAVRH REALIZACE

OZNACENI RADU MATERIAL PROFIL DELKA (m)
USEKU RADU

HDPE 100, d 160, SDR 11 160/14,6 443,00

. HDPE 100, d 110, SDR 11 110/10,0 85,50

RAD A HDPE 100, d 110, SDR 11, PAS 1075, RC+ 110/10,0 210,00 1038,00
HDPE 100, d 90, SDR 11, PAS 1075, RC+ 90/8,2 38,50

_ HDPE 100, d 90, SDR 11 90/8.2 261,00

RAD A1 HDPE 100, d 110, SDR 11 110/10,0 6,00 6,00

RADAa PROPOJ HDPE 100, d 110, SDR 11 110/10,0 3,00 3,00
HDPE 100, d 110, SDR 11, PAS 1075, RC+ 110/10.0 2350

RAD A2 HDPE 100, d 90, SDR 11 90/8.2 292,00 704,00
HDPE 100, 90, SDR 11, PAS 1075, RC+ 90/8.2 375,60
HDPE 100, d 110, SDR 11, PAS 1075. RC+ 110/10,0 12,90

RAD AZ-1 HDPE 100, d 90, SDR 11 90/8.2 123,50 135,00
HDPE 100. d 110, SDR 11, PAS 1075, RC+ 110/10.0 11,50

RAD A2-1-1 PROPOJ | HDPE 100, d 90. SDR 11 90/8.2 4,00 4,00

RAD A2-3 HDPE 100, d 63, SDR 11 63/5,8 10,00 10,00

RAD A3 HDPE 100, d 110, SDR 11, PAS 1075, RC+ 110/10,0 213,50 448,00

' HDPE 100, d 90, SDR 11 90/8.2 234,50

RAD A3 -1 HDPE 100, d 63, SDR11, PAS 1075, RC+ 63/5,8 8,00 8,00

RAD A4 HDPE 100, d 63, SDR 11 63/5,8 66,50 66,50

SO 090 REKONSTRUKCE A ROZSIRENi ROZVODNE SITE - CELKEM 2422,50

SO 090 REKONSTRUKCE A ROZSIRENi ROZVODNE SITE

dle UZITEHO MATERIALU

HDPE 100, d 160, (160/14,6 mm), SDR 11, PAS 1075, RC+ -

HDPE 100, d 160, (160/14,6 mm), SDR 11 443,00

HDPE 100, d 110, (110/10 mm), SDR 11, PAS 1075, RC+ 459,90

HDPE 100, d 110, (110/10 mm), SDR 11 106,00

HDPE 100, d 90, (90/8,2 mm), SDR 11, PAS 1075, RC+ 414,10

HDPE 100, d 90, (90/8,2 mm), SDR 11 915,00

HDPE 100, d 63, (63/5,8 mm), SDR11, PAS 1075, RC+ 8,00

HDPE 100, d 63, (63/5,8 mm), SDR11 76,50

SO 090 REKONSTRUKCE A ROZSIRENi ROZVODNE SITE - CELKEM 2422,50

POZNAMKA :

UZiti vySe uvedenych trubnich material(i je zfejmé z podélnych profild.

Potrubi kvality SDR 11, PAS 1075, RC+ je navrzeno obecné k pokladce do komunikaci KSUS.

STAVAJICi VODOVODNI RADY - REKAPITULACE DELEK VYUZITELNE SITE

/ uvedeno je pro komplexni informaci o rozvodné siti /

OZNACENi RADU | MATERIAL PROFIL DELKA (m)

USEKU [ RADU

RAD Aa HDPE 100, d 110, SDR 11, 110/10,0 mm 113,5

RAD A2-1-1 HDPE 100, d 90, SDR 11, 90/8,2 mm 70,5

RAD A2-A HDPE 100, d 63, SDR 11, 63/5,8 mm 45,5

RAD A2-2 HDPE 100, d 50 SDR 11, 50/4,6 mm 59,0

RAD A3-2 HDPE 100, d 90, SDR 11, 90/8,2 mm 340,5

RAD A3-2-1 HDPE 100, d 50 SDR 11, 50/4,6 mm 175,5

VYUZITELNA ROZVODNA SiT - CELKEM 804,5
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LEGENDA GRAFICKEHO ZNACENT - geodetické zaméfeni
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PROJEKTOVA DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVANA DO MAPOVYCH PODKLADU V SYSTEMU MicroStation,
ZHOTOVITEL ZAMERENT : PROGEO JIHLAVA spol. s r.o., zali 2013, &.zak. 16453-13
PODZEMN{ INZENYRSKE SITE JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNE.
Pred zahajenim zemnich praci zajisti zhotovitel stavby vyty&eni viech inzenyrskych siti v lokalité stavenisté,
Vytyéeni bude provedeno vlastnikem &i spravcem sité detektorem, vytyéenim z dokumentaci, piip. zplsobem uréenym sprévcem sité. spraved.
K vytyceni siti nebude uZito két odméfenych z tohoto dila.
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POZNAMKA :

Veskeré zmény navrhované investorem nebo dodavatelem stavby musi byt potvrzeny projektantem.

Jednd se zejména o uzité trasy, material, komponenty, svétlost trubniho vedeni, spady trubniho vedeni,

zafizeni a vybaveni, atd.

Pfed zahajenim praci zajisti zhotovitel stavby geodetické vytyCeni hranic pozemk@ dle evidence KN (PK)
pro jednozna¢né urceni pozemkd, pripadné dilcich ploch uréenych ke stavbé vodovodu a objekté.

(Nesoulad katastralni mapy a polohopisného zaméFeni)

Vyznaéeni pozemk dotéenych stavbou je provedeno v samostatné

pfiloze ¢. C.01, C.02 - Situace - Zakres tras do mapy KN

Obecné postupy stavby a prace souvisejici jsou obsazeny ve stavebnim objektu
SO 001 Prace pripravné, koordinacni a pfidruzené, t.j. v SO, ktery zahrnuje vedlejsi rozpoctové naklady.

Navrh technického Feseni a specifikace materiall je uveden v samostatnych pfilohach dokumentace.

Navrh stavby je proveden v souladu se vztahujici se legislativou.

Zhotovitel provede stavbu v souladu se vztahujicimi se €SN, €SN EN, Vyhlaskami, Dokumentac,
stavebnim povolenim pro jednotlivé SO, poZadavky spravcil IS, DOSS, stanovisky vlastnikéi pozemké
dotéenych stavbou a pfi zajisténi bezpe¢nosti prace dle pfislusnych piedpist pro pracovniky stavby

a osoby treti viici stavbé, pohybuijici se po stavenisti.

V Situaci DpPS jsou zakresleny provozni armatury a objekty navrhované sité.
- hydranty s funkci vzdudnikd pro odvzdusfiovani sité a kalosvody pro jeji odkalovani, pFip. dalsi.
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STAVAJICT RAD Z PE - VYUZITELNE PRO DALST PROVOZ
STAVAJICI RAD Z LITINY, pfip. Z OCELI - NAVRZENO K REKONSTRUKCI
VODOVODN] PRIPOIKA PRO NEMOVITOST

NAVRHOVANA REKONSTRUKCE / ROZSIRENT SITE, NOVE OBJEKTY VODOVODU
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GRAFICKE ZNACENT DOTCENT KOMUNIKACT KSUS VYSOCINY

| VYZNACENE ROZSAHU OPRAVY POVRCHU
] KOMUNIKACE KSUS PO STAVBE VODOVODU

ROZVODNA SiT PRISEKA - REKONSTRUKCE A ROZSIRENS vODOVODU
SEKCNI UZAVER / UZAVER NA ODBOCCE S UVEDENIM PROFILU
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