NOVE DVERE (OCELOVE) VCETNE KOVANI, KLIK, ZAMKU,
KLICU, VETRACICH MRIZEK A PRAHU. STAVAJICI ZARUBNE

BUDOU VYMENENY ZA NOVE OCELOVE.

NOVA OCELOVA MADLA VE SCHODISTOVEM PROSTORU
KOTVENA DO SCHODISTOVE 7D

OSETRENI STAVAJICICH SCHODISTOVYCH STUPNU
+NOVE POLOZENI PROTISKLUZNE SCHODISTOVE PASKY
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PRED ZAPOCETIM SANACNICH PRACI V 1.PP
DEMONTOVANO STAVAJICI OTOPNE TELESO
PROVEDENI SANACNI OMITKY A PO UPRAVE
KONSTRUKCE OSAZENO ZPET.
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STAVAJICI TELESO BUDE PRED OSAZENIM ZKONTROLOVANO
PORIPADE OSETRENO.

2

ODSTRANENI STAVAJICICH OMITEK V SUTERENU CCA 120,00m
NOVE SANACNI OMITKY V SUTERENU

OSETRENI STAVAJICICH OCEL.PROFILU
BARVA BILA NA OCELOVE KONSTRUKCE

VYCISTENI STAVAJICICH KOMINOVYCH PRUDUCHU
PO VYCISTENI UMISTIT KOMINOVE ZASLEPKY

VETRACI HLINIKOVE MRIZKY DO KOMINOVYCH PRUDUCHU
VE VYSCE cca 2,00m OD PODLAHY

NOVE DVERE (OCELOVE) VCETNE KOVANI, KLIK,
KLICU VETRACICH MRIZEK A PRAHU. STAVAJIC

7 AMKU, |
ZARUBNE

BUDOU VYMENENY ZA NOVE OCELOVE.

PRED ZAPOCETIM SANACNICH PRACI V 1.PP |BUDE |
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| STAVAJICI BETON BUDE OSETREN NATEREM NA /

||, BETKONSTRUKCE, PO ZASCHNUTI BUDE POLOZENO NOVE //
PVC VCETNE SOKLU | // /

2600

TERE BUDE PO |
PODLAHOVE 7

DEMONTOVANO STAVAJICI OTOPNE TELESO

PROVEDENI SANACNI OMITKY A PO UPRAVE
KONSTRUKCE OSAZENO ZPET.

STAVAJICI TELESO BUDE PRED OSAZENIM ZKONTROLOVANO
PORIPADE OSETRENO

STAVAJICI SACHTA BUD
CERPADLEM S PLOVAKQVYM SPINACEM
A NEREZOVYM POKLOPEM

F OPATRENA

400

STAVAJICI SKLENENE TVARNICE LU
ODSTRANENY

FER BUDOU

DO OTVORU BUDE OSAZENO PLASTOVE OKNO 600x400mm,
PRESNE ROZMERY BUDOU DOMERENY NA STAVBE

OKNO BUDE VCETNE OPLECHOVANI|VNITRNICH A VNEJSICH
PARAPETU 7 POZINKOVANEHO PLECHU A KOVANI.

ZASKLENI 1Z0LACNIM DVOJSKLEM K=0,9, BARVA — EXTERIER
HNEDA, INTERIER BILA

PUDORYS 1.PP

7 STAVAJICI KANALIZACE

| 300, P

o //
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| | //

LEGENDA MISTNOSTI

. NAZEV PLOCHA DRUH POVRCHY POVRCHY )

CM. MISTNOSTI m2 PODLAHY STEN STROPU POZNAVIKA

0.0 CHODBA 5,58 |PVC STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI
OMITKA OMITKA SOKL

0.07 | SKLEP | 1,93 |PvC STAVAJIC STAVAJICI STAVAJICI
OMITKA OMITKA SOKL

0.05 | SKLEP 1I 17,10 |pvC STAVAJIC STAVAJICI STAVAJICI
OMITKA OMITKA SOKL

0.04 | SKLEP 1II 19,40 |pvC STAVAJICI STAVAJICI STAVAJICI
OMITKA OMITKA SOKL

STAVAJICI MALBY A OMITKY V SUTERENU BUDOU ODSTRANENY,V SUTERENU BUDOU NOVE POUZITY
SANACNI OMITKY VCETNE BARVY

OPRAVA STAVAUJICIHO SKLEPA ZAHRNUJE : VYKLIZENI A DEMONTAZ, OPRAVU BETONOVE PODLAHY,
KTERA BUDE OPRAVENA A OSETRENA NATEREM VHODNYM NA BETONOVE KONSTRUKCE. PO ZASCHNUTI
BUDE V SUTERENU POLOZENO NOVE PVC.
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