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Identifikacni Udaje stavby, stavebnika, projektanta

a) Identifikace stavby, zakladni charakteristika a ucel stavby

a) Nazev stavby:

b) Misto stavby:

Gymnazium a Obchodni akademie Pelhfimov
— Oprava podlahy télocvicny na gymnaziu

Ceska republika, kraj Vysocina, okres Pelhfimov
Pelhfimov, ulice Jirsikova

Pelhfimoy, k. u. Pelhfimov (718912)

Parcelni ¢islo Druh pozemku

Poznamka

st.p.C. 426 Zastavéna

plocha a nadvofi

Dotéeny objekt €.p. 244 (objekt Gymnazia Pelhfimov)

c) Clenéni stavby na stavebni a inZenyrské objekty

F1. Stavebni objekty

SO-01 Objekt gymnazia

F2. Inzenyrské objekty

Nejsou obsazeny

F3. Provozni soubory

Nejsou obsazeny

d) Charakter stavby:
e) Ugel stavby:

f) Typ stavby:

g) Funkce:

udrzovaci prace stavajiciho objektu
gymnazium

trvala stavba

obcCanska vybavenost

h) Klimatické podminky:

— snéhova oblast:
- vétrova oblast:

- teplotni oblast:

b) Stavebnik

Nazev:

Adresa:

Telefon:
Kontaktni osoba:
mobil:

e-mail:

IIl. (Sk = 1,5 kNm-2)
II. (vb,0 = 25,0 ms-1)

- 15 °C, oblast s intenzivnimi vétry

Kraj VysocCina

Zizkova 57, 587 33 Jihlava
+420 564 602 362

Jifi Lukas

+420 724 650 185
lukas.j@kr-vysocina.cz

c) Zpracovatel dokumentace

Nazev:
Adresa:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Palackého 48, 393 01 Pelhfimov
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IC: 280 94 026

Telefon: 565 323 117, 724 817 470
e-mail; info@projektcentrum.cz
Odpovédny projektant: Ing. Jaroslav Rybar
autorizovany inzenyr pro pozemni stavby
Cislo autorizace: CKAIT 0100463

2. Udaje o dosavadnim vyuziti a zastavénosti tzemi, o stavebnim
pozemku a majetkopravnich vztazich

Stavajici objekt Gymnazia Pelhfimov se nachazi v centru mésta Pelhfimov na
narozi ulic Jirsikova a tfida Legii. DotCena Cast objektu je situovana smérem do ulice tfidy
Legii a smérem do nadvofri objektu.

Doteny objekt ma pudorys do tvaru L s novodobou pfistavbou, ktera vybiha
smérem do nadvofi. Objekt ma 3 nadzemni a 1 podzemni podlazi.

Vlastnikem objektu i pfilehlého pozemku p.p.C. 427/1, které tvofi nadvofi objektu, je
investor — Kraj Vysocina.

Cilem projektu je oprava stavajici palubové podlahy v naradovné, ve velké a malé
télocvicné bude provedena nova podlaha. Jedna se o stavebni prace pouze uvnitf objektu.

3. Udaje o provedenych priizkumech a o napojeni na dopravni a
technickou infrastrukturu

a) Provedené pruzkumy

— vizualni prohlidka objektu a zaméfeni dotCenych prostor
- provedeni sond — zjiSténi stavajicich vrstev konstrukci
- konzultace se zastupci investora i provozovatele objektu

- konzultace s vyrobci sportovnich podlah

b) Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu

Zustava stavajici.

c) Napojeni stavby na technickou infrastrukturu

Zustava stavajici.

4. Udaje o splnéni pozadavkii dotéenych organt

Vzhledem k charakteru akce nabyla zajiStovana.

5. Informace o dodrzeni obecnych pozadavkt na vystavbu

Situace stavby a jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty jsou uspofadany a
konstrukéné a dispozicné feSeny tak, aby vyhovovaly vyhlasce €. 268/2009 Sb.
o technickych pozadavcich na stavby.



Navrh nepfedpoklada udélovani vyjimek z obecnych technickych pozadavk( na
stavby.

6. Technické reseni udrzovacich praci

a) Bouraci prace

- Pfed zahajenim udrzovacich praci budou dotéené prostory vyklizeny

- bude demontovano cvicici nacini: Splhaci tyCe, kladina, ribstole atd., budou
uskladnény tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni

- v malé a velké télocvicné budou demontovany ochranné kryty radiator(

- budou vysazena dverni kfidla

- budou demontovany kotvici prvky pro jednotlivé cvicici prvky

b) Podlahové konstrukce

V dot€enych mistnostech je naslapna vrstva tvofena dfevénou palubovou podlahou.
V mistnosti naradovny bude tato naslapna vrstva zbrousena a opatfena novym natérem. V
mistnostech malé a velké télocvicny bude na tuto podlahu navrstvena konstrukce nové
sportovni podlahy ref. vyrobek EUROswing 78 S od vyrobce Becker Sport CR s.r.o..
Vzniklé rozdilné vySkové urovné budou propojeny vyrovnavacimi rampami ve dvefnich
otvorek na celou S§ifi zdi, rampy je nutno kontrastné oznacit. Souc€asti dodavky podlahy
jsou soklové, prechodové listy, znaCkovaci €ary, kotvici prvky pro cvicidla atd..

PoZadavky na sportovni podlahu:

- plodné pruzna podlaha s naslapnou vrstvou sportovniho linolea

- certifikace podle CSN EN 14 904 nebo DIN 18032

- redukce sily min. 60 %

- vertikalni/standardni deformace min. 3,3 mm

- konstrukc¢ni vySka max.70 mm

- investor si vyhrazuje pravo na provedeni zkouSek na zabudované podlaze autorizovanou
zkuSebnou, zkuSebnu urci investor

dopliujici skladba (mistnost €. 106, 107)

- naslapna vrstva Linosport 3,2 mm

- deska rozdélujici sily — dfevotfiska 13 mm

- PE —folie 0,1 mm

- slepa podlaha dfevéna prkna 18,5 x 95 mm

- pruzné podlozky: 14 mm kaucuk. Granulat
10 mm PUR péna

- vyrovnani konstrukéni vysky

celkova tlouska konstrukce 70 mm

- stavajici skladba podlahy

Vyklenky pro radiatory budou dobetonovany do stejné vyskové urovné jako Cista
podlaha, povrch betonu bude opatfen natérem ve stejném barevném provedeni jako
povrch sportovni podlahy.



c) Upravy povrchii

Z duvodu demontaze krytl radiatoru a jejich pfemisténi do vyklenku, budou nutné
lokalni opravy dfevénych obkladu, zalistovani hran. Nové dfevéné ochranné kryty
radiatord budou ve velké télocviéné vsazeny dovnitf vyklenku, jejich vnéjsi hrana bude
licovat s hranou dfevéného obkladu. Nové ochranné kryty budou provedeny s oblymi
hranami, aby doSlo k minimalizovani rizika urazu. Do vyklenku na radiator budou nové
vsazeny SDK desky ve sklonu 45 stund, z davodu zlepSeni cirkulace teplého vzduchu od
radiator(. Ochranné kryty radiatorl v malé télocvi¢né budou zakraceny, lokalné opraveny,
opatfeny natéry a navraceny zpét.

d) Uprava cviéicich prvki

Po dokonceni praci spojenych s pokladkou nové konstrukce podlahy, bude
upravena vyska Splhacich tyci, tyCe budou obrouseny a natfeny novym natérem a vsazeny
zpét do nosnych konzoli. Budou nové namontovany kotvici prvky pro jednotlivé cviCici
prvky (kladina, hrazda, atd.). Dojde k upraveni poctu kotvicich prvkl pro ty¢e na Splh.
Celkovy pocet bude snizen na polovinu viz. puadorys navrhovany stav. Ribstole budou
nové osazeny na stavajici konzoly v nosném zdivu, vySkové bude upraveno zavéseni na
ribstolich, ribstole budou ocCistény a opatfeny novym natérem.

e) Vypliné otvoru

Stavajici dvefni kfidla budou pfed osazenim zakracena na pozadovanou vysku,
zacisténa a opatfena novym natérem a vsazena zpét do pavodnich rama.

f) Ochrana a zakryvani konstrukci

Pfi provadéni nové konstrukce podlahy a vSech ostatnich souvisejicich praci je
nutno dusledné zakryvat vSechno vybaveni a konstrukéni prvky, které by mohly byt vliivem
provadéni praci poSkozeny. Jedna se pfedevsim o radiatory.
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