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1) Picdmét a rozsah projeliu

Predmélem projeltu je dotoveni projektové dokurnentace, ve kiere jsou Feleny rozvody pro napojent
strojil u caiizeni v E4sti Ind8 1 2 nové osazenyeh rozvadédl 5 pripejenim na stdvajici pfipojnicovy
vozvad dle dodanyeh podldadn.

2) Uvo :

Tlektricke razwody projektovd dokumentace jsou zpracoviny ve stupai projektu LI*S 4 ohsahem
odpovidaji zvyklostom pro tenio stupeil doknmentace., Sjednd se o vyrebn dokumentact, kerou s
zpracovivd dodavatel stavby a odsouhlasuje s inveatarem nebo jecha technickym zastupeen

Jako podkladi bylo pouZite siavebich wylkresi, rechnologického rozmisténi strajil a stui pefadavky
FAstUpoe investora,

V piipadé cozpornyell Gdajli v jednotiivych Sasiech PLY je povinnesti dodavarele v rémei vyrobni
piiprasy kontakiovat projeklanta pied zapoletim pracia Lyto ndaje vyjasnit.

Projelt byl 7pracovin bez konetnyeh vybrangeh dodavateli jednotlivych zatizeni ve vieoheoné formé
a v ramel doddvky mmsi byl wpfesnéna kebeldZ a jidléni dle skutecnych pozadavki dodavateli
jednotliveah zafizeni.

V projektu jsou fofeny silove rozvedy dle platnych piedpisi a CSN, zejinéna:

SN 33 2000-1ed 2 rozsah platnosti (del a zdkladni hlediska
CSN 33 2000-4-41 ¢d. 271 ochrana pred Grazen ¢l. proudem

CSN 33 2000-5-51 ed.3 pravozni podminky a vngjsi vlivy

CSN 33 2000-5-52 ed 2 vybér a stavba el zutizeni — elekineka vedeni
CSN 33 2000-5-534 piepétovi ochranna zafizeni

CSN 33 2000-3-34 ed.2 uzemnéni a ochranng vadice

OSSN 332102 el, saiizeni v hoilavyeh latkach a va nich
CAN 375050 ulcladani rukkovych vedeni

SN TN 60 439-1 rozvadéde nn

CEN EN @0 439-2 rozvaddin nn — pfipajnicove rozvody

(SN EN @62404-1 biepeinnst slrojnich zafizeni  clektricke caffeoni stre

3) Rezpednost 4 ochrana alrvavi :

Vetkert provadéni mantaznich praci a providéni cl. romvodi musi byt feseno tak, aby byla 7ajisténa
bespednost a ochrina zdravi, jul pii nermdbuin provozu, tak pit paruchovyeh stavech a biéZne tdribe.

Pracovnici poviteni ohsluhoy a adrbou cl. zafizend, musi mit edpovidigici kvalifikuei dle wwhladky
S0/78 Sh. Tito pracovnici musi prokdzat zealosl mistnich pomérd, provoznich a hezpeénosinich
piedpist, poFarnich opatfeni, prvni pomoei pii zasahu ¢l. preudem a #nalost postupu pii hladeni vavad
ng swlrendm zafizni.

Pied vichos revizi a uvedenim zakizeni do provezu jo whivare] povines widit osoby sodpovédnd ra
provoz, Ddrzbu a obalubu jednotlivich zafizml Vychoz reviel provede dodavatel monlifnich pruci
Jle C8N 33 2000-6. Dalsi perivdickd revize pravede provosovatel v intervaleel urdenych vyhlagkami
2 normami dle ddelu provozy a po keddé vyvaland porude & poskoreni zafizeni,

Piipojované stroje hudon adpovidat poZadavkim CSN EN 60204-1.

4) Upravy a demontaic stivajicich rozvodi :

Stivajici elektrickd rozvody budan v mistech provadén stavehnich oprav komplctné demontovany
viatng pripojovacich rosvadin osazengch na plipgjnicovent razvodn haly. Rozvad@é u svafovny hude
dle sdeleni zaslupee investora demontovin vicmé napojenyeh svafecich zdrojil a pripojengych rozvodi.
Doporuéuji provést pied zapotetim demontize strojid grodetickeé zaméient pipojovacich mist
jednotlivich stroji, ¥etni misla pripojent vn€jsi wremilovact svorky.

Do stavijiche rozvadéic no asazeného u stény haly #c kterych je provedeno napyjeni PPR roavodu
bude doplugno jisténi s pejistkami 3 x 125A v ndvaznosti na deplnéni 3 palove svodite piepéti typ 2.
Dememdovany materidl, ktery je moino déle pouzival bude ofislén a uskladnén na mistg, které wréi
investor. Nepouzitelny material bude wloZen do kantejnend a odvezen k likvidaci, dle #vyklost a na
naklad mantaFni organwace.



5) Zéakladni technicke ddaje
Rozvadnd soustava 1 3 PEN, AC, 40230, 30H.
St distribudad 1IN -C, celvanny preek jis168, pojatka
Ochrana pred neberpecnym dolykem nezivich Eisii - sikladni automatickym adpojenim od #droje
napdjeni v siti TN-C dle CSN 33 2000-4-41.
Ochirana pied dotyhen zivyeh &sti polohou a keytim {CSN 33 2000-4-41)
Na podkladé wréeni vogdich vlivi dle (8N 33 2000-5-51 edd pro potieby posouzeni nebeepedl
eleltrického Grary, ktery mide nastat piéi provesw el zaiizent byl prosior v abjektech zafuzco dée SN
13 2000-4-11ed2-Z1 do prostorl nermilnich,
Instalovany vwkon piipoiovanych strojil die dsmibo sdélen zdstupee investora
—  pravi strana 30x soustruh (5,3 &KW - Jislénd 32A%, Bx soustoh (11 KW - Jisténi S0A)
instalovany vykon pravé strany celkem [76 kW
—  levi strana piedpeklidany imstulovany vwwlon 152 W
Stivajicl mstalovany vykon 20stava stejny, po stavebnich Opravach podlahy hadou piipujiy poure
stdvajlel pied Opravou demontovang stroje
Méfeni odbéru elenergic zistans stavajic,
Kompenzace julové energie stivajici v projektu se nefes,

0) Popis Fedeni cl. piipujeni
Pfipujeni piipojnicovéhs systému v hale zistava stivajici bez dprav. Bude provedeno duladeni viaech
stavajicich spoill PPR rozvodu,

T) Pupis fefeni el. roevoda :

Pied zapodetim provadéni drifek v podKladovén betonu pro poleieni oclirannych trubel
kabelovych pEivedin k jeduotlivim strojam, musi byt provedeno vytyéeni plipojngeh mist
nsazovanych sirojit, aby pe konelné ipravé poediuhy byly napijeci body pro pripajeni stroji na
poZadovaném misté.

Pripojeni nové instalovanych sirojd a zadizeni bude provedenn 7 nove osazenyeh piipojovacich
rorvadésh na stivajici PPR rozvod. Tyto rozvadéde budon osazeny pojistkami dle astnich ddai
zastupee investora. Kabelové vyvedy provedené z plipojovacich rozvad@Za buden uloZeny do
draténiho kabelového zlabu, hars nde upevndném na stivajicich zévésnych tililech pro pripajnicovy
rozvnd. Kabely budeu svedeny po nosmém slonpu v krytém Flabu k podlaze, kterou budou pakradoyval
v tribee zakondent v mistd piipojeni jednotlivich strojfi, Trubky budou zakondéeny o nasného stoupu
koneovkon, pit vivodu z podlahy vyvodko, 7 laeré bude pokradovat piipajovac kabel stroje uleZeny
v kovovd hadicl se zalst@nim do rozvadéde siroje.

Na levé strang bude dle poFadavky sdstupee mvestora osaeen pHpoejnicovy rozved BDOT 1A, litery
bude osasen na nosnyeh sloupcich. 2 tohole phipmnizavého systému budod napojeny [res otlhnéné
slFiiiky stroje o wafizeni dle dispozic investora. Piedpolladi se. Fo e stroje s walizeni bude mosmo
dhe potichy premistoval. « tehoto divodo bylo piikiodene X ndvrho pigpajnicoveho svslem,

Pripujeni téchta strojt buds peovedeno wrehen pe samostatne nosid konstrukel upeening na
piipojuvande slenji, piipadné wafizenim.

Rozved pro pfipajeni prostory ruéniho opracevani budou provedeny 7 nového pfip. reavodu vyvody
pies alypickl odbnéné skiifiky Kk zdsuvkam, spinatim a svitidlion esazcuym na stavaflcich
konstrukeich.

Rozvod k rozvadsdiim ve svafovod & kovarné bude napojen 7 novehe RMS1 rozvadéfe osazencho na
s18né v prastoru svafovny, Napajeci kabely budou ulofeny v kabslovém #labu, 7e kteréhe bndow
svedeny k jednolivem rozvadésim.

Yiechny rozvady musi byt chrdnény i incchanickeému poskozrni.

Ulo#eni kabelil hude provedeua dle pogadavke C8N, eejmina CSN 33 2000-5-52,

%) Rozvadife :

Slavajics rozvadss v levd &l o kierého fe provedeno napajest piipopnicovych rozvodi pro e
novych strojin budou dopingny svodicl plepdll a pojistkami viz bod 4.

[MST rosviled pro napojeni svafowny a kavarey osazend piistrel viz vykres

R1 - RY rozvadéée pracovidt svafovny asasent piistroji viz vykres.



R 12 rozvadet pfipojeni vwhni osazen pristra)i viz vikres
Pro pFipajent brusck v kovarnd bwde peaZit slivapici uzamykateiny rosvadéd
Rozvadéte musi adpovidat CSMN EN 61 439 - 5.

9y Ochrana proti prepét

Pro vylverend rozhrand jednotlivyeh dsekil instalace v budové se pouZiji svadite piepéli SBT, ktere
redukuji pfepdti na poZadovancu drovell. Plepétova oclirana typu 2 bude osazena v roevadgti pro
napojeni piipojnicevéha rozvodu. Ochrana typu 3 bude asazena dle poFadavkil piipojovanych zafizeni
a neni v projek fesena.

1) Uzemuéni a pospojuvin ;

Prodpokladi se Ze ochranng vzemndni 0 je, vicelny neZive tisli v objekta 1sou spojeny s ochrannyim
vodidem 4 stejnou uzemitovaci soustavou o povidafici pozadaykiim 8N,

7 divvedi moFnosti delgkn mezi osazenymio swoji jo pravedeno ochranné  pespajovani nows
peipojovanych sl samostataym vodigem ulofenym v pedlaze o vyvedenym na viéfdi ochrannou
cvorklL Wnitini ochrannd svarka bude pFipajena novym pfipojovacim kabelem, Ochranny vodic hude
pitpojen v piipojovaném rmzvadéci straje na shérnu PE.

Pro pripujeni nové zabudevanyeh kovowyel éastl a uzemiovaciho vodice sirojl, bude proveden ples
samistatny phipojovast razvaddd vyvod uzemfovacihe vodiZe, na krevy budou Lyl kovave Eisli na
obou strandch rozvod( piipojeny.

Kabelové #laby musi byt na ebou koneich vodive spajeny s ochrannym vodicen.

9yFivireina ustanoveni ¢

Pred zahdjeniin praci na pokladdri trubek pro piivedni vodiée ke strajim, ausi by? provedens piesng
vyenaleni mist vivod( pro napajend sirg) .-

Pred predanim el rozvodii do provozn musi byt dodavatelem montidnich praci pfedina viychoa
revizni zprava dle CSN 331500 s postupem dle CSN 33 2000-6-61. _

El instaladni prace smi provadél, dle mentdini dolannentace a platnyeh C8N,  poues pracovuik
s prishignou odbornou zplschilosti. Plamoest projekin je | rok, po uplvnuti télo doby muosi byt
provedenn posouzeni projektu s ohledem na novs pisdpisy a pouZity material.

Takakaliv zména projektu el rowvodf, neho nahrads pavrZenych komponentit masi byt adsouhlasena
projeklantem el rozvedi. Piti nededrieni projekiu nebo nikterd jeha dasi ber odsouhlaseni
projekranta el. Sasti, kentl zaruka projeko. Tuto zéruko wa el prajekl na sche potom piejima aentain
arganizace, klord Andny provedla,

Ke kasdému novemu el zaizeni, musi byt dodin dodavatelem ol saiizeni v potichném rozsahy
dokumentace wmoFhujicl stavhu, provez, Gdezbu a revizi zaficent, jako? { vyménu jednotlivech casti
zuiTeeni dalii rozsifovind zafizenl.

Dro dekumentace nusi byt zazmanenany viechny sméay el, rozvadi proti phivodal dekumentagi, Meré
na safizen] vznikly pred avedenim do trvaléhe provoeu, noho v dobé provosil
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