111/4107 Rokytnice n. Rokytnou - k

Vzorovy podelny rez propustku Meritko 1:50

doplnénT smérovich sloupkl

C25/30nXF3 s vysparovanim
cementovou maltou M25XF4
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Vzorovy pricny rez propustku Meritko 1:50

—\

Edef=45 MPa

Zasyp r.0/8 mm, h

utnéno

max a300 mm na 98% PS, v

trouba korugovand

100% PS
D\/OU\J'RST\/V ASFALT\O\/V NATEP/ 14 mm
fr. 8/1 (1,6 kg/m2), fr. 4/8 (1,8 kg/m

aktivnt zon& hutnéno na

1 zadreen fr. 8/16
mm

0 mm, min. 98 % PS
9

A .
U -mm, mimn.

Krajska sprava a udrzba
silnic Vysoé’inyv

PENETRACNI MAKADAM PMH 32/63 10
6000 v&. prolit? asfaltovym pojivem 6 kg/m2 o
doolnént smérovich slouok - STERKODRT 3D 0/63 200
o oplnénT smérovjch sloupkd - STERKOPISKOVY OBSYP 0/8
dosypani krajnic 500| 5000 | S00 - KORUGOVANA TROUBA DN 600 X
recyklovanym materidlem - ZHUTNENE LOZE SP 0/8 20
dosypdnT krajnic L ZHUTENE LOZE SD 8/32 20
A recyklovanym materidlem
dlazba z lomového kamene tl. Rokytnice n. R. Sadek
0,15 m do bet. loZe tl. 0,2 m dazba 2 | Gho k r
hladké VDZ barvou §. 0,125 hladké VDZ barvou §. 0,125 azba z lomoveno kamene tl.
‘ - = 0,15 m do bet. loze t. 0,2 m
/ 257 ' 2% \ €25/30 nXF3 s vyspdrovanim
L= —=| cementovou maltou M25XF2
Edef=45 MPq
[T1 ] y
L DVOUVRSTVY ASFALTOVY NATER 14 mm VYPRACOVAL Ing. Marta Smerekovska
fr. 8/11 (1,6 kg/m2), fr. 4/8 (1,8 kg/m2)
L PENETRAGNI MAKADAM PMH 32/63 100 mm KONTROLOVAL | |ng. Jan Felkl alapivkovs arounizace
v&. proliti asfaltovym pojivem 6 kg/m2 a zadrceni fr. 8/16 ]
- STERKODRT $D 0/63 200 - 300 mm INVESTOR: Kosovska 16/1122
- STERKC Y OBSYP, hutnéno po wstvach max 300 mm, min. 98 % PS C , - . .. 586 01 Jihlava
L KORUG YUBA DN 600 F Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, p.o. K
- ZHUTNENE LOZE SP 0/8 200 mm, min. 98 % PS WWW.KSUSV.CZ
- ZHUTENE LOZE $D 8/32 200 mm, min. 98 ZPS ICO: 00090450

AKCE:

DATUM

05/2017

[11/4107 Rokytnice n. Rokytnou - kfiz. 111/4102 | sTUPEN PD

DSP+PDPS

CiSLO PD

PRILOHA:

Vzorovy fez propustkem

CiSLO PARE



AutoCAD SHX Text
- ŠTĚRKODRŤ ŠD 0/63

AutoCAD SHX Text
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP, hutněno po vrstvách max 300 mm, min. 98 %%% PS

AutoCAD SHX Text
- KORUGOVANÁ TROUBA DN 600

AutoCAD SHX Text
- ZHUTNĚNÉ LOŽE ŠP 0/8 

AutoCAD SHX Text
- ZHUTĚNÉ LOŽE ŠD 8/32 

AutoCAD SHX Text
200 - 300 mm

AutoCAD SHX Text
200 mm, min. 98 %%% PS

AutoCAD SHX Text
- PENETRAČNÍ MAKADAM PMH 32/63

AutoCAD SHX Text
100 mm

AutoCAD SHX Text
- DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR 

AutoCAD SHX Text
  fr. 8/11 (1,6 kg/m2), fr. 4/8 (1,8 kg/m2)

AutoCAD SHX Text
14 mm

AutoCAD SHX Text
  vč. prolití asfaltovým pojivem 6 kg/m2 a zadrcení fr. 8/16

AutoCAD SHX Text
2,5%%%

AutoCAD SHX Text
2,5%%%

AutoCAD SHX Text
Edef=45 MPa

AutoCAD SHX Text
Edef=45 MPa

AutoCAD SHX Text
200 mm, min. 98 %%%PS

AutoCAD SHX Text
hladké VDZ barvou š. 0,125

AutoCAD SHX Text
hladké VDZ barvou š. 0,125

AutoCAD SHX Text
dlažba z lomového kamene tl. 0,15 m do bet. lože tl. 0,2 m C25/30 nXF3 s vyspárováním cementovou maltou M25XF2

AutoCAD SHX Text
dlažba z lomového kamene tl. 0,15 m do bet. lože tl. 0,2 m C25/30nXF3 s vyspárováním cementovou maltou M25XF4

AutoCAD SHX Text
Zásyp fr.0/8 mm, hutněno max a300 mm na 98% PS, v aktivní zóně hutněno na 100% PS

AutoCAD SHX Text
trouba korugovaná

AutoCAD SHX Text
dosypání krajnic recyklovaným materiálem 

AutoCAD SHX Text
- ŠTĚRKODRŤ ŠD 0/63

AutoCAD SHX Text
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ OBSYP 0/8

AutoCAD SHX Text
- KORUGOVANÁ TROUBA DN 600

AutoCAD SHX Text
- ZHUTNĚNÉ LOŽE ŠP 0/8 

AutoCAD SHX Text
- ZHUTĚNÉ LOŽE ŠD 8/32 

AutoCAD SHX Text
200 mm

AutoCAD SHX Text
200 mm, min. 98 %%% PS

AutoCAD SHX Text
- PENETRAČNÍ MAKADAM PMH 32/63

AutoCAD SHX Text
100 mm

AutoCAD SHX Text
- DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR 

AutoCAD SHX Text
14 mm

AutoCAD SHX Text
  vč. prolití asfaltovým pojivem 6 kg/m2 a zadrcení fr. 8/16

AutoCAD SHX Text
200 mm, min. 98 %%%PS

AutoCAD SHX Text
dosypání krajnic recyklovaným materiálem 

AutoCAD SHX Text
doplnění směrových sloupků 

AutoCAD SHX Text
doplnění směrových sloupků 

AutoCAD SHX Text
Rokytnice n. R. 

AutoCAD SHX Text
Sádek 

AutoCAD SHX Text
  fr. 8/11 (1,6 kg/m2), fr. 4/8 (1,8 kg/m2)


	Listy a pohledy
	Model


