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1. Identifikaéni Gdaje stavby

Nazev akce : 111140618 Radkov — most ev.¢.40618-4
Stavebni objekt : SO 340 Uprava vodovodu obce Radkov
Misto , k. 0. : Radkov

Kraj : Vysodéina

Investor : Kraj Vysogéina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava

2. Zakladni udaje o stavbé

Stavajici most pfevadi komunikaci 111/40618 pfes Rybnickovy potok v obci Radkov. Jedna se o jediné
premosténi pfes vySe zminény potok v obci a pfipojuje jizni Cast obce k jejimu zbytku. Na levé strané

je chodnik pro pési.

Dle HMP ze 6/2014 je stavajici most klasifikovan ve stavebnim stavu - spodni stavba VI - velmi
Spatny, - nosna konstrukce Ill - pouzitelné s vyhradou. Z tohoto divodu bude provedena demolice

mostu a vystavba nového.

V tésné blizkosti mostu se nachazi vodovodni fad PE d 110 mm. Dle dostupnych podkladu je profil

k dispozici a vzhledem k umisténi vodovodu je mozno jeho fyzické zjisténi provést az pfi demoli¢nich
pracich mostu. V ramci stavby bude pfed a za mostem provedena kopana sonda pro zjisténi jeho
polohy. Podle zjisténé skute¢né polohy bude pfipadné vodovod upraven. Objekt je pfipraven za

predpokladu polohy vodovodu v horni ¢asti pfepadu.

misté nivelety potrubi se zfidi kalnik.

Béhem stavby bude v§ak vodovod provizorné prelozen do poloh na povrchu mimo stavbu mostu a

napojen v mistech sond.

3. Pouzité podklady

Pro zpracovani tohoto projektu byla pouzita katastralni mapa 1:1000 a polohopisna a vy3kova statni
mapa 1 : 5000 (soufadnicovy systém JTSK, vySkovy systém baltsky po vyrovnani). Diléi vySkové

meéfeni v terénu. Zakreslené inZenyrské sité ziskané od jejich spravcu.

4. Priprava pro vystavbu

Pfed zahajenim stavebnich praci a v pribéhu celé stavby musi byt stavajici podzemni
vedeni vytyCena a nesmi dojit k jejich poskozeni. V misté pfedpokladu vodovodniho Fadu budou
provedeny ruéné kopané sondy. Vykopek bude ukladan podél ryhy v mistech, kde by prekazel
(30%) bude odvezen na meziskladku do 2 km. Odvoz pfebyteCného materidlu bude na Fizenou

skladku do 40 km. V danych geologickych podminkach budou stavebni vykopy hloubeny

.
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Vv nizce az t&Zce rozpojitelnych zeminach tfidy 3 az 4 - 5 podle klasifikace CSN 73 3050. Pesto Ize
predpokladat, Zze veskeré vykopové prace bude mozné provadét béznymi mechanickymi prostiedky
bez nutnosti trhacich praci.

V prostoru dotéeném stavbou mostu se vyskytuji nasledujici inZenyrskeé sité:

e Nadzemni vedeni NN - E.on

e Nadzemni vedeni VO, kanalizace - obec Radkov
e Plynovod STL DNSO0 v chrani¢ce PE 63 — RWE
e Podzemni kabely - CETIN

Pied provadénim zemnich praci musi investor nechat vytyéit vSechna vedeni

jednotlivymi spravci na objednavku — CSN 73 3050 Zemni prace él. 54,55.

5. Pozarni ochrana

Vodovodni fady jsou objekty bez pozarniho rizika, sami predstavuji pozarni ochranu okolnich

objektu.

6. Technické reSeni

Trasa potrubi je navrZzena a zakreslena v situaci v méfitku 1:500.

Hlavni Gprava vodovodu

V ramci stavby bude pfed a za mostem provedena kopana sonda pro zjisténi polohy vodovodu .
Podle zjisténé skutecné polohy bude pfipadné vodovod upraven. Objekt je pfipraven za predpokladu
polohy vodovodu v horni ¢asti pfepadu. Pokud se poloha potvrdi, bude stavajici vodovodni potrubi
DN 80 - (tj. uprava pro tlakové procisténi usazenin). Tento bude vyveden na povrch vedle spadiStové
Sachty s vyusténim chranénym betonovou skruzi. Prichod pod potokem bude zajistén ocelovou
chrani¢kou DN 200, vodovod bude v tomto Useku zfizen jako izolovany PE d110 mm.

Vodovodni potrubi bude do chranicky uloZzeno pomoci stfedicich sedlovych podlozek DISA. Mezikruzi
obou potrubi bude vypInéno tepelnou izolaci - polystyrenové segmenty, které budou zadany do
vyroby podle pouzitého materialu potrubi po odeéteni vnitfniho primeéru chranic¢ky a vnéjSiho priméru

vodovodu. PFi pouziti chrani¢ky PE D225x13,4 mm vychazi izolace polystyren .40 mm.

Vzhledem k vy$e uvedenému, bylo dohodnuto, Ze objekt SO 340 bude rozpodtovan jako provizorni a
jeho C&erpani bude podminéno skutecnosti za souhlasu investora. Délku provizorni prelozky
predpokladame 18,00m, délku definitivniho ulozeni 15,00m, vcetné izolované casti a pfipojeni

kalniku.

Provizorni prelozka — zabezpecéeni dodavky béhem stavby mostu (suchovod)

Po dobu stavby mostu bude vodovod provizorné pfeloZzen do polohy na povrchu mimo stavbu mostu

a napojen v mistech sond. Na stavajicim potrubi bude na obou stranach mostu osazeno na potrubi
3.
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sekéni Soupatko DN 100 mm se zemni zakopovou soupravou pro ovladani. Za témito Soupatky bude
provedeno provizorni propojeni obecniho vodovou potrubim PE d90 mm v délce cca 18 m. Po
ukoné&eni stavby bude suchovod demontovan a na Soupatka bude napojeno nové snizené potrubi
d110 mm PE.

Vytyceni sond: Y X
S1 680833.807 1156954.436
S2 680832.915 1156963.935

Material potrubi, tvarovky, armatury

Potrubi, tvarovky a armatury pouzité pro vodovodni fad jsou vykresleny v Kladeéském schématu.
Jako materiél pro vodovodni fad bude opét vyuzito potrubi PE, ovSem v novéjsi modifikaci PE100-RC
v dimenzi d110 mm , SDR11. Spoje PE potrubi budou provadény svafované elektro tvarovkami
PE100.

Suchovod je navrzen z materialu PE100 v dimenzi d90 mm, SDR 17.

Uzaviraci armatury - Soupatka a sestava podzemniho hydrantu DN 80 jsou navrzeny z tvarné litiny
s tézkou protikorozni ochranou GSK. Ovladani armatur bude zabezpeeno osazenim zemnich
souprav teleskopickych vyvedenych do poklopt na upraveny terén.

Soupatka S100 osazené na potrubi pfed a za mostem budou slouzit pro sekéni odstaveni vodovodu
v pfipadé poruchy potrubi vedeného pod potokem.

Pfed hydrantem je osazeno vodarenské Soupatko se zemni teleskopickou soupravou a patkové
koleno.

Patkova kolena, Soupatka a litinové T kusy ulozené v zemi budou podlozeny melioraénimi dlazdicemi
TBM 2-51.

K moznosti zjisténi polohy potrubi bude nad potrubim umistén identifikacni vodic.

7. Zemni prace

Ryha bude provedena s kolmymi sténami s pfiloznym pazenim. Jeji $itka je uvazovana dle CSN 73
3050 1000mm — pro poloZeni jednoho potrubi.

V pfipadé vykopu v blizkosti el. vedeni musi byt vedeni mimo provoz.

Strojni vykopy nesmi byt provadény blize nez 1,0 m od vyty¢eného mista podzemniho vedeni.

Pfi naruseni vedeni musi byt o tom ihned informovan jeho provozovatel.

PFi provadéni vykopl v blizkosti stozar(l el. vedeni, osvétleni a telefonniho vedeni je nutno zajistit

stabilitu stozara.

8. Ulozeni potrubi
UloZeni potrubi je patrné ze vzorového fezu. Potrubi bude uloZeno do piskového loZe tl. 100 mm. Na

potrubi bude izolepou upevnén vyhledavaci vodi¢ Cu 2,5 mm. Vodi¢ je tfeba vodivé pfipojit na
vSechny kovové armatury.
Obsyp bude piskovy, hutnény po vrstvach do vySky 300 mm nad profil potrubi. Nad potrubi na

piskovy obsyp bude poloZena vystrazna folie bilé barvy, zdsyp bude proveden vytéZenou zeminou.

-4



11l/40618 Radkov — most ev.c¢. 40618-4
SO 340 Uprava vodovodu obce Radkov

Povrch bude upraven dle nového stavu stavby.

9. Opérné bloky
Pro pfeneseni osovych sil z hrdlového potrubi do rostlé zeminy je tfeba vybudovat opérné bloky.

Bloky budou na smérovych lomech, odbo¢kach a na konci fadu, (popf. na patkovych kolenech).
Bloky budou z prostého betonu B 15. Bloky musi byt dohotoveny pfed tlakovymi zkouSkami a musi

byt schopny pfenaset zatiZeni.

10. Tlakové zkousky
Tlakové zkousky budou provadény dle CSN 73 6611.

Pfed zapocetim tlakovych zkouSek musi byt na potrubi opé&rné bloky a potrubi ¢asteéné zasypano.
Potrubi musi byt Cisté a prichodné.

O uspésné tlakové zkouSce se provede zapis.

11. Kontrola priuchodnosti a desinfekce

Pfed uvedenim fadu do provozu bude provedena kontrola prichodnosti, proplachnuti a desinfekce

potrubi.

12. Vliv stavby na prfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana

rostlin a Zivocichtl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba nema vyznamny negativni viiv na okolni pfirodu a krajinu. Vodovodni potrubi bude ulozeno
pod terénem a nebude produkovat Skodlivé latky zneciStujici Zivotni prostfedi.

V okoli stavby se nenachazeji dfeviny, pamatné stromy, zivoCichové Ci rostliny vyzadujici ochranu.

13. Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi stavebnich &innostech nesmi dochazet k ohroZzovani a nadmérnému obtéZovani okoli, zvlasté
hlukem, prachem, apod., k ohroZovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, zejména
se zfetelem na osoby se s omezenou schopnosti pohybu a orientace, dale ke znecistovani
pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, komezovani pfistupl Kk pfilehlym stavbam, k sitim
technického vybaveni a pozarnim zafizenim. Pfi vystavbé je nutno fesit uinnymi opatfenimi snizeni
prasnosti (kropeni, zakryvani) a omezeni exhalaci ze stavebnich stroji a dopravnich mechanismd.
Vozidla pfepravujici sypké a prasné hmoty je tfeba opatfit plachtami k zamezeni Uniku téchto hmot.
Na vefejné komunikace muze vyjizdét jen technika fadné ocisténa. Pokud dojde ke znecisténi
komunikace, je nutné toto znecisténi bezprostfedné odstranit. Dodavatel stavby je odpovédny za
nalezity technicky stav stavebnich mechanizmi, pouzivanych v ramci stavby, jakoz i za nalezité
ulozeni PHM v prostoru stavenists.

PozZadavky na ochranu proti hluku vychazeji ze zakona €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a
nasledné nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci,
ktera stanovi nejvy3si pfipustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru. Dodavatel stavby

je povinen respektovat pozadavky vySe uvedeného zakona po celou dobu vystavby. Stavebni prace

-5-
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budou provadény jen v dobé mimo noéni klid od 07,00-21,00 hod. Provoz strojniho zafizeni tzv. na
volnobéh bude omezen na nezbytné minimum. Pracovnici stavby budou proskoleni tak, aby se
vzajemné& nedorozumivali pokiikem, ale napf. telekomunikacnimi pojitky. Trhaci prace nebudou pfi
vystavbé pouZity.

Pro zamezeni pfistupu nepovolanych osob na stavenisté bude slouzit stavajici oploceni v arealu
zimniho stadionu - mezi velkou halou a strojovnou na vychodni i zapadni strané, které oddéli prostor
pro pohyb vefejnosti od prostoru stavenisté. VySe zminéné oploceni bude po dobu provadéni
stavebnich dprav na venkovnim obvodu budov doplnéno tak, aby bylo zamezeno pfistupu
nepovolanych osob. Provizorni oploceni bude provedeno jako ocelové s plechovou vyplini poli, pfip.

ocelové s vyplini plachtou, vysky cca 1,8 m.

14. ochrana zivotniho prostiredi pri vystavbé

Podle zakona &. 17/1992 o Zivotnim prostfedi a instrukci MZP CR je dodavatel povinen se zabyvat
ochranou zivotniho prostfedi pfi provadéni stavebnich praci.

V ramci péce o zivotni prostfedi je nutno také dodrzovat vyhlasku €. 114/1992 Sb. zakonu o ochrané
pfirody a krajiny a zakon &. 185/2001 o odpadech.

Nakladani s odpady a nebezpecnymi odpady se fidi zasadami stanovenymi platnou legislativou podle
vyhl. €. 381/2001 Sb. zakonu. Povinnosti pivodct odpadl - podnikateld (pravnickych i fyzickych
osob), pfi jejichz &innosti vznika odpad, jsou stanoveny vyhlaskou €. 185/2001 Sb. zakonu o
odpadech a navazujicimi pravnimi pfedpisy.

Vyhla8ka uklada dodavateli povinnost udrZovat na pfevzatém stanovisti a na pfenechanych
inZenyrskych sitich pofadek a Cistotu, odstrafiovat odpadky a necistoty vzniklé jeho pracemi. PFi
provadéni stavebnich a technologickych praci musi byt vylou¢eny vSechny negativni vlivy na zivotni

prostfedi a to zejména:

- ochrana okolniho prostoru proti vlivim stavby provedenim ochrannych pasu textilie
s provadénim pradnych praci pod vodni clonou
- nadoby na odpad budou trvale umistény mimo vefejné prostranstvi
- sut’ bude prabézné odvazena na zajisténou skladku
- stavebni €innost stavebnimi mechanizmy, hluéné prace véetné nakladni a automobilové dopravy
realizovat v pracovni dny od 7.00-19.00 hod a v sobotu od 8.00-16.00 hod.
- prace na stavenisti nad 40 dB nesmi byt provadény v dobé od 22.00 — 6.00 hod
- stavebni &innost provozovat tak, aby nedochazelo k obtéZzovani okoli nadmérnym hlukem a
prachem
- dopravni prostfedky budou pfed vyjezdem ze stavenisté fadné ocistény
- vyloucit nebezpedi pozaru z topenist’ a jinych zdrojl
- zabranit exhalace z topenist, rozehfivani stroji nedovolenym zplsobem
- znecCistovani odpadni vodou, povrchovymi splachy z prostoru stavenist, zejména z mist

znecisténych oleji a ropnymi produkty
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- znecistovani komunikace a zvySena prasnost

Pokud dojde pfi vyuzivani vefejnych komunikaci k jejich znecisténi, dodavatel je povinen toto
znecisténi neprodlené odstranit.

Ochrana proti hluku — prace, pfi kterych bude vyuzivano stroji s hluénosti nad 60-80 dB, je nutno
realizovat v dobé& uréené investorem a pfislusnym organem.

Doporucuje se provadét stavebni prace predevsim v dopoledni dobé, nejlépe od 6,00 do 16,00 hod,
kdy je provozem okoli a mésta mozZno uvazovat vy8Si hodnoty hluku pozadi a mimo soboty a nedéle.
Velmi vhodné je uzivatele objektd v pfilehlém okoli o hlu€nych pracich v€as informovat a dohodnout
dobu a rozsah provadénych praci. Timto se velmi ¢asto pfedejde neshodam a problémam.

Uroveni hluku technologického zafizeni, kter4 nebude utlumena okolnimi stavebnimi konstrukcemi,
nesmi prekroc€it povolené hladiny hlukové zatéze, pfedepsané hygienickymi pfedpisy, a to i pro noCni
dobu.

Veskeré plochy mimo vlastni prostor stavby musi zlstat nedotéeny — nekacet a neposkozovat

dfeviny, neskladovat zde material, neprojiZzdét technikou atd.

15. Bezpecnost prace

Pfi provadéni stavby musi byt vSechny platné normy , vyhlaSky a nafizeni pro provadéni
stavebnich praci. Zejména CSN 73 3050 Zemni prace, CSN 75 5402 Vystavba vodovodnich
potrubi, CSN 73 6611 Tlakové zkousky vodovodniho potrubi, CSN 73 6005 Prostorova Uprava
vedeni technického vedeni.

Pfed uvedenim do provozu je nutno proveést proplach a desinfekci potrubi.Pfed zahozem potrubi
musi byt provedena na potrubi tlakova zkouska dle CSN 755911 , o které bude sepsan zapis.
Pfi provadéni stavby je dale nutno bezpodminecné dodrzovat bezpelnostni predpisy a postup
praci z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi pracujicich a fidit se ustanovenimi vyhl. CUBP a
CBU &. 324/90 Sb. O bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, vyhl.
CUBP ¢.48/82 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a
technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Na z&kladé téchto ustanoveni musi byt pro zajisténi provadéni stavby pfijata konkrétni opatfeni k
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi zaméstnanc.

P¥i prepravé materialu je nutno dodrzovat vyhlasku CUBP ¢&. 213/90 Sb. o bezpeénosti pti praci a
provozu silniénich motorovych vozidel.

Stavenisté musi byt fadné ohraniCeno a opatfeno vystraznymi tabulkami zakazujicimi vstup na
stavenisté.

Investor je povinen vSechny ob¢any v€as upozornit na stavbu v dané lokalité s ohledem na jejich
bezpecénost.

Dale nutno respektovat tyto vyhlasky :

Vyhl. CUBP a CBU 110/1975 Sb., ve znéni vyhl. C.274/1990 Sb.

Vyhl. MSv ¢&. 77/1965 Sb. Vyhl. MZd ¢&. 13/1977 Sb.

Trasy stavajicich inzenyrskych siti jsou v situaci - zakresleny pouze informativné.
-7 -
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Poznamka: Pfed zahajenim zemnich praci je investor povinen zajistit vytyCeni vSech podzemnich
inzenyrskych siti u jejich spravcl, predat je zhotoviteli a tyto musi byt po celou dobu stavby
respektovany, aby nedo$lo k jejich poskozeni. (Vyhl. & 10/74 Sb. CSN 733050 , &l. 48,54,55)

V Olomouci 8/2016 Ing. Radovan Prokes
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