
Most ev. č. 1311 - 1 (Most přes silnici I/38 ve městě Jihlava) 
  

HMP - STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU 

   
1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso  
  Základy mostních 

podpěr a křídel 
Stav základů bez provedení sond nelze zjistit. Nebyly 
pozorovány závady způsobené poruchami základů. 

 Zemní těleso Zemní těleso je zarostlé vzrostlou vegetací, keři, stromy. 
2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi  
  Mostní podpěry Povrchová sanovaná vrstva betonu podpěr je degradována, 

svislé trhliny. OP 1 - sanační vrstva rozpadlá, odfouknutá, 
těsnění dilatační spáry odtržené, svislá trhlina přes celou 
výšku nosníku, stěna opěry prostoupena všesměrnými 
trhlinami, grafitti, vápenné výluhy LS,  Pi2- utržený konec 
konzoly, trhlina 45stupňů, svislé trhliny stojkou, odpadlé 
vrstvy, koroze výztuže, nebyla provedena pasivace. Pi3- 
zatéká na úložný práh,  Pi4- rozpad povrchu, svislé trhliny. 

 Křídla Na pohledových plochách křídel jsou všesměrné trhliny. 
Povrch mostních křídel je celkově degradován. 

3. Nosná konstrukce  
   Na podhledu nosné konstrukce jsou viditelné stopy 

promáčení, výluhy, výkvěty, krápníčky. Na spodním povrchu 
nosné konstrukce jsou odpadlé krycí vrstvy betonu, s 
prokopírovanými třmínky, dochází přitom ke korozi distanční 
výztuže. V omítce na podhledu NK místy dochází k 
odpadávání. Sanace povrchu mostní konstrukce byla 
neúčinná, pouze krátce měla funkci pohledovou, zakryla na 
pár let příčiny neřešených poruch. 

4. Ložiska, klouby, mostní závěry  
  Ložiska Vlivem zatékání do prostoru uložení jsou ložiska znečištěná, 

zkorodovaná. 
 Mostní závěry Mostní závěry jsou funkční, není patrný průsak do prostoru 

uložení nosné konstrukce. 
5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky  
  Vozovka Vozovka na mostě je bez závad. Ve spáře mezi vozovkou a 

odrazným pruhem (a římsou, a chodníkem) je uchycena 
vegetace. 

 Chodníky Povrch chodníku je bez závad. 
 Římsy Na obou stranách mají mostní římsy hloubkově degradovaný 

spodní povrch a obnaženou korodující výztuž. Na obou 
stranách mostu je patrný průsak pod římsou. 

6. Izolační systém  
   Stav izolace bez provedení sond nelze zjistit, vzhledem ke 

stavu nosné konstrukce není funkční, dochází k průsaku přes 
nosnou konstrukci, opěry a křídla. 

7. Odvodňovací zařízení  
   Odvodnění mostu je provedeno příčným a podélným sklonem 

vozovky mimo most. Původní odvodňovače překryty. 
8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu  
  Svodidla Nejsou. 
 Zábradlí Ocelové zábradlí má místy oprýskaný nátěr, celoplošnou 

korozi. 
 Dopravní značení Chybí dopravní značení omezující zatížitelnost. 
 Označení mostu Chybí tabulka s evidenčním číslem mostu ve směru staničení. 

Tabulka s evidenčním číslem mostu proti směru staničení je 
čitelná. 

   
11. Území pod mostem a přístupové cesty  
 Území pod mostem Zadláždění svahu bylo odstraněno. 
 Přístupové cesty Přístupnost k nosné konstrukci je obtížná. Přístupové cesty 

jsou zarostlé vzrostlou vegetací, keři, stromy. 
 



   

 

 

 

 Pohled ve směru staničení, VSS  
 

  
Pohled na opěru č. 1. Vodorovné zvodnělé trhliny 
 

 
 

  
Podhled na nosnou konstrukci – pole č. 2. Na PS mezi nosníky 
jsou krápníky a výkvěty 
 

 
 



 
Detail pole č. 4 – LS. Opadaná krycí vrstva, koroze výztuže, 
nekvalitní beton. 

 
Detail – u OP5 chybí zádlažba. Byla odcizena, bude vybudována 
obslužná zpevněná plocha podél líce opěry 
 

  
Detail podhledu římsy – PS. Zatékání, výkvěty. Opadávající krycí 
vrstva.  
 

 

.  
 



  
Detail PS, OP1 - Rozpad čela konce nosníku (oblast kotvení 
předpětí).  

 
Detail - podpěra č. 2, pilíř č. 1, LS – odpadlé krycí vrstvy, koroze 
nosné výztuže, nekvalitní beton. Výztuž nebyla ošetřena. 
 

 
  

  
 Podpěra č. 3, pilíř č. 1, LS – trhliny, odpadávání krycí vrstvy z 
konzoly.  
 

 
 



  
Detail uložení nad podpěrou č. 4 – LS. Rozpad krycích vrstev.  

 
Detail - podpěra č. 4, LS  – všesměrné trhliny, svislá trhlina 
dominantní. Odtržení krycích vrstev od korodující výztuže.  
 

 
 

  
Detail uložení – OP5, LS. Rozpad ložiska, koroze.  
 

 

.  
 



  
Křídlo č. 5 – levá strana. Průtok, zamáčení ložisek.  
 
 
 
 
 

 
  

V Jihlavě, dne 2. června 2017 Drahoslav Rosický, Jan Felkl 
  

   
  

  


