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LEGENDA

Rekonstrukce vozovky silnice II/602

Nové hrany

Stávající stav

Nové vodorovné značení

Osa komunikace

Nové svodidla

Seříznutí krajnic
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Obnovení VDZ

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

Nová kanalizační vpusť

SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady

SO 101 - Rekonstrukce silnice II/602

SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

Čela propustků
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Rekonstrukce kanalizační vpusťi č.1
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Stávající kanalizační vpusť č.2, bude nahrazena novou kanalizační vpustí  a přemístěna na konec odvodňovacího žlábku
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Rekonstrukce kanalizační vpusťi č.3
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Sanace a předláždění odvodňovacího  žlábku z žulových kostek dl. 30m
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Stávající odvodňovací žlábek  z žulových kostek dl. 16m
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Obnovení VDZ, vyznučující maximální povolenou rychlost v obci 50km/h, včetně bílé klikaté čáry
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Pročištění křovin v odvodňovacím  proužku podél stávajícíh obrub dl. 80m
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Pročištění příkopů dl. 272m
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Pročištění příkopů dl. 75m
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Pročištění příkopů dl. 117m
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Pročištění příkopů dl. 38m
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Pročištění příkopů dl. 68m

AutoCAD SHX Text
Osazení silniční betonových obrub podél vozovky v dl. 33m 
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Stávající zpevněná plocha

AutoCAD SHX Text
Nová kanalizační vpusť č. 5 na konci  silničních obrub, bude olemována obruby sloužící jako záliv, dále bude připojena do nejblížší kanalizační síťě 
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Nová kanalizační vpusť č.4, bude olemována obruby sloužící jako záliv, dále bude připojena do nejblížší kanalizační síťě 
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