OKRUZNI KRIZOVATKA D = 30m

STREDOVY OSTROV | DLAZ PRSTENEC |v | J{ZON{ PRUH [ v [ ] CHODNIK ZELEN ASF. F;(OBEREC MASITIXOVY STREDNEZRNNY I SMA 11+ 40 mr; 2 gSN EN 13108-5
POSTRIK SPOJOVAC PS 0.4 kg/m? €SN 73 6129
R=15.00m (D=30.0m) ASFALT. BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 22+ 70 mm €SN EN 131081
POSTRIK SPOJOVACI PS 0.4 kg/m* €SN 73 6129
.00 150 650 ASFALT. BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+ 60 mm  CSN EN 131081
4.00 | 2.50 , 0.50 1.50 | 5.75 0.50 | PROM. 050 POSTRIK INFILTRACNI Pl 0.8 kg/m*>  CSN 73 6129
‘0‘25 ‘ ‘ ‘ SMES STMELENA CEMENTEM * SC C8/10 150 mm CSN 73 6124
> STERKODRT SD 180 mm CSN 73 6126
i = | KONSTRUKCE CELKEM min. 500 mm
N ) Y, —
| S BETONOVY OBRUBNIK ABO 2-15 @ KONSTRUKCE CHODNKU
S | DO BETONOVEHO LOZE S OPEROU g ZAMKOVA DLAZBA DL 60 CSN 73 61311
| CHONUSOVANT T 0.15m 2 = BETONOVY OBRUBNIK AS0 1910 PISKOVE LOZE L 40 i ESN 73 61311
: KAMENNY OBRUBNIK OP3 VODOROVNE DZ—V4 §| DO BETONOVEHO LOZE S OPEROU . I " mm :
| DO BETONOVEHO LOZE S OPEROU = OHUMUSOUANT TL. 015 STERKODR D 200 mm (SN 75 6125
5 . .
| \ ig DO BETONOVEHO LOZE S OPEROU = . 03& . @ KONSTRUKCE PRSTENCE
| - 6%, ~— VODOROWE DZ-v4 prom% lk S _ 9 DLAZBA L 160 mm  CSN 73 6131-1
@ mnasnan samanna: i S— LOZE L 40 mm  CSN 73 6126
| % J \ SMES STMELENA CEMENTEM * SC €8/10 150 mm  CSN 73 6124
e - - W | <—577~ — XV — | ODHUMUSOVANI éTERKODRT éD 150 mm CSN 73 6126
T I R e e e e e o___ KONSTRUKCE CELKEM min. 500 mm
- — . KGTA TRATIVODU
ODSTRANENI KOTA TRATIVODU 0201 | | *VRSTVA KSC BUDE NAREZANA PRINE PO CCA 5m DO HLOUBKY 0.05m,
STAVAJICI VOZOVKY 0.40 TRATIVOD DN 150 : @ KONSTRUKCE CHODN (KU PRO VYTVORENI MENSICH SMRéTOVAoqu CELKU — DULEZITE OPATRENI PRO
AKTIVN[ ZONA TL. 0.40m | PREVENC! PROKOPIROVANI NEPRAVIDELNYCH ~KONTRAKCNICH TRHLIN DO
KONSTRUKCE PRSTENCE
o KONSTRUKCE VOZOVKY @ . ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVKY!
————— SROVNAVACT ROVINA |
VETEV KRIZOVATKY )
BEZ DELICIHO OSTRUVKU | S DELICIM OSTRUVKEM UPRAVA PRECHODU PRO CHODCE
ZELEN | CHODNIK IEEEESE0 JIZDNT PRUH [ OSTROVEK] JIZONT PRUH [v] CHODNIK [ z6LeN | OSTROV_| v | JIZNT PRUH v CHODNIK | zeLER
‘ prom. ‘ prom. 0.25 395 l prom. .25 prom. + Aa 0.25 2 00 ,0.50 | : prom. (.25 prom. + Aa 0.25 2.00 0.50
> . . >
< | € ) .
) S | S [~ BETONOW OBRUBNK ABO 2-15 <
BETONOVY OBRUBNIK ABO 15-10 - | < . | = [ DO BETONOVEHO LOZE S OPEROU S BETONOVY OBRUBNIK ABO 2-15
DO BETONOVEHO LOZE S OPEROU = < Y - < . 5 =
/ S | 5 BETONOVY OERUBNIKZ ABO 2 E15 = BETONOVY OBRUBNIK ABO 215 | S = DO BETONOVEHO LOZE S OPEROU
BETONOVY OBRUBNIK ABO 15-10 E| < DO BETONOVEHO LOZE S OPEROU § DO BETONOVEHO LOZE S OPEROU | VODOROVNE DZ-V4 < BETONOVY OBRUBNIK ABO 2-15
DO BETONOVEHO LOZE S OPEROU l = g < DO BETONOVEHO LOZE S OPEROU
BETONOVY OBRUBNIK ABO 2-15  Z: S
VODOROVNE DZ-V4 < g _
00 GETONDEHD Lo7e § cpiroy | oeoior SRk 0 210 oo |8 : - CHOMISOURN T 015
3 o o R prom.%, 2 X
%O 2& £ io VODORMZ_V4 | M ig Q 27 g# OHUMUSOVANI TL_ O_15m I i 4 F \‘\ } \‘\ \‘\‘\ 1 \} J ‘ ;’—n': N RN : I
L T 1 4 rom. : — & <L/l . . —
Q % \\H\‘MH‘MHM‘ *‘l ; j—n ITTTTTTTT M N T ‘ /25 L T :!25 - W 4/1 \
S 2 R e — — K& = — RN - T S
min. 3% — . W = ODHUMUSOVANI
ODHUMUSOVANI min.3% [l e | @KONSTRUKCE CHODNIKU TR
: mn3% < ' TRATNOD DN 150 — 020, |, ¢ ODSTRANENI
: ODHUMUSOVAN KONSTRUKCE VOZOVKY y x4 E
ODSTRANENI | KONSTRUKCE CHODNIKU ° oo | 0.40 STAVAJICI voZOVKY
STAVAJICI VOZOVKY KONSTRUKCE VOZOVKY @ © KONSTRUKCE VOZOVKY @ TRATIVOD DN 150 —0.20 = (S)E/;SVT:J/?QIET/[OZOVKY AKTIVNI ZONA TL. 0.40m @ KONSTRUKCE CHODNIKU
| 0.40 | SROVNAVACT ROVINA

KONSTRUKCE CHODNIKU @—

AKTIVNI ZONA TL. 0.40m

SROVNAVACT ROVINA |

—@ KONSTRUKCE CHODNIKU

KONSTRUKCE VOZOVKY

Objednatel:

Mé&sto Humpolec
Hornt n@méstt 300, 396 22 Humpolec

HUMPOLEC, OKRUZNI KRIZOVATKA - SILNICE 11/129 A 1I/347

HUMPOLEC

=

Soutadnicovy systém: S—JTSK
Vyskovy systém: Bpv
Cislo zakazky: HIP: CAMROV
15 095 00 241096760, jca@pontex.cz locecd S.R.0. ®
Schvalil: Ing. Véaclav HVIZDAL | Zodp. projektant: QAMROV ‘N
Hruoos— | 241096760, jca@pontex.cz locecd
Tech. kontrola: Ing. Petr DRBOHLAV [ Vypracoval: DVORAK tF;IEOr&[)AEmE(;s;zZEVGfJxFEEb ;ﬂm[};é
241096753, pdr@pontex.cz  AAALAOLAUL. | 241096760, jdv@pontex.cz £
Objednatel: Mésto Humpolec | Obec: Humpolec | Kraj: Vysoéina
Stupett
acce:  HUMPOLEC, OKRUZNI KRIZOVATKA - SILNICE 11/129 A 1I/347 D;t“"‘ squep
06/2015
Cast:
: B. SOUHRNNE RESENI STAVBY T ey
e VIOROVE PRICNE REZY ~ 1:50

B.4



AutoCAD SHX Text
KÓTA TERÉNU

AutoCAD SHX Text
KÓTA TRATIVODU

AutoCAD SHX Text
KÓTA TRATIVODU

AutoCAD SHX Text
KÓTA VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE VOZOVKY 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE PRSTENCE

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
VODOROVNÉ DZ-V4

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 2-15 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU

AutoCAD SHX Text
AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0.40m

AutoCAD SHX Text
TRATIVOD DN 150

AutoCAD SHX Text
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0.15m

AutoCAD SHX Text
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0.15m

AutoCAD SHX Text
KAMENNÝ OBRUBNÍK OP3  DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU

AutoCAD SHX Text
KAMENNÝ OBRUBNÍK OP3 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU

AutoCAD SHX Text
#<%%o3%

AutoCAD SHX Text
%%o6%#>

AutoCAD SHX Text
%%U6%%%#.

AutoCAD SHX Text
#,%%Uprom.%%%

AutoCAD SHX Text
#<%%o3%

AutoCAD SHX Text
#,%%u2%

AutoCAD SHX Text
1:2.5

AutoCAD SHX Text
KÓTA NIVELETY

AutoCAD SHX Text
SROVNÁVACÍ ROVINA

AutoCAD SHX Text
STŘEDOVÝ OSTROV

AutoCAD SHX Text
JÍZDNÍ PRUH

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
DLÁŽ. PRSTENEC

AutoCAD SHX Text
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA D = 30m

AutoCAD SHX Text
CHODNÍK

AutoCAD SHX Text
ZELEŇ

AutoCAD SHX Text
ODSTRANĚNÍ  STÁVAJÍCÍ VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 15-10 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE CHODNÍKU 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
VODOROVNÉ DZ-V4

AutoCAD SHX Text
SROVNÁVACÍ ROVINA

AutoCAD SHX Text
KÓTA TERÉNU

AutoCAD SHX Text
KÓTA TRATIVODU

AutoCAD SHX Text
KÓTA VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE VOZOVKY 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
VODOROVNÉ DZ-V4

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 2-15 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU

AutoCAD SHX Text
AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0.40m

AutoCAD SHX Text
TRATIVOD DN 150

AutoCAD SHX Text
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0.15m

AutoCAD SHX Text
#<%%o3%

AutoCAD SHX Text
#,%%u2%

AutoCAD SHX Text
1:2.5

AutoCAD SHX Text
KÓTA NIVELETY

AutoCAD SHX Text
CHODNÍK

AutoCAD SHX Text
JÍZDNÍ PRUH

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
ZELENÝ PÁS

AutoCAD SHX Text
VĚTEV KŘIŽOVATKY

AutoCAD SHX Text
CHODNÍK

AutoCAD SHX Text
ODSTRANĚNÍ  STÁVAJÍCÍ VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 15-10 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE CHODNÍKU 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
VODOROVNÉ DZ-V4

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 2-15 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 2-15 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 15-10 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 2-15 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE CHODNÍKU 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
%%Omin.3%%%#>

AutoCAD SHX Text
%%Uprom.%%%#.

AutoCAD SHX Text
%%Uprom.%%%#.

AutoCAD SHX Text
%%Omin.3%%%#>

AutoCAD SHX Text
%%Uprom.%%%#.

AutoCAD SHX Text
%%Omin.3%%%#>

AutoCAD SHX Text
%%U2%%%#.

AutoCAD SHX Text
KÓTA VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
KÓTA VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE VOZOVKY 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
OSTRŮVEK

AutoCAD SHX Text
JÍZDNÍ PRUH

AutoCAD SHX Text
KÓTA TRATIVODU

AutoCAD SHX Text
VODOROVNÉ DZ-V4

AutoCAD SHX Text
TRATIVOD DN 150

AutoCAD SHX Text
OHUMUSOVÁNÍ TL. 0.15m

AutoCAD SHX Text
#<%%o3%

AutoCAD SHX Text
#,%%u2%

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
CHODNÍK

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE CHODNÍKU 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 2-15 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 2-15 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU

AutoCAD SHX Text
BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 2-15 DO BETONOVÉHO LOŽE S OPĚROU

AutoCAD SHX Text
%%Uprom.%%%#.

AutoCAD SHX Text
%%Omin.3%%%#>

AutoCAD SHX Text
%%Uprom.%%%#.

AutoCAD SHX Text
KÓTA VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
KÓTA VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE VOZOVKY 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
OSTROV

AutoCAD SHX Text
JÍZDNÍ PRUH

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE CHODNÍKU 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE CHODNÍKU 

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
AKTIVNÍ ZÓNA TL. 0.40m

AutoCAD SHX Text
ODSTRANĚNÍ  STÁVAJÍCÍ VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
ODHUMUSOVÁNÍ

AutoCAD SHX Text
ODHUMUSOVÁNÍ

AutoCAD SHX Text
ODSTRANĚNÍ  STÁVAJÍCÍ VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
ODHUMUSOVÁNÍ

AutoCAD SHX Text
ODHUMUSOVÁNÍ

AutoCAD SHX Text
v

AutoCAD SHX Text
BEZ DĚLÍCÍHO OSTRŮVKU

AutoCAD SHX Text
S DĚLÍCÍM OSTRŮVKEM

AutoCAD SHX Text
ÚPRAVA PŘECHODU PRO CHODCE

AutoCAD SHX Text
SROVNÁVACÍ ROVINA

AutoCAD SHX Text
ZELEŇ

AutoCAD SHX Text
ZELEŇ

AutoCAD SHX Text
ZELEŇ

AutoCAD SHX Text
Stupeň

AutoCAD SHX Text
Obec:

AutoCAD SHX Text
Kraj:

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Objednatel:

AutoCAD SHX Text
Souprava

AutoCAD SHX Text
Č. přílohy

AutoCAD SHX Text
Zodp. projektant:

AutoCAD SHX Text
Schválil:

AutoCAD SHX Text
Tech. kontrola:

AutoCAD SHX Text
Číslo zakázky:

AutoCAD SHX Text
Výškový systém:

AutoCAD SHX Text
Souřadnicový systém:

AutoCAD SHX Text
Bpv

AutoCAD SHX Text
HIP:

AutoCAD SHX Text
S-JTSK

AutoCAD SHX Text
Praha 4, Bezová 1658, 147 14

AutoCAD SHX Text
tel: +420 244062215   fax: +420 244461038

AutoCAD SHX Text
S.R.O.

AutoCAD SHX Text
Akce:

AutoCAD SHX Text
Příloha:

AutoCAD SHX Text
Část:

AutoCAD SHX Text
Vypracoval:

AutoCAD SHX Text
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

AutoCAD SHX Text
Město Humpolec

AutoCAD SHX Text
Ing. J. ČAMROVÁ

AutoCAD SHX Text
241096760, jca@pontex.cz

AutoCAD SHX Text
Ing. Petr DRBOHLAV

AutoCAD SHX Text
241096753, pdr@pontex.cz

AutoCAD SHX Text
Ing. Václav HVÍZDAL

AutoCAD SHX Text
Ing. J. ČAMROVÁ

AutoCAD SHX Text
241096760, jca@pontex.cz

AutoCAD SHX Text
Ing. J. DVOŘÁK

AutoCAD SHX Text
241096760, jdv@pontex.cz

AutoCAD SHX Text
HUMPOLEC, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - SILNICE II/129 A II/347

AutoCAD SHX Text
Objednatel:

AutoCAD SHX Text
B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

AutoCAD SHX Text
Město Humpolec

AutoCAD SHX Text
Humpolec

AutoCAD SHX Text
Vysočina

AutoCAD SHX Text
B.4

AutoCAD SHX Text
STP

AutoCAD SHX Text
06/2015

AutoCAD SHX Text
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY   1:50

AutoCAD SHX Text
HUMPOLEC, OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA - SILNICE II/129 A II/347

AutoCAD SHX Text
15 095 00

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
ČSN EN 13108-5

AutoCAD SHX Text
SMA 11+

AutoCAD SHX Text
ASF. KOBEREC MASTIXOVÝ STŘEDNĚZRNNÝ #I

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
kg/m²

AutoCAD SHX Text
ČSN 73 6129

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
POSTŘIK SPOJOVACÍ

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
ČSN EN 13108-1

AutoCAD SHX Text
ASFALT. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY

AutoCAD SHX Text
ACL 22+

AutoCAD SHX Text
P

AutoCAD SHX Text
kg/m²

AutoCAD SHX Text
ČSN 73 6129

AutoCAD SHX Text
PS

AutoCAD SHX Text
POSTŘIK SPOJOVACÍ

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
ČSN EN 13108-1

AutoCAD SHX Text
ASFALT. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY

AutoCAD SHX Text
ACP 16+

AutoCAD SHX Text
kg/m²

AutoCAD SHX Text
ČSN 73 6129

AutoCAD SHX Text
PI

AutoCAD SHX Text
POSTŘIK INFILTRAČNÍ

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM *

AutoCAD SHX Text
SC C8/10

AutoCAD SHX Text
ČSN 73 6124

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
ŠTĚRKODRŤ

AutoCAD SHX Text
ŠD

AutoCAD SHX Text
ČSN 73 6126

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
min.

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
0.8

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
0.4

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
0.4

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
%%UKONSTRUKCE VOZOVKY

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
DLAŽBA

AutoCAD SHX Text
DL

AutoCAD SHX Text
ČSN 73 6131-1

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
ČSN 73 6126

AutoCAD SHX Text
LOŽE

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
ŠTĚRKODRŤ

AutoCAD SHX Text
ŠD

AutoCAD SHX Text
ČSN 73 6126

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
min.

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE CELKEM

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
160

AutoCAD SHX Text
%%UKONSTRUKCE PRSTENCE

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM *

AutoCAD SHX Text
SC C8/10

AutoCAD SHX Text
ČSN 73 6124

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
ČSN 73 6131-1

AutoCAD SHX Text
DL

AutoCAD SHX Text
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
ČSN 73 6125

AutoCAD SHX Text
STĚRKODRŤ

AutoCAD SHX Text
ŠD

AutoCAD SHX Text
min.

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE CHODNÍKU

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
PÍSKOVÉ LOŽE

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
ČSN 73 6131-1

AutoCAD SHX Text
mm

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE CELKEM

AutoCAD SHX Text
KONSTRUKCE CELKEM

AutoCAD SHX Text
* 

AutoCAD SHX Text
VRSTVA KSC BUDE NAŘEZÁNA PŘÍČNĚ PO CCA 5m DO HLOUBKY 0.05m, PRO VYTVOŘENÍ MENŠÍCH  SMRŠŤOVACÍCH CELKŮ - DŮLEŽITÉ OPATŘENÍ PRO PREVENCI PROKOPÍROVÁNÍ NEPRAVIDELNÝCH  KONTRAKČNÍCH TRHLIN DO ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVKY! 


	Listy a pohledy
	Rozvržení1


