11/129 Hr. kr. - Cetoraz

TECHNICKA ZPRAVA
Dopravni opatieni, objizdky
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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Oznaceni stavby:

Nazev: 11/129 Hr. kr. - Cetoraz

Kraj: Kraj Vysocina

Katastralni uzemi: Cetoraz, Hrobska Zahradka
Obec: Cetoraz

Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

1.2 Investor a zhotovitel:

Nazev: Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, prispévkova
organizace

Sidlo: Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava

IC: 00090450

Zastoupeny: Ing. Janem Mikou, feditelem organizace
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2. ZHODNOCENI STAVENISTE

Stavba se nachazi v Kraji Vysocina na silnici 11/129, ktera lezi mezi hranici JihoCeského kraje s
Krajem Vysoclina a obci Cetoraz. Dotéeny Usek je zaCatkem pracovni spary na hranici
oddélujici kraje a konci v kfizovatce 111/1292 v obci Cetoraz. Provozni stani¢eni km 0,608 —
4,575 a jeho celkova délka je 2,865 km. Prlimérna Sitka je 7,5m.

Cilem stavby je obnova stavajiciho nevyhovujiciho povrchu komunikace. Rozsah praci je po
vzdjemné domluvé s investorem na zakladé provedeného mistniho Setfeni omezen pouze na
silnici 11/129 bez zdsahu do dalsich pfilehlych komunikaci.

Podklady a pruzkumy

- Katastralni mapy — GIS Krajska sprava a udrzba silnice Vysociny
- Ortofotomapa — GIS Krajska sprava a udrzba silnice Vysociny

- Kopané sondy VO KSUSV CM Pacov 11/2016

Vsechny podklady a prizkumy byly zapracovany do projektové dokumentace.

2.1 NAVRH PRECHODNEHO DOPRAVNIHO ZNACENI

Navrh docasného dopravniho znaceni svislymi dopravnimi znackami je zakreslen
schematicky do situace. K vyznaceni dopravniho omezeni budou uzZity pfenosné dopravni
znacky, které budou opatieny retro-reflexni folii min. tf. RA 1 dle pf¥islusné CSN. Rozméry
dopravnich znacek budou v souladu s VL.6.1 a VL 6.2. Vodorovna vzdalenost blizsiho okraje
prenosné dopravni znacky od jizdniho nebo pomocného pruhu bude 0,50 — 2,00 m. VysSkové
umisténi prenosného dopravniho znaceni bude v souladu s TP 66 ,Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich”.

Stdvajici svislé dopravni znaceni, které bude v kolizi s provizornim znafenim dopravné
inzenyrského opatfeni, musi byt odstranéno nebo provedeno jeho zakryti odpovidajicim
zpUsobem (napft. celoplosné zakryti, Skrtnuti paskou dle TP 66, atd.). Docasna neplatnost DZ
se vyjadruje Skrtnutim nebo prekrytim paskou s oranzové-cervenym pruhem, ktery musi byt
v Sifce min. 50 mm. Takto budou upraveny stavajici smérové DZ v prostoru kfizovatky, pokud
to bude potrebné.

V pribéhu celé doby vystavby musi byt vénovana zvySend pozornost na stav, Uplnost a
funkénost prechodného dopravniho znaceni. Bude zajisténo vcasné vyménovani baterii
v pfislusném vystrazném osvétleni. Reflexni znac¢ky a dopravni omezeni se umisti tak, aby
byla zajistén maximalni Ucinek odrazu svételnych paprskd reflektori vozidel na fidice na
vzdalenost min. 50 m.

2.2 OBJiZDNA TRASA

Stavba bude realizovana za vylou¢eného verejného provozu. Provoz bude zabezpecen
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pouze pro prljezd vozidel zachranné sluzby, hasicli, zdsobovani, ¢astecné i autobusové
linkové dopravy, ktera v uréitém casovém segmentu bude odklonéna na objizdku. Autobusy
z obce Hrobska Zahradka mohou vyuZzit MK, kterd je napojena na silnici 1/19. Linkové
autobusy mohou téz vyuzit MK z Obce Obratan — Cetoraz.

V ramci objektu SO 901 Dopravni opatfeni je navrieno schéma objizdné trasy pro
tranzitni provoz. V prabéhu vystavby pfi postupné realizaci jednotlivych objektl nebo jeho
dil¢ich casti se bude operativnim zplsobem provadét prestavba celé soustavy dopravniho
opatreni.

Celd stavba bude provadéna za omezeného silnicniho provozu s vyuzitim objizdné
trasy dle situace objizdky viz pfiloha ¢. 1. Stavba bude provddéna za celkové uzavirky a
objizdna trasa je navrZena po silnici 11/128 a 1/19. Délka objizdné trasy je 12,5 km.

Dilezité upozornéni:

a) Prijaté dopravni feseni VLOD po dobu uzavirek, véetné vedeni jednotlivych spojli, bude
mimo jiné zavislé na skutecnych frekvencich cestujicich a jejich vyuzivani spoj VLOD.

b) Do doby provadéni stavebnich praci mize dojit ke zménam ve vedeni linek, jakoZ i
dopravc(, ktefi vySe uvedenymi Useky provozuji VLOD.

Pfed zapocetim stavby bude prechodné dopravni znaceni predloZeno zhotovitelem
stavby k odsouhlaseni Policii CR, DI Pelhfimov pro pfipadnou Upravu a doplnéni s ohledem
na aktudlni stav silni¢ni sité. V pfiloze ,Situace objizdnych tras” je zakreslen navrh objizdné
trasy.

2.3 DOPRAVNI ZNACENI, UZAVIRKY

Predmétem objektu je pfechodné dopravni znaceni zajistujici Uplnou uzavirku silnice
¢. 11/129 Hr. Okr. - Cetoraz.

Stavba bude realizovdna pfi vylouceni verejného provozu, tranzitni doprava je
odklonéna na objizdnou trasu. Ve vykazu vymér je uvazovano s prondjmem pfislusnych
prenosnych dopravnich znacek, které bude nutné instalovat. Podle postupu vystavby bude
soustava dopravnich znacek postupné premistovana.

Predbézné rozdéleni rekonstrukce vozovky komunikace na jednotlivé etapy realizace
a sni souvisejici rozpis uzavéry je feSen vpredmétné projektové dokumentaci jen
schématicky, podrobné bude resen v kompetenci dodavatel( realizacnich praci.

Navrh dopravniho znaceni uzavirky musi byt navrzen dle TP 66 Zasady pro oznacovani
pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

2.4 CELKOVY PREHLED PROVIZORNICH ZARIZENi :

Uzavirka (odhad):
Dopravni svétlo vystraziné samostatné (na svislé dzn. A15) 2 ks
Dopravni svétlo vystrazné, souprava 3 ks (na zabranach Z2) 4 ks
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Dopravni zabrany Z2 s folii,

Dopravni znacka ,zakaz vjezdu“ B1
Dodatkova tabulka E13 ,, MIMO vozidel s povoleni stavby
Slepa ulice s DT /IP10a + E3a/

Naveést pred slepou ulici 1P10b

Prace na silnici A15

Naveést pred objizdkou 1S11a

Snizeni rychlosti B20a ,,30, 80, 60“

Smérova tabule pro vyznaceni objizdky IS11c
Smérova tabule pro vyznaceni objizdky IS 11b
Jiné nebezpedi IP 22

"

3. ZAVER:

4 ks
7 ks
6 ks
6 ks
2 ks
2 ks
4 ks
6 ks
12 ks
8 ks
2 ks

Pfi praci na stavenisti je tfeba dodrZovat nafizeni vlady ¢. 591/2006., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pti praci na stavenisti a zakon
¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.
Zmény oproti projektové dokumentaci je mozné provadét pouze po dohodé
s projektantem, s investorem stavby a s Policii CR, DI Pelhfimov a pfisluinym odborem
dopravy.
Pfed zapocetim zemnich praci je tfeba pozadat spravce podzemnich vedeni o jejich
vytyceni.

Nékteré souvisejici pravni predpisy:

zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,

zakon €. 361/2000 Sbh., o provozu na pozemnich komunikacich,

vyhlaska Ministerstva dopravy a spojli ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o

pozemnich komunikacich,

vyhlasky Ministerstva dopravy a spoji ¢. 294/2015 Sb., kterou se provadi pravidla

silniéniho provozu na pozemnich komunikacich,

Technické normy:

CSN EN 12899-1 Stalé svislé dopravni znacky. Cast 1: stalé dopravni znacky,
CSN EN 12352 Rizeni dopravy na pozemnich komunikacich — zafizeni a pfislu$enstvi,

Technické podminky:

TP 65 — Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.

TP 66 — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

TP 133 — Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.
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4. INVESTICE DO OPRAV OBJIiZDNYCH TRAS :

Do objizdné trasy nebude nutné investovat z pohledu udrzby, protoZe se jedna o silnice
druhé tfidy, tedy jsou kontinudlné udrzovany.

Pfiloha:
1) Vykres prenosného dopravniho znaceni.
2) Vyjadreni- Krajsky ufad Kraje Vysocina, odbor dopravy a hospodafrstvi.
3) Vyjad¥eni DI PCR.

V Havlickové Brodé 02/2017 Ing. Jifi Bouchner
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