AKCE CiSLO ZAKAZKY LIST CisLO
111/36068 Dolni Lazany, most 36068-3 1
D2/ PLAN BOZP sTUPEN DSP+PDPS

111/36068 Dolni Lazany, most 36068-3
(DSP+PDPS)

D2/ Plan BOZP:

PLAN ZAJISTENI BEZPECNOSTI A ZDRAVI PRIPRACH ...ttt 3
I I =T 0 = 2N 3
PRIPRIPRAVE STAVBY ..ot ee e e ee e ettt e e, 3
1. IDENTIFIKACNI UDAUJUE MOSTU ....omieeeeeeeeeeeeeeeseteeseeseasessensessesssssseessesssssesssnsenssssensssssssssssssassssssenssnsns 3
1.1. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI ...ieeeeee ettt e et e e et e e e e e e e et e e e et e e e e eaeeeeeeaeeeees e eeeeaarereen 3
2.  IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY w...ooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeesesemsamsasssssessassasssssaseassnssnsessamssssassessaneessamssenen 4
2.1. AKTUALIZACE PLANU BOZP ..o e e e e, 4
2.2. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH A NEZNALOSTH - et et 4
2.3. CHARAKTERISTIKA MOSTU .1t ettet e et e e e et e e et e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eee e e ee e ee e e e e eeaaeeeaaeeenerenaeeanaas 4
R TR =T o = L3R 7\ Y/ =) TR 5
4. POSTUP STAVBY (ORIENTACNE).......ccceieeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 5
CT YA £ -\ Y/ =7 N [0 1= 1R 6
51. TECHNOLOGIE VYSTAVBY . .eneeteeee et e e e e e e e e e e e e et e et e e e e e e e e e e e e e e e e aaaaen 6
6. VYBAVENI STAVENISTE. .....ocoeeeeeeeeeeeeeeteeteeeeeeessessesesssesssssssssssssasessessensessssssssssesssasessensenssssesssssssessen 6
7. DOPRAVNI SITUAGCE . ... o oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseesaesessseesesssesssssessessessassasasssssassasssasesssnssnsessenssssasassssensessssnsnes 6
8. ZAJISTENi BEZPECNOSTI STAVBY A STAV. PRACI Z HLEDISKA ZAKLADNICH POZADAVKU. 7
< T 10 Yo ] =10 ][ NNy o ] < SRR 8
10.  SPOLUPRACE VICE FIREM........onoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseesaesaesaesassassassassssnsensensensansassaneaesaneanemnnes 8
10.1. RIZIKA A RIZIKOVE CINNOSTI NA STAVBE ...ttt et et e e e e e 9
TR = 7N 0 T -\ /= LS 1 TR 9
11.1. ALKOHOL A JINE NAVYKOVE LATKY ettt et 9
11.2. OSOBNi OCHRANNE POMUCKY — OOPIP ... ettt 9
11.3. KOURENT NA STAVBE ...ttt ettt ettt et 9
12. ZAJISTENI BOZP NA STAVBE .......oooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeesssasensensemsenssesessessaesasssesensensansannes 10
12.1. ZAKLADNI POZADAVKY NA STAVENISTE ¢ ettt e e e e 10
12.2. OBECNE POZADAVKY NA B O Z P . oo e e 10
12.3. ZNACEN - ettt 10
12.4. SKLADOVANI MATERIALU .ottt e ettt et et e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeneeanns 11
12.5. ZEMNI PRACE . ..ot e oot ettt e e e e ettt et ee e 11
12.6. RUGNT NARADT ..ottt e e et ettt e et e e e e e e e et et et et et e e e e eee e ee et ee e e 12
12.7. PRERUSENI STAVEBNICH PRACH ...ttt ettt et e et e e e et e e e e e e et et e e e et e e e e eae e e e e e e eeeea e eeeenaneeenns 12
12.8. STAVEBNI STROUE .. cvteeetetee e e et e et e e et e e e e e e e et e e e et e e e et e e e et e e e e e et e e e eeaaeeeee e s eres e eeenaererenaeeernnans 13
13.  ZAJISTENIi STAVENISTE, VSTUP OSOB NA NE, JEJICH EVIDENCE ........ooomeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn 16




AKCE CiSLO ZAKAZKY LIST CisLO
111/36068 Dolni Lazany, most 36068-3 2

D2/ PLAN BOZP sTUPEN DSP+PDPS

14. ZAKAZANE CINNOSTI, ORIENTACNi SEZNAM POSTIHU PRI PORUSOVANI BEZP. PRACE. 16
15.  SKOLENIBOZP......cocueueeeueueueeeeeesesestesssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssensssnsnsnes 17
PREZENCNI LISTINA VSTUPNIHO SKOLENi A SEZNAMENI S MiSTNiMI PODMINKAMI..................... 17
16. PRACOVNI URAZY A ZAJISTENI PRVNI POMOCH ......ccoeeirrerereesessessssssssassssssssssssssssasssssssssses 18
17. TRAUMATOLOGICKY PLAN........cccoieietetetitieititsasssssss s sssssesessssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssasasssssssssses 18
17.1. UV ODNT USTANOVENT ..ttt ettt e et et et e e et et e et ee et et et e e e s e e et e e ee e e ee et e e e eeeeeeeeee e 18
17.2. DULEZITA TELEFONNI CISLA .. ..o 18
17.3. I N N (o] 18
18.  HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBU .......cceceererrrrrereessseseeessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasasnes 20
19.  ODBORNA ZPUSOBILOST .....cciuiuiccerimsssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaes 20
20.  ZDRAVOTNI ZPUSOBILOST ......ccoiiieisrseeessssssssssssssssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasasassssssssssssns 20
p 2 7\ Y/ = - T 21




PLAN ZAJISTENi BEZPECNOSTI A ZDRAVIi PRI PRACI

PLAN BOZP

PRI PRIPRAVE STAVBY

podle § 14 zakona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdsjsich pFedpist

1. IDENTIFIKACNi UDAJE MOSTU

Nazev akce: 111136068 Dolni Lazany, most 36068-3

Druh stavby: pfestavba stavajiciho mostu

Misto: silnice 111/36068 v obci Dolni Lazany

Obec: Dolni Lazany

Katastralni uzemi: Dolni Lazany (629430)

Kraj: Kraj Vysocina

Objednatel: Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, pfisp. org.

Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava

Spravce silnice a mostu: KSUSV, p. o., pracoviété Trebi¢
Hrotovicka 1102, Horka-Domky
674 01 Trebic¢ 1

Zhotovitel projekt. dokumentace: Ing. Jan Pracny, D-projekt (IC: 62087851)
Vyholec 23, 624 00 BRNO

Zodpovédny projektant: Ing. Jan Pracny, &len CKAIT &. 1000218

Stupen dokumentace: DSP+PDPS

1.1. Bezpecénost prace a ochrana zdravi

Pracovni postupy uvedené v této projektové dokumentaci musi realizovat proskoleni
pracovnici pod vedenim zkuseného technika.

Veskeré prace na tomto objektu, musi respektovat nafizeni viady €. 591/2006 Sb.
»Nafrizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich* ve znéni pozdéjSich predpist, N V ¢. 36/2016 Sb.



2. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY
2.1. Aktualizace planu BOZP

Plan musi byt pfizplsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem
realizace stavby, jak je dano zakonem ¢.309/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisli, zakon
€. 88/2016 Sb. V ramci aktualizaci Planu BOZP musi byt zajistény zakladni pozadavky na
evidenci zmén. Neplatna vydani budou jednoznacné identifikovana. S jednotlivymi zmé&nami
budou dotéeni zhotovitelé a jiné osoby prokazatelné seznamovani bez zbyte€ného prodleni.

Zaznamy o zménach v Planu BOZP budou evidovany v pfiloze tohoto dokumentu ,Evidence
zmén Planu BOZP“.

2.2. Charakteristika nedostatkli ve znalostech a neznalosti

Plan byl zpracovan, kdy nejsou znami zhotovitelé stavebnich praci. Neucast vSech
dodavatelll pfi zpracovani Planu BOZP pfi pfipravé stavby neumoznila detailné dofesit
veskeré informace o jednotlivych zhotovitelich a rizicich, které se v pribé&hu vystavby mohou
v souvislosti s pouzitymi technologiemi vystavby vyskytnout.

2.3. Charakteristika mostu

Stavajici most se nachazi v obci Dolni Lazany a prevadi silnici 111/36068 pfes potok
(pravostranny pfitok Rokytné). Silnice [11/36068 slouzi mistni dopravé mezi obcemi
Sebkovice a Vicenice. Most se nachazi v intravilanu a spada pod katastralni Gzemi Dolni
Lazany. Potok je zatrubnén betonovymi rourami (pfed mostem jsou roury DN 800 za mostem
je profil DN1000).

Stavajici nevyhovujici most bude na zakladé rozhodnuti investora prestavén na propustek.
Stavajici most bude vybouran a na stejném misté bude zbudovana nova konstrukce
propustku. Na vtoku a vytoku propustku budou zfizeny pfechodové komory. Do téchto komor
bude zaustén zatrubnény potok a kanalizace (DN300, DN400). Stropy komor budou
nepfesypané s reviznim vstupem. Dno komor bude vydlazdéno lomovym kamenem do
betonu s vysparovanim.



3. POPIS STAVBY

Stavajici most (rok vystavby neznamy) o jednom poli je ve velmi Spatném stavebné-
technickém stavu a nevyhovuje souasnym pozadavkim. PD stavajiciho mostu nebyla
k dispozici, jako podklad slouZzil neuplny mostni list a hlavni prohlidka mostu, ktera byla
provedena dne 15.4. 2015 (HPM 36068-3, Ing. Vit Rybak).

Po zhodnoceni stavajiciho stavebné-technického stavu mostu, bylo rozhodnuto o jeho
celkové prestavbé. S ohledem na stav spodni stavby a NK, bylo rozhodnuto, Ze pavodni
nosna konstrukce bude vybourana a na misté mostu bude umistén propustek z plastovych
rour DN1200. Nové pfemosténi pfevede silnici kategorie S6,5.

PD reSi aktualni pozadavek objednatele na zabezpeéeni bezvadného stavu mostu a na
prevedeni silnice lll. tfidy V ramci prestavby mostu nebude provadéna vétsi uprava
prevadéné komunikace, ani tprava vodniho toku.

Dle poZadavku objednatele je rozsah navrhované opravy omezen a dopady na okoli jsou
minimalni. Stavajici silnice bude napojena na vozovku na mosté lokalni opravou vozovky
pfed a za mostem (v celkové délce 25 m).

4. POSTUP STAVBY (ORIENTACNE)

Po dohodé s investorem byl uren tento rozsah komplexni pfestavby mostu:

- vytyCeni stavajicich inZzenyrskych siti a pfiprava stavenisté

- uzavieni mostu pro veskerou dopravu a vyznaceni objizdné trasy

- prelozeni kabelu CETIN

- odstranéni stavajici vozovky v délce 25 m

- odstranéni konstrukénich vozovkovych vrstev na obou pfedmostich

- kompletni vybourani pivodniho mostu

- provedeni vrstev pro ulozeni trubniho propustku

- poloZeni trubniho propustku

- napojeni stavajiciho kanaliza&niho potrubi a uli¢ni vpusti do pfechodovych komor
- vybednéni, vyarmovani a betonaz pfechodovych komor

- provedeni obsypu propustku a komor

- obnova konstrukénich vozovkovych vrstev a navazani na stavajici konstrukci vozovky
- polozeni asfaltobetonového krytu vozovky

- terénni upravy a dokonCovaci prace

- obnoveni provozu na mosté



5. VYSTAVBA MOSTU
5.1. Technologie vystavby

Stavajici most bude pfestavén na propustek. Propustek bude tvofen plast. rourou
DN 1200 s obsypem.

Termin vystavby nebyl dosud uréen. Pfedpokladana doba vystavby 9 tydna.

UloZeni vybouraného materialu bude zajisténo zhotovitelem. Vybourany material
bude uloZen na skladky. Pro skladky stavebniho materialu se pfedpoklada vyuziti plochy
uzaviené vozovky po obou stranach mostu.

Naroky na zafizeni stavenisté nebudou vuci investorovi vznaseny — jedna se o stavbu
malého rozsahu a vybrany zhotovitel si zajisti zafizeni stavenisté dle svych potfeb ze svych
zdroja.

Stavba bude provadéna za uplného vylouéeni silni€niho provozu. Silni¢ni doprava
bude regulovana pfechodnym dopravnim znacenim. Obousmérna objizdna trasa bude
vedena po stavajicich silnicich.

Zhotovitel stavby je povinen pfed zahajenim stavby poZadat Odbor dopravy a silniéniho
hospodarstvi Méstského ufadu Moravské Budéjovice o stanoveni pfechodného dopravniho
znadeni za predchoziho souhlasu DI Policie CR, zajistit osazeni dopravnich znagek a dbat o
uplnost a funkénost pfechodného dopravniho znaceni po celou dobu vystavby.

6. VYBAVENI STAVENISTE

Stavebni buriky subdodavatelt budou na stavenisti umistovany podle postupu praci.

U bunék bude dodrzeno fadné bezpecnostni a informacéni znaceni v souladu s Ucelem
pouZiti bunék.
Na stavenisté bude pro potfeby zaméstnancl umisténo mobilni WC.

Pfivod elektrické energie bude, dle moznosti z distribuéni sité, popfipadé pomoci pfenosné
elektrické centraly o potfebném vykonu.

7. DOPRAVNI SITUACE

Stavba bude provadéna za uplného vylouceni silniéniho provozu. Silni¢ni doprava bude
regulovana pfechodnym dopravnim znacenim na stanovenych objizdnych trasach. Stavba e
nachazi v intravilanu obce Dolni Lazany.

A/ Pro individualni automobilovou dopravu bude vyznacena obousmérna objizdna trasa po
silnicich 111/36080 a 111/36078 pfes Leslnky a Popovice. Délka objizdky je 6,5 km (objizdény
usek je délky 1,6 km) — mezi kfizovatkou silnic 111/36068 a 111/36080 u Sebkovic po kfizovatku
silnic 111/36068 a 111/36078 v Dolnich LaZanech.

B/ Pravidelna linkova autobusova doprava bude stavbu objizdét po mistni komunikaci pfimo
v Dolnich LaZzanech. Zastavka ,Dolni Lazany“ bude provizorné pfesunuta na vhodné misto
objizdné trasy do blizkosti silnice kfizovatky se silnici [11/36078. Délka objizdky je cca 450 m
(objizdény Usek je délky cca 200 m). Po celé délce objizdné trasy na mistnich komunikacich
bude pfechodnym dopravnim znaenim zakazano stani.

Zhotovitel stavby je povinen zajistit vydani Stanoveni pfechodné upravy dopravniho znaceni
a rozhodnuti o povoleni uzavirky. Pfislusnym ufadem k vydani stanoveni a povoleni uzavirky
je Odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi Méstského ufadu Moravské Budéjovice.



Zhotovitel dale musi zajistit osazeni dopravnich zna¢ek a dbat o uplnost a funkénost
pfechodného dopravniho znaceni, oploceni plotovymi dilci na obou stranach, postavenych
na pfijezdovych cestach k mostu, a po celou dobu vystavby. Musi byt pisemné urCena
osoba, ktera po skonceni pracovni smény, zkontroluje oploceni a oboustranné vjezdy uzavie
na zamek.

Na obou stranach mostu musi byt umistény bezp. znacky, minimalné ,Zakaz vstupu
nepovolanych osobam®, ,Nebezpeci padu do prohlubné“ Na obou stranach stavby bude na
zvlastni tabuli vyvéSena kopie ,,Ohladeni stavby na OIP*, stavebni povoleni, udaje o stavbé a
jménu, telefon, odpovédné osoby — stavbyvedouciho.

Pfedpokladana doba uzavirky (po dobu rozhodujicich stavebnich praci) je cca 9
tydna.

8. ZAJISTENI BEZPECNOSTI STAVBY A STAV.
PRACI Z HLEDISKA ZAKLADNICH POZADAVKU

e Zasady prevence musi byt feSeny z hlediska pracovniho prostfedi a zaméstnancl v
projektové dokumentaci staveb.

e Pracovni postup musi stanovit poZzadavky na provedeni stavebni prace pfi dodrzeni
zasad bezpecnosti prace, pokud v typovych podkladech nejsou pro stavebni prace
stanoveny zpuUsoby zajisténi bezpecCnosti prace, musi byt stanoveny v dodavatelské
dokumentaci.

e V dokumentaci zhotovitele musi byt rovnéz stanovena opatfeni pfi stavebnich pracich za
provozu pfi soub&hu praci nékolika dodavatelld a rovnéz opatfeni pfi postupném
odevzdavani staveb a objektl do provozu a uzivani.

e Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vybavit pracovniky vhodnym nafadim a
ostatnimi pomuckami potfebnymi k bezpeénému vykonu prace, potfebnymi osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky, jakoz i dokumentaci, navody a pravidly v rozsahu
potfebném pro vykon jejich prace.

e Dodavatelé stavebnich praci jsou povinni vybavit pracovniky povéfené Fizenim a
kontrolou nad provadénim stavebnich praci pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi
bezpec€nosti prace v rozsahu potifebném pro vykon jejich prace.

e Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace Fidi, provadéji a
kontroluji, vyskolit z predpisli k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
popfipadé prakticky zaucit, a to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace a ovéfovat
jejich znalosti nejméné jednou za tfi roky, pokud zvlastni pfedpisy nestanovi jinak.

e Projektova dokumentace musi byt dodavatelem stavebnich praci podle specifickych
podminek doplnéna, respektive upfesnéna pfed =zahajenim stavby konkrétnimi
pozadavky a doklady o technologickém &i pracovnim postupu v ramci vyrobni pfipravy
dodavatele. Souhrn v8ech ukonu k zabezpeceni stavby a postupu jednotlivych praci musi
byt obsazen v tzv. dodavatelské dokumentaci. Je to souhrn teoretickych, organizacnich a
jinych dokladd a opatfeni, sméfujicich k zajisténi nejvyhodnéjSich zplsobl provadéni
stavebnich praci nejen z hlediska technické vyspélosti, produktivity a hospodarnosti, ale i
z hlediska bezpecnosti prace. Jedna se predevsim o stanoveni bezpe&ného pracovniho
postupu s navaznosti a soubéhem jednotlivych pracovnich operaci, pouzivani stroju a
zafizeni, bezpecnostnich pomlcek a prostfedkl, pomocnych konstrukci, zabezpeceni
stavenisté jak pfi praci, tak po dobu kdy se na ném nepracuje apod.

e O v8ech opatfenich vyplyvajicich z dodavatelské dokumentace musi byt pracovnici
instruovany v rozsahu, ktery se jich tyka.

e Pokud se jedna o stavebni prace malého rozsahu (drobné stavby, stavebni Upravy a
udrzovaci prace) nebo je-li zplisob bezpecného provadéni praci stanoven technickymi
normami, typovymi podklady, smérnicemi apod., postali, aby opatfeni k zajisténi
bezpe€nosti prace k jednotlivym c¢innostem feS8il pfimo odpovédny pracovnik
(stavbyvedouci, mistr).



e Pred zapocCetim praci si musi kazdy dodavatel stavebnich praci uvédomit, Ze pfi plnéni
dodavatelského ukolu je na svém pracovisti odpovédny za vytvofeni a dodrzovani
potfebnych opatieni k bezpecné praci. To znamena, ze si musi ovéfit, respektive zajistit,
aby:

a) pracovnici méli k vykonu dané prace potfebnou odbornou a zdravotni zpUsobilost

a méli pfislusné instrukce k ¢innostem, které maiji provadét,

b) k €innosti, kterou maji pracovnici vykonavat, byli vybaveni osobnimi ochrannymi
pracovnimi prostfedky odpovidajicimi ohrozZeni, jeZ vyplyva z provadénych praci, popf. rizika
pracovisté, dale vhodnymi pracovnimi pomuckami a prostfedky (naradi),

c) pracovisté, na kterém se maji prace provadét, bylo pfedano a byly spinény
pozadavky z hlediska jejich zabezpeceni,

d) mezi ucastniky vystavby (investor, odbératel, jiny dodavatel) byly dohodnuty
pfedem a pisemnou formou stvrzeny vzajemné vztahy, zavazky, povinnosti a odpovédnost v
oblasti bezpeCnosti prace na pfedaném pracovisti, pfipadné pfi soubéhu praci vice
dodavateld,

e) ostatni dodavatelé a investor musi byt informovani o rozsahu a zplsobu
zabezpeceni praci, pfi nichz z dodavatelské c&innosti vznikaji rizika, pfipadné ohrozeni
stavby.

e Pracovnici dodavatele byli seznameni o zpusobu chovani a s pfipadnym zdrojem
nebezpeci na pracovistich, kde se stavebni prace odbyvaji za provozu odbératele:

a) fidici pracovnici méli k dispozici bezpe€nostni pfedpisy, jakoz i podklady (navod k
obsluze, technologické a pracovni postupy apod.), podle nichz jsou FeSeny a
upfesfiovany bezpecné postupy prace,

b) k provadéni stavebni praci byla v€as a v potfebném rozsahu zajisténa technicka
vybavenost nutna k bezpeCnému provadéni praci dle stanovenych technologickych
postupd.

Zhotovitel musi vypracovat ,Havarijni a povodnovy plan“ ktery musi byt schvalen
patficimi institucemi.

9. KOORDINATOR

Koordinator pro otazky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci je opravnéna fyzicka nebo
pravnicka osoba povéfena stavebnikem (investorem) k vykonavani pracovnich povinnosti v
této oblasti podle zakona &. 309/2006Sb. v pozdéjSim znéni zak. €. 88/2016Sb, zejména:

- kontroluje a vyzaduje zajisténi zakladnich povinnosti dodavatelt stavebnich praci,
fadnou pfipravu staveb a smluvnich vztahl mezi ucastniky vystavby z hlediska
v8eobecnych zasad prevence a bezpeénosti, jejich €innost koordinuje,

- zajistuje provedeni uprav dodavatelské dokumentace tak, aby byl respektovan postup
praci a vSechny zmény, ke kterym doSlo v prabéhu provadéni stavebnich praci, a
organizuje tak spolupraci a vzajemnou informovanost mezi dodavateli praci,

- kontroluje spravnost provadéni technologickych a pracovnich postup.

Pokyny koordinatora jsou dodavatelé stavebnich praci povinni respektovat!

10. SPOLUPRACE VICE FIREM

Stavba je realizovana za soucinnosti rliznych firem s odliSnou odbornou orientaci. Jejich
spoluprace probiha na zakladé smluv (obchodnich zasad) a musi byt z vétSi ¢asti vyfeSena
pfed zahajenim praci. Organizace odbornych ¢innosti musi byt vyfedena do té miry, Ze
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nesmi dojit k vzajemnému ohrozovani zaméstnancl vné&jSimi projevy c&innosti (napf.
svarovani, Cisténi, apod.).

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpeénosti prace musi byt mezi u€astniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté
(pracovisté), pokud nejsou zakotveny v hospodarské smlouvé. Shodné se postupuje pfi
soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu, kdy je nutno dodrzet:

- Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele s poZadavky
bezpelnosti prace obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

- PFi stavebnich pracich za provozu je provozovatel povinen seznamit pracovniky
dodavatele se zasadami bezpecného chovani na daném pracovisti a s moznymi
nebezpeCnymi misty, zdroji ohroZeni a meznimi hodnotami pouzivanych zafizeni
(nosnost, max. tlaky apod.). Obdobné je povinen dodavatel stavebnich praci seznamit
uréené pracovniky provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

10.1. Rizika a rizikové ¢innosti na stavbé

Rizika a opatfeni k jejich minimalizaci vyplyvajici z ¢innosti jednotlivych zhotoviteld,
Ucastnicich se vystavby, budou postupné doplhovana a pribézné aktualizovana. Tyto
dokumenty jsou nedilnou soucasti Planu BOZP. Pfiloha & 2. — Seznam znamych a
predpokladanych rizik a opatfeni pro jejich odstranéni nebo minimalizaci.

11. RAD STAVENISTE
11.1. Alkohol a jiné navykové latky

Plati zakaz:

- vnaseni alkoholickych napojl a jinych navykovych latek do stavby

- zakaz pozivani alkoholickych napojl a jinych navykovych latek

- zakaz vstupu do stavby pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek

11.2. Osobni ochranné pomiicky — OOPP

Osoby pohybujici se po stavenisti (v€etné Fidi€u vozidel a stroju) v souladu s vyvésSenymi
bezpecnostnimi znackami musi byt vybaveni:

- ochrannou pfilbou

- reflexni bezpeénostni vestou

- pevnou schvalenou pracovni obuvi

- pracovnim odévem-montérky (je-li opatfen reflexnimi nasivkami-nahrada za reflexni
vestu)

Vyjimka z pravidel:

Zména rozsahu pouzivani stanovenych OOPP koordinatorem BOZP je udélena takto:

- Pro pohyb po stavenisti musi pracovnik mit pfilbu na hlavé, a to pro bouraci prace, kdy
hrozi nebezpeci padu vyjimanych pfedmétl, nebo ¢asti mostovky apod.

11.3. Koureni na stavbeé

Budou si jednotlivi zhotovitelé FeSit individualné.



12. ZAJISTENIi BOZP NA STAVBE
12.1. Zakladni pozadavky na stavenisté

Bezpecnostni zafizeni

Vjezdu a vstupu na stavenisté bude zabranéno hrazenim. V ramci bezpecnostnich
zarfizeni a opatfeni zajisti stavba vystrazné osvétleni stavenisté.

Z diivodu bezpecnosti a plynulosti silniéniho provozu je nutné, aby stavba po celou
dobu vystavby dbala na ochranu pfilehlych komunikaci pfed znecisténim. Zhotovitel musi
omezovat prasnost, znecisténé vozovky a jejich okoli musi pravidelné Cistit.

Obvod stavenisté bude opatfen vystraznymi cedulemi (,Vstup na stavenisté
zakazan®). Po dobu vystavby bude silniéni doprava regulovana pfechodnym dopravnim
znacenim.

12.2. Obecné pozadavky na BOZP

P¥i realizaci praci plati v plném rozsahu pravni pfedpisy v oblasti bezpe&nosti prace a
ostatni predpisy, které s BOZP souvisi. P¥i vlastni realizaci se pouziji pravni pfedpisy, které
upravuji danou oblast.

V prabéhu praci se dodavatel dale fidi pozadavky bezpecnosti prace obsazenymi v
technologickych postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, navodem vyrobcl a
vlastnimi Fidicimi dokumenty v oblasti bezpecCnosti prace.

12.3. Znaceni

Uzaviené cesty pro vefejnost budou uzavieny pfenosnymi zabranami a oznaceny
bezpednostni

tabulkou:

1[1]3“]1_1&]—[[

PRUCHOD
ZAKAZAN

Nahradni cesty pro vefejnost budou fadné vyznaceny a oznaceny bezpelnostnimi
tabulkami:

PESi Musi
POUZIT
TUTO CESTU !

Vstup na stavenisté bude zakazan. Bude upravovano podle postupu praci a zapsano
v realizaénim planu BOZP.
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Na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich zhotovitel pfes
vykopy zfidi pfechody nebo pfejezdy, kapacitné odpovidajici danému provozu, dostateéné
unosné a bezpecné.

12.4. Skladovani materiala
Sypky material mize byt ukladan plné mechanizovanym zpUsobem do jakékoliv
vysky, za predpokladu, Ze i odbér bude proveden mechanizovanym zplsobem.

Pfi odebirani materidalu musi byt zamezeno vytvareni previsl. Vytvofi-li se sténa,
musi byt odbér upraven tak, aby vySka stény nepfesahla 9/10 dovoleného dosahu
nakladaciho stroje.

Pfi ruénim ukladani a odebirani mize byt sypky material navrsen pouze do vySky 2 m.

Musi-li byt sypky material odebiran ruéné nebo mechanickou lopatou z hromad
vysSich nez 2 m, musi byt misto odbéru upraveno tak, aby nevznikaly pfevisy a vySka stény
nepresahla 1,5 m.

Na skladce sypkych materiald se spodnim odebiranim se pracovnici nesméji
zdrzovat v nebezpecné blizkosti mista odbéru.

Sypké materialy v pytlich se mohou ruéné skladovat do vySky 1,5 m, pfi
mechanizovaném skladované do vysky 3 m. Okraje hromad musi byt zajistény pomocnym
zarizenim (opéry, stény apod.) nebo musi byt pytle uloZzeny v bezpeéném sklonu a vazbé, pfi
které nemuze dojit k jejich sesunu.

Poskozené, popfipadé kazové dilce a materidl musi byt vyrazné& oznaceny a ulozeny
zvIast"

Dodavatel stavebnich praci ur€i zpusob jejich skladovani a manipulace

Vylozeny material nebo material pfipravovany k naloZeni podél koleji musi byt uloZen
a zajistén tak, aby byl zachovan prajezdny profil a volny schiidny prostor podél koleji.

12.5. Zemni prace

- vyty€eni tras technické infrastruktury, zejména energetickych a komunikaénich vedeni,
vodovodni sité

- prokazatelné seznameni obsluh stroji a ostatnich fyzickych osob s ochrannymi pasmy
technické infrastruktury

- ur€eni rozmisténi stavebnich vykopu, zajisténi stén vykopu

- na vefejnych prostranstvich ve vzdalenosti vétsi jak 1,50 m od hrany vykopu lze zajisténi
vykopu provést vhodnou zabranou

- nebezpeéi padu do vykopu — zaijisténi zabradlim, zabranou proti padu a zfetelné oznacit
- nebezpecfna mista v€etné svételného oznaceni za snizené viditelnosti

- na stavenistich, kde je zamezen vstup nepovolanym osobam, musi byt zajistény okraje
vykopu, kde se vnéjsi okraj dopravni komunikace pfiblizuje na vzdalenost mensi jak 1,50
m

- okraje vykopu nesmi byt zatéZzovany do vzdalenosti 0,50 m od hrany vykopu

- stény vykopu musi byt zajistény proti sesuti, ruéné kopané vykopy pazenim pfi hl. vykopu
vétSi nez 1,50 m v nezastavéném uzemi, 1,30m v zastavéném uzemi

- nebezpeli sesuvu stény vykopu — bezpecCnost zajistit systémovym paZenim nebo
svahovanim dle projektu

- zajistit odvodnéni vykopu, respektive podél vykopu. Stanovit zplsob a rozsah opatfeni k
zabranéni pfitoku vody na stavenisté, opatfeni na snizovani hladiny podzemnich vod
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- do strojem vyhloubenych nezapazenych vykopl se nesmi vstupovat, pokud jejich stény
nejsou zajidtény ochrannym rdmem, bezpecnostni kleci nebo jinou technickou konstrukci

- nejmensi svétla Sitka vykopl se svislymi sténami, do kterych vstupuji osoby, ¢ini 0,80 m.
Pojezd stroju v blizkosti hran vykopu — je nutné dodrzovat pfedepsané vzdalenosti hran
vykopu

- zdkaz zdrzovani pracovnikll v prostoru ohrozeném d¢innosti stroje béhem provadénych
vykopovych praci.

- pfed zahajenim urcit rozmisténi stavebnich vykopu, zpUsobu tézeni zeminy (ruéné
strojné, kombinované) uréeni druhu pouzité mechanizace, stanovit zplsob zajisténi stén
vykopu proti sesuti, zejména druh pazeni, sklon svah.

12.6. Rucéni naradi

- v provozu se mUze pouzivat jen takové elektrické naradi, nastroje a pracovni pomucky,
které odpovidaji technickym a bezpecnostnim pozadavkim a jsou v majetku organizace

- elektrické naradi, se smi pouZzivat jen pro ucely, pro které jsou urCeny v navodu vyrobce,
poSkozené musi byt vyfazeny z pouzivani zpusobem, ktery vylu€uje moznost jejich
opétovného pouZziti.

- kazdy pracovnik pouzivajici nafadi musi byt seznamen s navodem vyrobce

- pracovnik musi byt vybaven vhodnymi OOPP, poskytnutymi na zakladé vyhodnoceni
rizik

- ochranné prvky (kryty apod.) nesméji byt vyfazovany z provozu

- prace, pfi kterych vznika velké mnozstvi uvolnéné tepelné energie, nebo jiskry o vysoké
energii (napf. rozbruSovaci pila) a v blizkosti se nachazi hoflavé latky

- podléhaji obdobnym nafizenim jako svafovaci prace (vzor povoleni ke svafovani)

- nafadi musi byt pravidelné revidovano v terminech uvedenych v pfiloze, za provedeni
revize odpovidaji vedouci pracovnici. Kontrola nafadi z hlediska funk&nosti ochrannych
prvkd musi byt provedena pred kazdym vydejem (pouzitim)

- prevazet a pfenaset ostré a 3picaté naradi se smi jen v ochrannych pouzdrech nebo
obalech.

- prace, pfi kterych mohou byt ohroZeni ostatni pracovnici odletujicimi ulomky nebo
jiskrami mohou byt provadény jen za vhodnych bezpeénostnich opatfeni (napf. ochranné
zastény). Tam, kde je nebezpeéi vzniceni plynu, par nebo vybus$ného prachu, je
zakazano pracovat s nafadim, nesplnujicim podminky pouziti (v nevybusném provedeni)

12.7. Preruseni stavebnich praci

Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpedi, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob
nebo zplsobit provozni nehodu (havarii) nebo poruchu technického zafizeni, popf. pfiznaky
takového nebezpeci, je povinen, pokud nemuze nebezpeci odstranit sam, prerusit praci a
oznamit to ihned odpovédnému pracovnikovi a podle mozZnosti upozornit vSechny osoby,
které by mohly byt timto nebezpelim ohrozeny. Obdobné pracovnik postupuje pfi podezfeni,
Ze je na pracovisti osoba pod vlivem alkoholu nebo jinych omamnych latek.

Prace musi byt pferuSeny pfi ohrozeni pracovnikl, stavby (jeji ¢asti) nebo okoli
vlivem zhorSenych povétrnostnich podminek (boufka, dést, vitr a atp.), nevyhovujiciho
technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni, pfipadné jinych nepfedvidatelnych
okolnosti.
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Dlvody k preruseni prace posoudi a o pferuSeni prace rozhodne odpovédny
pracovnik dodavatele stavebnich praci. Prace mohou byt také pferuSeny za podminek
stanovenych zvlastnimi pfedpisy.

Pfi pferuSeni prace je nutno provést nezbytna opatfeni ochrané zdravi a majetku a
musi byt o tom zhotoven zapis.

12.8. Stavebni stroje

Pouzivat Ize jen stroje a strojni zafizeni, které svou konstrukci, provedenim a
technickym stavem odpovidaji pfedpisim k zajisténi bezpecénosti prace a technickych
zarizeni.

Stroje Ize pouzivat pouze k ucelim, pro které jsou technicky zpusobilé v souladu s
podminkami stanovenymi vyrobcem a technickymi normami. Dodavatel stavebnich praci je
povinen vydat pokyny pro obsluhu a udrzbu stroje, které obsahuji pozadavky pro zajisténi
bezpelnosti prace a provozu

Pokyny pro obsluhu a udrzbu musi podle druhu stroje obsahovat

a) povinnosti obsluhy pfed zahajenim provozu stroje ve sméné - povinnosti obsluhy

b) provozu stroje, rozsah, Ihuty a zpusob provadéni udrzby véetné revizi,

C) zpusob zaijisténi stroje pfi jeho provozu, pfemistovani, odstavovani z provozu a

d) opravach a proti nezadoucimu uvedeni do chodu, zplsob dorozumivani a davani

€) navésti, umisténi a zajisténi stroje po ukoneni provozu, zakazané ukony a
éinnosti,

f) zplsob a rozsah zaznamu o provozu a udrzbé stroje.

Pokyny pro obsluhu a udrzbu stroje se nemusi vydavat, pokud jsou poZzadavky
stanoveny v technickych normach nebo v navodu vyrobce k obsluze a udrzbé.
Navod vyrobce k obsluze a udrzbé& musi byt v Ceském jazyce.

Pokyny pro obsluhu a udrzbu stroje nebo navod k obsluze a provozni denik musi
byt umistény na uréeném misté, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici.

Pozadavky na obsluhu stroje

Stroje mize samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktera ma pro tuto C€innost
nalezitou kvalifikaci a zdravotni zpusobilost. Musi byt nejméné jednou za 24 mésicu skolen a
pfezkouSen z pFedpist k zajiSténi bezpelnosti prace. Je-li stroj vyhrazenym technickym
zafizenim, musi obsluha splfiovat i pozadavky stanovené zvlastnimi predpisy pro tato
zarizeni.

Stroj obsluhuje pouze jeden pracovnik, pokud vyrobce v technickych podminkach
nebo v navodu na obsluhu stroje nestanovi jinak. Vyzaduje-li to bezpe€nost prace, dodavatel
stavebnich praci urci vice¢lennou obsluhu

Obsluhuje-li stroj vice pracovnikl, musi byt uréen odpovédny vedouci skupiny.

Obsluhovat stroje mohou jen pracovnici dusevné a télesné zpusobili, starSi 18 let,
pokud pro obsluhu stroje neni stanovena vys$sSi vékova hranice, ktefi jsou stroje, pfiCemz
musi byt seznameni s pfedpisy k zajisténi bezpecénosti prace platnymi na pracovisti nebo

Uréeni dodavatelem stavebnich praci k obsluze (udrzbé), prokazatelné zaskoleni a
zacviceni, popf. podle zvlastnich pfedpist majici odbornou zpUsobilost k obsluze nebo fizeni
(jefabnicky, Fidi¢sky prukaz apod.).

Provozni podminky pro strojni zafizeni
Stroje musi byt pfed uvedenim do provozu vybaveny
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a) provoznimi doklady a oznacCeny evidenénim Cislem a nazvem provozovatele stroje,

b) bezpe€nostnimi sdélenimi, bezpecnostnimi natéry, znackami, tabulkami a napisy v
Ceském nebo slovenském jazyce,

c) pfedepsanym zafizenim pro zvukovou vystrahu (houkacka), jehoz hladina hlasitosti
musi v mistech méfeni vnéjSiho hluku zdroje pfevySovat hladinu hluku stroje alespori o deset
dB (A); pfi soucinnosti vice stroji musi byt hladina hlasitosti houkacky v rozmezi 93-104 dB
(A),

d) ochrannym zafizenim v mistech, kde mulze dojit k ohrozeni pracovnikd; u
obsluznych ploSin stroju, popfipadé vyrobniho zafizeni, musi byt obsluha chranéna proti
padu od vysky 0,5 m; ovladace stroju musi byt zaji§tény proti nahodnému spusténi.

Provoznimi doklady jsou:

a) provozni denik, ktery je uren k vedeni zaznamu o pfevzeti a pfedani stroje
obsluze, o zavadach a opravach béhem provozu, k evidenci zavaznych udalosti pfi pracovni
sméné apod.,

b) revizni kniha stroje, zpravidla dodavana vyrobcem, ktera obsahuje technické udaje
o stroji (zaznamy o zkousSkach, generalnich a jinych opravach a rekonstrukci stroje apod.) a
jejiz pfilohou je technicka dokumentace.

- Stanovisté obsluhy, ploSiny, stupadla, pfi¢le, naslapné patky apod. musi byt trvale
udrzovany v Cistotg.

- Odpovédny pracovnik musi pfed nasazenim stroje seznamit obsluhu s mistnimi
provoznimi a pracovnimi podminkami, které ovliviuji bezpec€nost prace.

- P¥i provozu stroje musi byt zajiSténa jeho stabilita v prdbéhu vSech pracovnich operaci.
Je-li stroj vybaven opérami, tahly nebo zavésy, musi byt béhem provozu nastaveny v
souladu s navodem vyrobce v pracovni poloze a zajistény proti zabofeni, posunuti nebo
uvolnéni.

- Vysuvné, sklopné a podobné &asti stroju a zafizeni, v€éetné hadic, elektrickych pfivodu a
vedeni musi byt zabezpeceny tak, aby nemohlo dojit k jejich styku s pohyblivymi ¢astmi
stroje.

- Pokud stroj je vybaven tlakovymi zafizenimi s méfenim tlaku, musi obsluha dbat na to,
aby nebyly pfekroCeny stanovené provozni tlaky.

- Pokud je u stroje pfedepsano signalizaéni zafizeni, musi byt kazdé uvedeni stroje do
chodu oznameno zvukovym, pfipadné svételnym vystraznym znamenim.

- Po vystrazném znameni smi obsluha uvést stroj do chodu az tehdy, kdyz vsichni
pracovnici opustili ohroZzeny prostor. U nepfehlednych pracovist je mozné uvedeni do
provozu az po uplynuti doby nezbytné nutné k opusténi ohrozeného prostoru.

- P¥i praci stroje za provozu na vefejnych komunikacich musi dodavatel stavebnich praci
zajistit staly dozor urenym pracovnikem. Tento pracovnik je zejména povinen vydavat
pokyny k zajisténi bezpelnosti prace.

- Ruéné vedené valce se musi pfi praci ve svahu ovladat tak, aby obsluha byla stale nad
valcem.

- Vibracni valce a péchy musi byt pouzivany jen takovym zplsobem a na takovych
pracovistich, kde nehrozi nebezpeci pfenaseni vibraci a zpUsobeni Skod na blizkych
objektech, vykopech apod.

- Stroje musi byt pfi pferuSeni nebo ukonéeni provozu zajistény tak, aby nemohly byt
zdrojem ohrozeni nebo neopravnéného uziti.
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Provozni doklady strojniho zarizeni

Provozni denik, ktery je ur€en k vedeni zaznamu o prevzeti a pfedani stroje obsluze, o
zavadach a opravach béhem provozu, k evidenci zavaznych udalosti pfi pracovni sméné
apod.,

Revizni kniha stroje, zpravidla dodavana vyrobcem, ktera obsahuje technické udaje o
stroji (zaznamy o zkouskach, generalnich a jinych opravach a rekonstrukci stroje apod.) a
jejiz pfilohou je technicka dokumentace.

Opravy a udrzba na strojnim zafizeni

Provozni denik, ktery je uréen k vedeni zaznamu o pfevzeti a pfedani stroje obsluze, o
zavadach a opravach béhem provozu, k evidenci zavaznych udalosti pfi pracovni sméné
apod.

Revizni kniha stroje, zpravidla dodavana vyrobcem, ktera obsahuje technické udaje o
stroji (zaznamy o zkousSkach, generalnich a jinych opravach a rekonstrukci stroje apod.) a
jejiz pfilohou je technicka dokumentace.

Zakazané ¢innosti na strojnim zafizeni

Uvadét do chodu a pouzivat stroj, jsou-li kromé& obsluhy na stroji nebo v jeho
nebezpectném dosahu dalSi pracovnici,

Uvadét do chodu a pouzivat stroj, je-li odmontovano nebo poskozeno nékteré ochranné
zafizeni,

Odstraniovat za chodu stroje odpad z nebezpecnych mist, pokud to neni technicky
feSeno nebo navodem k obsluze povoleno,

Dotykat se pohybujicich &asti stroje télem nebo pfedméty a nafadim drzenymi v rukou,
kromé pfipadu, které pfipousti navod k obsluze,

Pracovat se strojem za snizené viditelnosti a v noci, neni-li pracovni prostor stroje a
pracovisté dostate¢né osvétlen,

Pracovat se strojem, v jehoz nebezpeCném dosahu jsou jiné stroje nebo dopravni
prostfedky, s vyjimkou téch, které pracuji ve vzajemné soucinnosti se strojem,

Pfemistovat a pfepravovat pracovniky na stroji nebo v jeho pracovnim zafizeni, pokud to
neni vyrobcem povoleno,

Pohybovat pracovnim zafizenim nad pracovniky nebo nad obsazenou kabinou fidi¢e
dopravnich prostfedkd,

Pracovat se strojem a pracovnim nastrojem v misté, na které neni z mista obsluhy vidét
a kde by mohlo nastat ohroZeni pracovnikll nebo jiného zafizeni,

Ovladat stroj nebezpecnym zplsobem vyvolavajicim nezadouci rozhoupani pracovniho
zarizeni,

Pohybovat se strojem nebo s jeho pracovnimi zafizenimi nebo jinymi vyénivajicimi
Castmi v ochranném pasmu elektrického vedeni, nejsou-li dodrzeny pfedepsané
bezpelnostni pozadavky,

Prejizdét elektrické kabely, nejsou-li vhodné chranény proti mechanickému poskozeni,

Opustit misto obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovni zafizeni v chodu, - provadét
udrzbu, cisténi a opravy, neni-li stroj a jeho pracovni zafizeni zabezpeleno proti
samovolnému pohybu a nahodnému spusténi a neni-li vylou€en styk pracovnika s
pohybujicimi se ¢astmi stroje,

Provadét opravy na pasech stroji s pasovym podvozkem, pokud neni stroj zajistén proti
samovolnému pohybu,

Pohybovat se po stroji mimo uréené pfistupy,

15



- Vyfazovat z cinnosti bezpelnostni, ochranné a pojistné zafizeni a ménit jejich
pfedepsané parametry,

- Koufit a manipulovat s otevienym ohném pfi kontrole a Cerpani pohonnych hmot a pfi
pouzivani lehce vznétlivych Cisticich prostfedkd,

- Pouzivat k usnadnéni spusténi motoru otevieného ohné,

- Umistovat do kabiny kromé& osobnich potfeb obsluhy jakékoliv dalsi véci (nafadi, lana,
schranky na maziva, Cistici prostfedky apod.), pokud pro tento Uc€el neni v kabiné
vyhrazena uzaviena schranka,

- ZavésSovat bfemena na Spic¢ku haku zdvihacich zafizeni.

Nikdy neprepravovat osoby (ani na zavéSeném bfemenu - konstrukénim
dile!)

13. ZAJISTENIi STAVENISTE, VSTUP OSOB NA NE,
JEJICH EVIDENCE

Stavba musi byt zabezpe€ena proti vstupu nepovolanych osob. Stavenisté musi byt
oznaceno odpovidajici tabulkou.

Na vSech vstupech a pfistupovych komunikacich, které vedou do prostoru stavby,
musi byt bezpeénostni znacCkou vyznacen zakaz vstupu nepovolanym osobam a dalSimi
bezpelnostnimi tabulkami.

Zhotovitel je dle § 3 zakona ¢. 309/2006 Sb. povinen vést evidenci pfitomnosti
zameéstnancu a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo pfedano.

Evidence se vede jmenovité ve stavebnim deniku, jak stanovuje Priloha &. 5 k
vyhla&ce €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

14. ZAKAZANE CINNOSTI, ORIENTACNI SEZNAM
POSTIHU PRI PORUSOVANI BEZP. PRACE

V nasledujici tabulce je uveden prehled nejcastéjSich provinéni a poruseni predpist
BOZP. Soucasti je i orientacni vySe sankci, udélovanych za tato provinéni. Finanéni postihy
nize uvedené jsou orientaéni a jejich konecna vysSe zaleZi na posouzeni zavaznosti
prohfesku konkrétni kontrolni osobou.

O kazdém prestupku je vyhotoven protokol, ktery je soucasti stavebniho deniku a
jehoz kopie je pfedana vedoucimu pracovnikovi, ktery za uvedeny prestupek zodpovida
zastupci investora stavby.

Pracovnikim je na stavbé zakazano predevsim:

- vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu a omamnych latek pozivat je na stavbé a v
prubéhu pracovni doby i mimo areal stavby

- odstranovat nebo poSkozovat bezpeénostni zafizeni, kryty, znacky

- opravovat a Cistit stroje, pfistroje a jejich soucasti, pokud tyto jsou v pohybu a pokud neni
spolehlivé zajisténo, Ze se nemohou samovolné rozbéhnout

- bez védomi nadfizeného neopoustét pracovists.
- pohybovat se po stavenisti mimo pfistupové komunikace
- pracovat bez pfidélenych OOPP
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15. SKOLENI BOzZP

Dodavatel zodpovida, Ze realizaci vlastnich praci budou provadét zaméstnanci s
fadnou kvalifikaci s platnym Skolenim BOZP a profesnim $kolenim, ktefi jsou pro vykon
prislusnych praci zdravotné zpUsobili a jsou prokazatelné seznameni s pfisluSnymi predpisy.
Pokud pracovnici provadéji prace, k jejichz Cinnosti je tfeba zvlastni odborné kvalifikace
(vazac, svarec, atd.) zodpovida zaméstnavatel.

Dodavatel doklada dokumentaci o provedeném nasledujicim Skoleni.

) Zaméstnanci absolvuji pfed zapocCetim praci na stavbé vstupni Skoleni BOZP.
Ucelem je seznamit zaméstnance s mistnimi podminkami. Vstupni Skoleni nenahrazuje rocni
periodické Skoleni BOZP.

Prezencéni listina vstupniho Skoleni a seznameni s mistnimi podminkami

— Soucasti tohoto dokumentu je osnova skoleni, podle které bylo Skoleni provedeno

— Soucasti tohoto Skoleni bylo i obeznameni pracovnikl s riziky vznikajicimi ¢innosti
ostatnich firem na pracovisti

— Potvrzuiji, Ze jsem absolvoval vstupni Skoleni na vySe uvedenou stavbu

Jméno a prijmeni Firma Podpis

Doba Skoleni: Datum:
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16. PRACOVNI URAZY A ZAJISTENI PRVNI
POMOCI

VSichni zaméstnanci jsou povinni bezodkladné oznamovat svému nadfizenému svuj
pracovni Uraz, pokud jim to zdravotni stav dovoli, pracovni Uraz jiné osoby, jehoZ byli
svédkem nebo se o ném dozvédéli, a spolupracovat pfi vySetfovani jeho pfi€in. Taktéz jsou
povinni ohlasit uraz, ktery se stal tfeti osobé na stavenisti.

O vSech pracovnich urazech je vedena evidence v ,Knize urazi“. Zapisy provadi
vedouci zaméstnanec, na jehoz pracovisti k Urazu doslo.

Opatieni proti opakovani Urazu, vyhotoveni zaznamu, vedeni dokumentace, hlaseni
pracovnich Urazu a dal$i povinnosti podle pozadavku pravnich a ostatnich predpisu zajistuje
vedouci zaméstnanec pracovisté, na kterém k urazu doslo.

17. TRAUMATOLOGICKY PLAN

17.1. Uvodni ustanoveni

- Zabezpeceni prvni pomoci se tyka vSech stavl ohrozujicich zdravi a Zivot.

- Na pracovistich musi byt umisténa IékarniCka prvni pomoci, ktera musi byt vybavena s
pfihlédnutim k rizikim provadéné c&innosti. Za obsah a vybaveni odpovida vedouci
pracovisté.

- Na pracovisti by mél byt vySkolen v poskytovani prvni prediékaiské pomoci minimalné
jeden pracovnik

- VCasné, rozsahem i kvalitou spravné poskytnuti prvni pomoci mize pak nejen omezit
nasledky Urazu, ale i zabranit bezprostfednimu ohroZeni Zivota.

17.2. Dulezita telefonni ¢isla

- Zachranna sluzba: 155
-  Police: 158
- Hasici: 112 (150)

17.3. Lékarnicka

Na kazdém trvalém pracovisti, kde obvykle pracuje pét a vice osob, musi byt umisténa
Iékarnicka

- Lékarnicka a jeji napld musi byt udrzovana v Cistoté a v pohotovostnim stavu.

- Lékarnicka musi byt umisténa v suché mistnosti za pokojové teploty.

- Doslo-li jakymkoliv zplisobem k poruseni IéCiva, k jeho znehodnoceni zvlhnutim, rozpadem,
znec€isténim nebo skoncenim doby pouZitelnosti, je tfeba Ié€ivo vyfadit a nahradit novym.

- Obsah Iékarni¢ky musi byt uloZzen v samostatném pouzdie s charakteristickym oznacenim
Cerveny kfiz nebo napis Iékarnicka.
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Doporuéeny obsah lIékarni¢ek prvni pomoci:
Doba pouzitelnosti jednotlivych €asti Iékarni¢ky

druh lééiva doba pouzitelnosti
desinfek&ni roztoky a sterilni obvazové materialy uvedena na obalu
ostatni obvazoveé materialy 5 let od data vyroby
Iéky v tabletach — acylpyrin, Zivocidné uhli, gastrogel 5 let od data vyroby
Iéky v tabletach — analgetika 3 roky od data vyroby

NaplIné Iékarnicek v objektech

A. Léky, masti, dezinfek¢ni v kancelarich na stavbach
prostredky

Acylpyrin 10 tablet 10 tablet
Zivo€isné uhli 20 tablet 20 tablet
Ataralgin tablety 10 tablet 10 tablet
Opthalmo — septonex 10 mi 10 mi
Septonex nebo jiny desinfekeni 1 ks 1ks
prostiedek

benzin lIékafsky 50 ml 50 ml

B. Obvazovy material

gaza sterilni 7,5x 7,5 2 ks 2 ks
naplast rychloobvaz 6 x 100 cm 1 ks -

naplast s polstarkem 6 x 100 cm - 1 ks
naplast fixacni hladka 2,5 x 200 cm 1 ks 1 ks
obinadlo sterilni 6 x 500 cm 1ks 1ks
obinadlo sterilni 10 x 500 cm 1 ks 1 ks
sterilni kryci obvaz hot. &. 2 1 ks -

sterilni kryci obvaz hot. €. 3 1 ks 1ks
sterilni kryci obvaz hot. €. 4 - 1 ks
rouska na popaleniny - 1 ks
sterilni kryci obvaz 5 x 7,5 cm 1 ks -

Satek trojcipy 1 ks 1 ks
obinadlo elastické 10 x 500 cm - 1ks
vata obvazova skladaci 50 g 1 ks 1 ks

C. zdravotnické potreby

chirurgické rukavice 1 ks 1ks
pinzeta anatomicka 1 ks 1 ks
obinadlo Skrtici pryzové 4 x 70 cm 1 ks 1 ks
rouska resuscitacni pro dychani z plic 2 ks 2 ks

do plic

nlzky na naplast 1 ks 1 ks
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18. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBU

Satny, umyvana, toalety a mistnost pro jidlo a oddech fesi zhotovitel stavby.
Zhotovitel je povinen zajistit odpovidajici pocet zachodu a to podle vzorce:

- 1 sedadlo pro max. 10 osob

- na kazdych dalSich 50 osob - 1 sedadlo
Zachody se zfizuji oddélené podle pohlavi.

Kazdy zhotovitel je povinen zajistit zasobovani pitnou vodou v mnozstvi postacujicim
pro kryti potfeby piti zaméstnancu a zajisténi prvni pomoci.

19. ODBORNA ZPUSOBILOST

Vzhledem k tomu, Ze pfi stavebnich pracich jsou ¢etna rizika, vyplyva zhotovitelim
povinnost zajiStovat Skoleni a ovéfovani znalosti u vSech pracovnikd, ktefi tyto prace fidi
nebo provadéji, a to nejméné:

1. Jednou ro¢né (do doby uplynuti 12 mésicl):
- prace ve vySkach nad 1,5 m, kde neni moznost pracovat z pevnych pracovnich podlah.
- prace na pohyblivych pracovnich ploSinach, na Zebficich ve vySce nad 5 m.

- prace provadéné pomoci prostiedkd k zachyceni padu a prace spojené s montazi
(demontazi) pomocnych stavebnich konstrukci pro prace ve vyskach (napf. leSeni).

- fidi¢i vozidel.

2. Ve lhatach dvourocnich (nejméné jednou za 24 mésicu):

- obsluh stavebnich stroji a mechanism( a pracovniku provadéjicich jejich opravy, udrzbu,
apod.

- vybrané stroje (viz vyhlasky MPSV ¢&. 77/1965 Sb. a dopliujici vynosy MPSV), napf.
buldozer, rypadlo, valec, atd., musi pracovnik splfiovat kvalifikaéni poZadavky vysSiho
stupné, tj. musi k obsluze vlastnit strojnicky prikaz.

Jednou z Castych odbornych &innosti ve stavebnictvi je zpUsobilost pro vazani a
zavésovani bfemen. Témito pracemi smi byt povéfovan ten, kdo ma kvalifikaci vazace dle
pozadavku CSN ISO 12480-1.

Kromé uvedenych odbornosti Ize uvést dalSi profesni zaméfeni, kde je podminkou k
prislusné cinnosti opravnéni v podobé prukazu — napfiklad svafovani (CSN EN 287-1),
vstfelovani (vynos CUBP ¢&. 17/1975), obsluha motorové pily (vyhl. CUBP €. 42/1085 Sb.),
apod.

20. ZDRAVOTNI ZPUSOBILOST

Vedouci zaméstnanci nesmi pfipustit, aby zaméstnanec vykonaval prace, jejichz
vykon by neodpovidal jeho schopnostem a zdravotni zpUsobilosti.

Vedouci zaméstnanci zafazuji zaméstnance na praci a pracovisté se zfetelem Kk jejich
zdravotnimu stavu.
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Zaméstnanci, u kterych to vyZaduji pravni a ostatni pfedpisy absolvuji pravidelné
Iékarské prohlidky ve lhGtach a v rozsahu stanoveném témito predpisy. Dodavatel je povinen
tuto skuteénosti prokazat objednateli a to pisemné formou kopii dokladd.

21. ZAVER

Platnost tohoto planu se vztahuje na vSechna pracovisté stavby a na vSechny jeji
dodavatele a zaméstnance, ktefi s timto planem musi byt prokazatelné seznameni.

Timto planem jsou povinni se pfiméfené fidit i zaméstnanci jinych organizaci, pracuiji-
li v prostoru stavby nebo na jejich zafizenich a to v rozsahu, v jakém byli odpovédnym
vedoucim zaméstnancem povéreni k vykonu ¢innosti. Zaméstnanci a osoby, které jsou v
pracovnim nebo obdobném poméru (zakon €. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisu -
Zakonik prace) k dodavateli (dale jen ,zaméstnanci“) a osoby dodavatele, ktefi jsou s
dodavatelem ve smluvnim vztahu dle zakona €. 513/1991 Sb. Obchodni zakonik a podileji
se na realizaci stavby, jsou povinni se timto planem Fidit.

Tento provadéci predpis je nedilnou soucasti zakdzky. Nedodrzovani ustanoveni
pfedstavuje poruseni smluvnich povinnosti. Dodavatel ruéi za vSechny Skody, které
porusenim téchto ustanoveni vzniknou.

Priloha ¢. 1 — Seznam zhotovitelt

Zhotovitel Sidlo Jméno jednajiciho | Telefonni éislo
jménem firmy
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Priloha €. 2 — Seznam zakladnich rizik a opatfeni pro jejich
odstranéni nebo minimalizaci

Uvod

V souladu s ustanovenim § 102 a souvisejicimi ustanovenimi Zakoniku prace ve
znéni pozdéjSich predpist je zaméstnavatel povinen soustavné vyhledavat nebezpeéné
Cinitele a procesy pracovniho prostfedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pFi€iny a
zdroje. Na zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a pfijimat opatfeni k jejich
odstranéni nebo minimalizaci.

Nebezpedi

Nebezpedi je vlastnost latky nebo fyzikalniho €i biologického jevu (déje), faktoru nebo
stavu systému (muze-li byt systém ve stavu, kdy je nebezpecny, pak se jedna opét o jeho
vlastnost), ktera mlze pUsobit nepfiznivé na zdravi €lovéka, zivotni prostfedi a materialni
hodnoty. Je to vlastnost ,vrozena“, (dany subjekt se ji nemulze zbavit), projevi se vSak pouze
tehdy, je-li €lovék jejimu vlivu vystaven (je exponovan). Nebezpedi je zdroj rizika.

Ohrozeni

Ohrozeni je stav, ve kterém je objekt/subjekt exponovan (vystaven plsobeni)
nebezpeci (nebezpeéné vlastnosti, zdroji rizika). Ohrozeni se muze tykat jak humanniho
faktoru (osob), tak materialniho faktoru (okolnich prvkd). Mira ohrozeni je vyjadfena rizikem.

Riziko

Riziko je komplexnim pojetim chapano jako relace mezi o¢ekavanou Skodou (GUjma
na zdravi, majetkova 38koda apod.) a uvaZovanou 38kodou (zpravidla vyjadifenou
pravdépodobnosti nebo frekvenci vyskytu). V uzSim pojeti se riziko redukuje na
pravdépodobnost, se kterou dojde za definovatelnych podminek expozice (doby pusobeni)
daného nebezpedi k projevu nepfiznivého uc€inku ohrozeni. Mira ohroZeni vyjadfena rizikem
je zavisla na tom, jaka je pravdépodobnost, Ze ohroZeni nebezpelnou vlastnosti vyvola
skute€¢nou Skodu, a jaky muze byt nasledek takového jevu (pfedpokladany rozsah Skody).
Riziko je tedy kombinaci pravdépodobnosti, Ze se ,néco“ stane, a nasledku, s jakym se
-,Néco” stane.

Pfehled rizik byl zpracovan do piehledné tabulky, v niz jednotliva rizika byla
hodnocena dle pravdépodobnosti vyskytu a zavaznosti nasledkd. Tabulka je doplnéna o
navrhy opatfeni ke snizovani a minimalizaci rizik v€etné navrhu osobnich ochrannych
pracovnich prostfedkd (OOPP).

Seznam zakladnich rizik a opatfeni pro jejich odstranéni nebo minimalizaci
prfedanych jednotlivymi zhotoviteli.

V tomto dokumentu jsou pouze zakladni rizika. DalSi rizika vyplyvajici z Cinnosti
jednotlivych zhotovitell, u¢astnicich se vystavby, budou postupné doplfiovana generalnim
zhotovitelem. Povinnosti vedoucich pracovnik( v oblasti rizik, je pribézné vyhledavani rizik,
zjiStovani jejich pficin a pfijimani opatfeni k jejich odstranéni. Povinnosti zaméstnancu je
hlasit veSkeré zavady a nedostatky v oblasti BOZP, nebo i podezieni na zavady svému
nadfizenému. Hlaseni o zavadach a nedostatcich v oblasti BOZP mohou pracovnici stavby
provést pisemné. Prokazatelné se seznamit s riziky, vyskytujicimi se na stavbé, je povinen
kazdy zhotovitel. Dale je povinen s témito riziky seznamit vSechny své zaméstnance
pUsobici na stavbé.
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Viz pfiloha ¢€.:

Priloha &. 1 — DalSi poZzadavky na stavenisté

l. PoZadavky na zajisténi stavenisté

Il. Zafizeni pro rozvod energie

[l PoZadavky na venkovni pracovisté na stavenisti

Priloha €. 2 — BlizSi minimalni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi provozu a
pouzivani stroju a naradi na stavenisti

l. Obecné pozadavky na obsluhu strojl
Il. Stroje pro zemni prace

[l Michacky

V. Dopravni prostfedky pro pfepravu betonovych a jinych smési

V. Cerpadla smési a strojni omitagky

VI. Vibratory

VII. Beranidla a vibra¢ni beranidla — strojni

VIIl.  Stavebni elektrické vratky

IX. Jednoduché kladky pro ruéni zvedani bremen

X. Spole¢na ustanoveni o zabezpeceni strojll pfi pferuSeni a ukonceni prace
XI. Pfeprava stroju

Pfiloha &. 3 — PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy
l. Skladovani a manipulace s materialem

Il. Pfiprava pfed zahajenim zemnich praci

[l Zajisténi vykopovych praci

V. Provadéni vykopovych praci

V. Zaijisténi stability stén vykopl

VI. Svahovani vykopu

VII. Zvlastni pozadavky na zemni prace ovlivnéné zmrzlou zeminou
VIIl.  Ruéni pfeprava zemin

IX. Betonarskeé prace a prace souvisejici

X. Zednické prace

XI. Montazni prace

Xl Bouraci prace

XIll.  Svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach

XVII.  Prace nad vodou a v jeji té€sné blizkosti
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