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Technická specifikace dodávky
Část 8

MOTODLAHA RAMENNÍ – 1 KS
Celková maximální cena za ks vč. DPH:  234 720 Kč

Popis přístroje, jeho přínos a využití
Ramenní motodlaha je poháněný přístroj, který umožňuje pohyb v ramenním kloubu dle nastavených parametrů a pomáhá rozšířit rozsah pohybu v daném kloubu. Je indikován po úrazech a operacích v oblasti ramenního kloubu.

Specifikace pro 1 ks
Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, to znamená, že jejich nesplnění povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
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	P. č.
	Požadavek
	Nabízená hodnota

	1
	monitoring průběhu rehabilitace
	

	2
	možnost přenosu léčebných dat do PC
	

	3
	snadná přestavba – rychlá technika přestavby pro levostrannou a pravostrannou rehabilitaci
	

	4
	postupné zvyšovaní rozsahu pohybu – zahřívací program
	

	5
	oscilace – četnější opakování mezních 10°
	

	6
	protažení – pomalé navýšení max. rozsahu pohybu o 5°
	

	7
	bezpečnostní prvek – zpětný chod
	

	8
	plynulá regulace rychlosti
	

	9
	doba trvání terapie – nastavení času cvičení
	

	10
	pauzy v krajních polohách
	

	11
	asynchronní chod motorů
	

	12
	izolované pohyby – lze vypnout jeden z motorů
	

	
	Rozsahy pohybu motodlahy:
	

	13
	abdukce /addukce 20° – 160°
	

	14
	vnitřní / vnější rotace 60° – 0° – 90°
	

	15
	elevace (flexe) 30° – 175°
	

	16
	anteverze / retroverze – manuálně 0° – 120°
	


Pozn.: ve sloupci „Nabízená hodnota“ doplní účastník číselnou hodnotu parametru nabízeného zařízení a potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.
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