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HORNÍ CEREKEV TELČ

Stávající ocelové jednostranné svodidlo

Doplnění směrových sloupků dle potřeby
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2,5 %

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:50

Nezp. kr. Nezp. kr.

Nové VDZ V4 0,125 barvou

Nové VDZ V4 0,125 barvou

Čištění příkopu

Čištění příkopu

Seříznutí krajnice a dosypání z recyklovaného materiálu dle potřeby

Seříznutí krajnice a dosypání z recyklovaného materiálu dle potřeby

Dvouvrstvý emulzní mikrokoberec, min. 1,0 kg/m2 EMK DV - 0/8; 0/8 14 mm

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2 PS-E

Čištění vozovky

Stávající konstrukce vozovky z asfaltového betonu

Ing. Jan MATOUŠEK
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IČO: 00090450

DATUM

MĚŘÍTKO

STUPEŇ PD

ČÍSLO PD

ČÍSLO PARÉ

1/2017

1:50

PDPS

2017/JI/02

Horní Cerekev, Nová Ves u Třešti, Rácov, Řídelov,

II/112 Horní Cerekev - Telč

Řásná, Vanůvek, Volevčice u Telče, Vanov, Telč
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HORNÍ CEREKEV TELČ

Stávající ocelové jednostranné svodidlo

Doplnění směrových sloupků dle potřeby
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2,5 %

Nezp. kr. Nezp. kr.

Nové VDZ V4 0,125 barvou

Nové VDZ V4 0,125 barvou

Čištění příkopu

Čištění příkopu

Seříznutí krajnice a dosypání z recyklovaného materiálu dle potřeby

Seříznutí krajnice a dosypání z recyklovaného materiálu dle potřeby

Odfrézování -50 mm

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70  50 mm

Dvouosá geomříž min. 50/50 kNm (v km 81,479 - 81,641)

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2 PS-E

Čištění vozovky

Stávající konstrukce vozovky z asfaltového betonu
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Stávající ocelové jednostranné svodidlo

Doplnění směrových sloupků dle potřeby
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2,5 %

SO 101 - OPRAVA VOZOVKY SILNICE II/112 V KM 76,322 - 76,457 A 76,462 - 81,348 

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:50

Nezp. kr. Nezp. kr.
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SO 103 - OPRAVA VOZOVKY SILNICE II/112 V KM 81,641 - 94,937 

A

Nové VDZ V4 0,125 barvou

Čištění příkopu

Čištění příkopu

Seříznutí krajnice a dosypání z recyklovaného materiálu dle potřeby

Seříznutí krajnice a dosypání z recyklovaného materiálu dle potřeby

Odstranění stávajících konstrukčních vrstev        -550mm

Dvouvrstvý emulzní mikrokoberec, min. 1,0 kg/m2 EMK DV - 0/8; 0/8 14 mm

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2 PS-E

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 50 mm

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2 PS-E

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 50/70 50 mm

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2 PS-E

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 50 mm

Dvouosá geomříž (min. 50/50 kN/m)

Infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 PS-I

            Štěrkodrť ŠDa 0/63  200 mm

  Štěrkodrť ŠDa 0/63  200 mm

Separační geotextilie (mech. odolnost min. 3kN)

KONSTRUKCE VOZOVKY V MÍSTĚ SANACÍ VOZOVKOVÉHO SOUVRSTVÍ A PODKLADNÍCH VRSTEV
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SO 101 - OPRAVA VOZOVKY SILNICE II/112 V KM 76,322 - 76,457 A 76,462 - 81,348 

SO 103 - OPRAVA VOZOVKY SILNICE II/112 V KM 81,641 - 94,937 

A

KONSTRUKCE VOZOVKY V MÍSTĚ POKLÁDKY DVOUVRSTVÉHO ASFALTOVÉHO EMULZNÍHO MIKROKOBERCE

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:50

SO 102 - OPRAVA VOZOVKY SILNICE II/112 V KM 81,348 - 81,641 

KONSTRUKCE VOZOVKY V MÍSTĚ FRÉZOVÁNÍ A POKLÁDKY NOVÉ OBRUSNÉ VOZOVKY Z ACO

Nové VDZ V4 0,125 barvou
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