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II/112 Horní Cerekev - Telč

Řásná, Vanůvek, Volevčice u Telče, Vanov, Telč

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PROPUSTKEM M 1:50

Podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm

Šikmé čelo z lomového kamene tl.100 mm 

do betonu C25/30 XF2 tl. 100 mm s 

vyspárováním cementovou maltou M25 XF2

Opevněni výtoku z lomového kamene tl.100 mm 

do betonu C25/30 XF2 tl. 100 mm s vyspárováním 

 cementovou maltou M25 XF2 v nutném rozsahu

Podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm

Železobetonová hrdlová trouba

Železobetonová hrdlová trouba

Obetonování potrubí ze železobetonu 

C25/30 XF2 tl. 150 mm včetně KARI 

sítě 100x100x8 (krytí min. 40 mm)

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 50 mm

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2 PS-E

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 50/70 50 mm

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2 PS-E

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 50 mm

Infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 PS-I

Štěrkodrť ŠD 0/63         min. 200 mm

  

Dosypání nezpevněné krajnice z recyklovaného materiálu
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Obetonování potrubí ze železobetonu 

C25/30 XF2 tl. 150 mm včetně KARI 

sítě 100x100x8 (krytí min. 40 mm)

Šikmé čelo z lomového kamene tl.100 mm 

do betonu C25/30 XF2 tl. 100 mm s 

vyspárováním cementovou maltou M25 XF2

Dosypání nezpevněné krajnice z recyklovaného materiálu

Podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm

Betonové lože C25/30 XF2 tl. 150 mm

Železobetonová hrdlová trouba na betonových podkladcích

Šikmé čelo z lomového kamene tl. 100 mm 

vyspárováním cementovou maltou M25 XF2 

na vtoku do propustku

do betonu C25/30 XF2 tl. 100 mm s 

Opevněni výtoku z lomového kamene tl.100 mm 

do betonu C25/30 XF2 tl. 100 mm s vyspárováním 

 cementovou maltou M25 XF2 v nutném rozsahu

Betonový práh C25/30 XF2

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70 50 mm

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2 PS-E

Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 50/70 50 mm

Spojovací postřik asfaltovou emulzí 0,5 kg/m2 PS-E

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 50 mm

Infiltrační postřik asfaltovou emulzí 1,0 kg/m2 PS-I

Štěrkodrť ŠD 0/63         min. 200 mm

  

Nezp. kr.

Nezp. kr. Nezp. kr.

Jízdní pruh Jízdní pruh

Šikmé čelo z lomového kamene tl. 100 mm 

vyspárováním cementovou maltou M25 XF2 

na vtoku do propustku

do betonu C25/30 XF2 tl. 100 mm s 

Opevněni vtoku z lomového kamene tl.100 mm 

do betonu C25/30 XF2 tl. 100 mm s vyspárováním 

 cementovou maltou M25 XF2 v nutném rozsahu

Opevněni výtoku z lomového kamene tl.100 mm 

do betonu C25/30 XF2 tl. 100 mm s vyspárováním 

 cementovou maltou M25 XF2 v nutném rozsahu

Železobetonová hrdlová trouba

Pracovní spára

Pracovní spára

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 50/70

Dvouvrstvý asfaltový emulzní mikrokoberec EMK 0/8;0/8

Dvouvrstvý asfaltový emulzní mikrokoberec EMK 0/8;0/8

Nové VDZ V4 0,125 barvou

Nové VDZ V4 0,125 barvou

Opevněni vtoku z lomového kamene tl.100 mm 

do betonu C25/30 XF2 tl. 100 mm s vyspárováním 

 cementovou maltou M25 XF2 v nutném rozsahu

Šikmé čelo z lomového kamene tl. 100 mm 

vyspárováním cementovou maltou M25 XF2 

na výtoku z propustku

do betonu C25/30 XF2 tl. 100 mm s 

na výtoku z propustku

na výtoku z propustku

PŮDORYS M 1:50

POHLED NA VÝTOK M 1:50

ŘEZ V OSE SILNICE M 1:50

Podkladní beton C12/15 X0 tl. 100 mm

Šikmé čelo z lomového kamene tl.100 mm 

do betonu C25/30 XF2 tl. 100 mm s 

vyspárováním cementovou maltou M25 XF2

Opevněni vtoku z lomového kamene tl.100 mm 

do betonu C25/30 XF2 tl. 100 mm s vyspárováním 

 cementovou maltou M25 XF2 v nutném rozsahu

Železobetonová hrdlová trouba

Dosypání nezpevněné krajnice z recyklovaného materiálu

na vtoku z propustku

POHLED NA VTOK M 1:50


	Listy a pohledy
	Model


