Mostni list mostu pozemni komunikace

Ev.¢. mostu: 12813 - 2

Nazev mostu: Most pres feku Trnavu pied obci Velka Chyska

Mistni nazev : PA

Predmét pfemosténi : Vodotec€ (staly pratok) Trnava

Pfevadéna komunikace: 3. tfida / 12813

Nazev pfevadéné komunikace :

Stani¢eni liniové: 3,581 km Stanieni na useku: 3,581 km

Rok postaveni: 1923

Rok posledni rekonstrukce :

Kraj : Vysoc€ina

Okres : Pelhfimov

Katastralni uzemi: Rouckovice

Spravce mostu: Kraj Vysogina/Krajska sprava a Gdrzba silnic Vysog&iny/SUS Pelhfimov
Zatizitelnost v dobé uvedeni do provozu, zplisob a rok stanoveni

Zpusob stanoveni: N (ZpUsob stanoveni zatizitelnosti neznamy) Rok: 2002
Vn=12t Vr=30t Ve =112t Vaj (Va) =-t

Zatizitelnost sou¢asna, zpusob a rok stanoveni

Zpusob stanoveni: K — EN (Zatizitelnost stanovena kombinovanym statickym vypoc¢tem)

Rok: 2016
Vn=10t Vr=241 Ve =89t Vaj(Va)=7,5t
DI. pfemosténi: 12m  DI. nosné konst. : 15 m Sikmost : Leva/ 87,77778 gr
Volna §itka : 6,9 m Celkova Sitka mostu : 7,7 m Plocha mostu : 115,5 m2

Nosna konstrukce

celk.pocCet poli : 2

Podrobny popis nosné konstrukce: Segmentové klenby z lomového kamene, vzp. 1.05m, konstr. tl.
0.45-0.55m.

Popis skupin poli

Pocet poli: Svétlost Sikma: Kolma: Konstr.vyska: Rozpéti: Druh stat.plsobeni:
m m m m
1 5,35 53 0,45 - Klenba
1 5,35 53 0,55 - Klenba
Stavebni vy3ka : 1,15 m Ulozna vy$ka : - m
Zpusob ulozeni NK
Pozice: Zpusob ulozeni: Typ: Vyrobce: Oznaceni:

Mostni zavéry

Pozice: Typ: Vyrobce: Oznaceni:

Izolace desky mostovky

Typ: Vyrobce: Material:

Spodni stavba

Podrobny popis spodni stavby: Opéry a pilif: plné z lomového kamene.

Opéry
Pocet : 2 Délka: 7,6 az7,6 m Tloustka: 0,8 az 0,8 m Vyska: 1,55 az 1,55 m
Material: Kdmen Zaklady:

Prechodova oblast:




Mezilehlé podpéry

Pocet : 1 Délka: 7,6 az7,6 m Tloustka: 1,4 az 1,4 m Vyska: 1,55 az 1,55 m
Material: Kamen Zaklady:

Vozovka/chodniky:

Povrch komunikace: Zivice Sitka mezi obrubami: 6,5 m Plocha vozovky: 97,5 m2

Konstrukce vozovky:

Povrch chodniku: Nezadany Sitka chodniku: --m  Plocha chodniku: 0 m2

Konstrukce chodniku:

Odvodnéni mostu:

Druh: Typ odvodriovacu: Vyrobce: Svody (dn/mat).:

Zachytna zarizeni

Zabradli (typ/délka):

Zabradelni svodidla (typ/délka):

Svodidla (typ/délka) :

Jiné vybaveni :

Ostatni udaje

VySka mostu nad terénem: 3,6 m VysSka NK nad hladinou vody: - m

Q100: m3/sec. Hladina Q100: Normalni hl. vody: 0,2 m

Soufadnice mostu

WGS-84 N: 49,496975 E: 15,035107 S-JTSK X:-707688,686 Y: -

1113952,277

Cizi zaFizeni

Typ: Spravce: Popis:

Spravni udaje

Archivace projektu: Neznama

Klasifika€ni stupei stavu mostu: 3

nosna konst.: 'V - Spatny spodni stavba: V - Spatny  pouzitelnost: Il - Podminéné
pouzitelné

Rok provedeni posledni HPM (MPM): 2016

Reprodukéni pofizovaci hodnota
RPH: 0,00 K& Datum posledniho stanoveni RPH: 13.3.2017

Datum tisku ML: 13.3.2017 Vypracoval: tisk z BMS - Felkl Jan, Ing.




Schematicky naért mostu
(pFicny fez, podélny fez, padorys)

Y 7)Y Ad

ALP R — A0

lli[ ‘

{4&[/ & LK
HF T

/ﬁ/j a4 Schematicky 'é:‘-t ostu - vzar
tidorys, pificayfa pddgidy fez a pohled)
lj
[ 1] | \.\ iy
Vs Aed -
Vo7 i 1,.,1{_‘}(._&%_%\___
TTTT] PRI ’

PONLED

A0 Bz 4-4

BLl A N2 RN 77
jﬁ w4 P
. E T — B PEE DTS
A ul " |
1 | )
Y £, /—\ §
I Y, AL ol
# o e SEF e RS J’
i —
2 MM’M// lfz 2-4
A AT
A e i
A
A 3 i Sl
% ¥ &-: S@e
&
7 ¥ 3

Schematicky nacrt mostu, pfevzaty z ML






