Příloha č. 1 - Rekapitulace splnění technických podmínek 


	 Nákup PC pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci 2017

	Počet kusů:
	30


	Přehled splnění technických podmínek

	Minimální požadavek
	Nabídka

	PC

	Procesor

	taktovací frekvence min. 3,4 GHz,  Intel i5, v testu na www.cpubenchmark.net hodnota CPU MARK minimálně 7 950
	

	RAM

	8GB RAM DDR4, takt min 2 400 MHz 2x 4GB
	

	HDD typ SSD

	Minimální kapacita 480 GB, rozhraní M.2 SATA, sekvenční čtení: SATA REV. 3.0 min. 500 MB/s, sekvenční zápis: SATA Rev. 3.0 min. 500 MB
	

	Grafika

	video – kombinovaný výstup analogový a DVI, HDMI, podpora aspect ratio 4:3 a 16:9 minimálně rozlišení 1600x1200 a 1920x1080 pixelů
	

	může být integrovaná na MB a sdílená paměť
	

	 nutné pasivní chlazení
	

	možno dodat i pouze s 2x DVI výstupy a demontovatelnou redukcí na D-SUB
	

	Rozhraní

	LAN 1 Gbps/100 Mbps, podpora PXE a WOL
	

	USB 3.0 na základní desce
	

	Mechanika (zápis DVR+-R a CD-R)

	DVD-RW mechanika (zápis DVR+-R a CD-R) – mechanika bude garantovat možnost zápisu na archivní média viz http://dataresordisc.eu/technika-podpora-dtd.html
	

	Case

	libovolný tower černé barvy
	

	minimálně 2x USB 3.0, 2 konektory vyvedené v čelní části
	

	audio konektory vyvedené v čelní části
	

	kabeláž ve skříni bude vedena tak

	· aby nebránila v proudění vzduchu
	

	· nebude se nedotýkat chladících prvků základní desky
	

	· nebude lámána do ostrých úhlů
	

	· bude vedena tak, aby nehrozilo poškození izolace kabeláže, především o ostré části case
	

	Zdroj

	ventilátor Ø vrtule nim. 11 cm
	

	účinnost min. 80%
	

	MTBF min. 100 000 hodin
	

	odpovídá normě 2005/32/EU (příkon v pohotovostním režimu <1 W)
	

	napájecí zdroj bude obsahovat tyto typy ochran

	· UPV (Undervoltage protection)
	

	· OVP (Overvoltage protection)
	

	· SCP (Short-circuit protection)
	

	· OPP (Overload protection)
	

	· AFC (Automatic Fanspeed Control)
	

	OS

	OEM Microsoft Windows 10 Pro CZ 64 bit 
	

	SW (kancelářský balík Microsoft Office)

	min. Word, Exel, PowerPoint, Outlook
	

	nejnovější dostupná verze výrobce
	

	trvalá licence nevázaná na konkrétní hardware umožňující

	· instalaci a použití i starších verzí produktu
	

	· nasazení v terminálovém režimu a na virtuálních desktopech
	

	· instalaci z jednoho instalačního média a aktivaci jediným společným klíčem
	

	v dodávané verzi bude předinstalovaný na všech dodaných PC, aktivaci provede zadavatel dodaným jednotným klíčem
	

	žádný další SW nebude předinstalován
	

	Vlastnosti

	podpora virtualizace na základní desce a procesoru
	

	podpora maximálních výkonnostních parametrů CPU na základní desce (např. rychlost TSB, HTT)
	

	bez FDD mechaniky 3,5"
	

	libovolná zvuková karta (akceptovatelná na základní desce)
	

	Monitor

	podsvícení led
	

	Rozměr

	min. 23,6“
	

	Rozlišení

	1920 x 1080 při 60Hz
	

	Poměr stran

	16:9
	

	Vlastnosti

	povrch displeje matný
	

	doba odezvy max. 2 ms
	

	vestavěné reproduktory
	

	konektory DVI-D (digitální HDCP), VGA (analogový), HDMI
	

	barva černá
	

	výškově stavitelný
	

	napájení zabudované
	

	propojovací kabely VGA, DVI, audio
	

	Myš

	černá, USB, optická
	

	Klávesnice

	černá, USB, CZ s numerickou částí a nízkým zdvihem
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