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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Úvod:
Domov pro seniory bude umístěn  na okraji areálu nemocnice v Jihlavě při Rantířovské ulici, tz. na protilehlé jeho části než je hlavní vstup do nemocnice a v  těsném sousedství s domovem pro seniory , které v dané lokalitě provozuje město Jihlava.
Geologické poměry:
Staveniště se nachází v poddolovaném území tzv. Starohorského couku, historické těžby stříbra.
Skalní podklad širšího okolí staveniště je budován sérií pararul, které mají proměnlivé minerální složení  (cordierit, sillimanit, biotit, granát, amfibolit, grafit). Ruly jsou proniknuty tělísky jihlavské žuly až adamelitu. Místy jsou ruly značně migmatitizované. Lokálně jsou ruly hydrotermálně alterované, zejména v blízkosti pásma Starohorského couku, kde ve středověku byly těženy rudy s obsahem stříbra (sirníky,  galenity a sfalerit). Toto pásmo prochází ve směru sever – jih, 100 až 200 m západně od staveniště. Staveniště je mimo poddolované území a na hranici ochranného pásma stanoveného ČCÚ. 
Směrem k povrchu jsou ruly navětralé, zvětralé až rozložené v jemně zrnité písky, které jsou slabě soudržné v důsledku zachované stavby mateční horniny, takže lze písky považovat za stmelené.
Přechody mezi zvětralou a rozloženou horninou bývají místy plynulé, místy náhlé tehdy, vyskytují-li se vrstvy o rozdílné mineralogické skladbě. Dřívější vrty a vrty v okolí objektu „U“ byly v místě staveniště zjištěny neogénní horniny. Jedná se o relikty, které zbyly z jezerních sedimentů – převážně jemně zrnité jílové písky a písčité jíly, které jsou značně ulehlé a pevné a mají podobné mechanické vlastnosti jako rozložená rula.
Z kvarterních sedimentů jsou na povrchu uloženy deluvia ze svahových hlín jílovitých se značným podílem vátých částich. Hlíny mají většinou tuhou až pevnou konzistenci a mají proměnlivou mocnost většinou jen do 2,0 m, místy však jsou i mocnější. 

Hydrogeologické poměry :
Podzemní voda infiltruje dosti obtížně přes málo propustný pokryv z jílovitých hlín deluvia a hlinité písky eluvia. Koeficient filtrace je menší než 1.10-6 m.s-1. Infiltrovaná voda se většinou váže v kapilárních pórech. Objem nekapilárních pórů je malý. Proto se v hlínách a píscích eluvia gravitačně voda neprojevuje přítoky do průzkumných děl, ani do stavebních jam. Výjimku tvoří jen polohy málo zvětralé ruly, nebo písčitá eluvia žuly, kde se podzemní voda akumuluje v puklinách a průlinách skalní horniny, která je relativně propustnější  (vrty J 201 a J 202).

Návrh základů:
Základová spára bude sice probíhat v geneticky stejné hornině, která však v důsledku nestejnoměrného  zvětrání se svými mechanickými parametry liší, pokud se týká pevnosti a stlačitelnosti.  U málo zatížených stavebních objektů  při založení na plošných základech vyhoví zřejmě základové konstrukce o běžných půdorysných rozměrech oběma mezním stavům, základové půdy i na zvětralé hornině a na rozložené rule.
U více zatížených základových patek u objektu  může dojít k větším rozdílům v sedání, než připouští norma. Rozdíly v sedání u jednotlivých patek vzniknou nejen v důsledku rozdílů velikosti zatížení u jednotlivých sloupů, ale zejména v důsledku rozdílné stlačitelnosti pásků eluvia a skalní horniny. V tom případě bude třeba velikost sedání zmenšit založením objektu na pilotových základech.

Návrh pilotových základů
Doporučuje se založit patky sloupů na vrtaných velkoprůměrových pilotách, které přenesou zatížení do méně stlačitelnějších vrstev ve větší hloubce. Obtíže při návrhu pilot vyplývají  u nehomogenity základové půdy. Místy se již v úrovni hlav pilot vyskytne navětralá rula, která je málo stlačitelná a také nevrtatelná. Sloupy na ní bude možno založit na základových patkách bez pilot. Piloty budou tedy provedeny jen v místech rozložené horniny. Přesný počet patek, které budou podporovány piloty, bude určen až po prohlídce hrubého výkopu pro suterén. 
Podle geologických  řezů je povrch zvětralé a navětralé ruly nehluboko pod terénem, takže piloty budou vesměs opřeny do zvětralé a navětralé ruly. Únosnost a velikost sedání pilot lze posoudit podle postupů a kritérií uvedených v normě.

Vliv podzemní vody:
Pro malou propustnost hlín a písků mohou do stavební jámy a do pilot nastat slabé přítoky podzemní vody jen z ojedinělých písčitých vrstev rozložené a zvětralé ruly, kde se zachovala puklinová nebo průlinová propustnost. Přítoky budou zanedbatelné. Doporučuje se však navrhnout podél obvodového základového pásu sběrné drenážní potrubí, vyústěné do kanalizační šachtice, zejména pak kolem objektu „T“, kde podzemní voda nasycuje pukliny navětralé aplitické žuly nehluboko pod terénem. 

Urbanistické řešení:
Objekt domova pro seniory je umístěn při západní části areálu Nemocnice v Jihlavě rovnoběžně s ulicí Rantířovskou tak, aby pokoje byly chráněny před zdrojem hluku z dopravy.   Klidovou polohu následně umocní vybudování objektu (6) podél Rantířovské ulice. 
Doprava vozidlová zajištěna novým příjezdem z Rantířovské ulice, možnost napojení na systém areálu nemocnice.
Pěší doprava z ul. Rantířovské a z nového průchodu přes areál nemocnice. 
Vnitřní doprava – podzemní propojení na systém zásobovacích cest nemocnice napojením na stávající koridor.
Výškové řešení objektu je v souladu s ÚR přibližovacích rovin heliportu LZS. 

Dopravní napojení
Součástí řešení objektu domova bude zřízení nového komunikačního napojení na Rantířovskou ulici – křižovatky včetně přeložky a ochrany inženýrských sítí probíhajících pod plánovaným objektem.
Dopravní napojení bude nutno koordinovat se stávajícím řešením křižovatky Žižkova x Rantířovská a s dalšími  úpravami souvisejícími s dopravním řešením na ul. Rantířovská.


Popis lokality:
Řešené území se nachází v západní části města Jihlava v sousedství  Jihlavské nemocnice. Pozemek je rovinného charakteru mírně se svažující k severu. Parcela 4371/1, ostatní plochy, ve vlastnictví Kraje Vysočina.
Pozemek je z jihu ohraničen ulicí Rantířovská, ze severní a východní strany je obklopen areálem nemocnice a na západní straně sousedí se zástavbou obsahující služby a bydlení.
Daná lokalita se nachází na okraji města. V blízkém okolí se nachází nemocnice, supermarkety a autobusové zastávky MHD.

Architektonický a urbanistický popis návrhu :
Cílem projektu je vybudování moderního aktivního seniorského zařízení, splňující požadavky a nároky současné péče o starší generaci.
V rámci projektu je na pozemku navržen objekt skládající se ze tří hmot. Jedná se o dvě třípodlažní budovy, které jsou na pozemku osazeny rovnoběžně s nejbližší hranicí pozemku, tyto hmoty jsou v rámci přízemí a suterénu propojeny krčkem. Hmota obou budov je obdélníkového půdorysu, delšími stranami jsou hmoty orientovány na východ a západ.
Budova domova pro seniory je situována v centrální části pozemku a rozděluje plochu na dvě části. V jižní je situován vjezd do areálu a parkoviště, v severní je umístěna specializovaná  terapeutická zahrada, nabízející bezpečný prostor pro procházky, posezení a různá cvičení a terapie.
Hlavní vstup do objektu je umístěn na jižní fasádě prostřední hmoty (objekt B) domova seniorů a přímo navazuje na parkovací plochu situovanou v jižní části území.
V objektu B se nachází společné prostory – hala, kavárna, restaurace, kanceláře, kaple a dětská skupina. Z tohoto centrálního prostoru jsou přístupné oba třípodlažní objekty (na západě objekt A, na východě objekt C). V 1.NP a 2.NP objektu A jsou situována lůžka pro péči o osoby se stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou. Ve 3.NP budou umístěna lůžka péče 24/7. V přízemí objektu C je věnováno prostorům rehabilitace, masáží, ošetřovny, konferenčního sálu, dílny, hobby místnosti, odlehčovací péče a dalším kancelářím. Ve 2.NP se nachází lůžka pro péči o osoby se stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou. Ve 3.NP budou umístěna lůžka péče 24/7. V suterénu pod centrální hmotou se nachází veškeré zázemí – sklady, archiv, šatny, dílna, kuchyně se zázemím, prádelna, strojovny VZT, UPS, místnost pro servr.
Odůvodnění navrhovaného využití:
Navrhovaný domov pro seniory navýší celkovou kapacitu sociální péče o seniory ve městě Jihlava a spádové oblasti celkem o 124 lůžek.  Dále obohatí nabídku sociálních služeb ve městě, jelikož společenská hala, fitness, hobby místnost, přednáškový sál s kaplí, SPA koupelna, mohou být využívány i veřejností. Tato komplexnost navrhovaného zařízení jej tak předurčuje, aby se stal místním komunitním centrem, prostorem pro setkávání generací, pro přednášky, promítání apod. Svým umístěním poblíž centra města budoucím klientům umožní pohodlný přístup ke všem službám a obchodním možnostem.

Základní parametry :
Celková zastavěná plocha		3 355,9 m2
Celková plocha pozemků		13 426  m2


Kapacity:

				HPP		poč.lůžek	poč.pokojů	poč.1L a poč.2L
Objekt A :	1.NP		1 118,9 m2	24 L		14		10x2L,x 2L, 4x 1L +	
		2.NP		1 118,9 m2	24 L		16		4x 1L, 8x 2L, 4x 1L+	
		3.NP		1 118,9 m2	24 L		18		6x1L, 6x 2L, 6x 1L+
		
		Celk.obj.A	3 356,7 m2	72 L		48		10x 1L, 24x 2L,14x 1L+


Objekt B:	1.PP		1 408,9 m2
		1.NP		   631,2 m2
		Celk.obj.B	2 040,1 m2

Objekt C:	1.NP		1 026,5 m2	4 L		3		1x 2L, 2x 1L+
		2.NP		1 026,5 m2	24 L		14		10x 2L, 4x 1L +
		3.NP		1 026,5 m2	24 L		16		2x 1L, 8x 2L, 6x 1L+
		Celk.obj.A	3 079,5 m2	52 L		33		2x 1L, 19x2L, 12x1L+

CELKEM	1.NP		2 776,6 m2	28 L		17		11x 2L, 6x 1L+
		2.NP		2 145,4 m2	48 L		30		4x 1L, 18x 2L, 8x 1L+
		3.NP		1 408,9 m2	48 L		34		8x 1L, 14x 2L, 12x 1L+
		CELKEM	4 967,0 m2	124 L		81		12x 1L,43x2L,26x1L+



Skladba lůžek :

1.NP	24 lůžek ve dvou samostatných Alzheimer odděleních + 4 lůžka odlehčovací služba
2.NP	48 lůžek ve čtyřech samostatných Alzheimer odděleních	
3.NP	48 lůžek PÉČE  24/7
CELKEM  124 LŮŽEK

Řešení připojená na dopravní infrastrukturu:

Dopravně je objekt napojen na ulici Rantířovská na jižní straně pozemku, kde je situováno parkoviště pro 35 automobilů, z nichž 2 stání umístěná nejblíže vstupu jsou vyhrazena pro ZTP. Dále je zde umístěn vjezd pro zásobování, který přímo navazuje na služební vstup.

Západní stranu parkoviště lemuje chodník, který vede z ulice Rantířovská a ústí k hlavnímu vstupu do budovy, kde se rozšiřuje na veřejnou rozptylovou plochu doplněnou o lavičky. Od hlavního vstupu lemuje parkoviště chodník i na severní straně a vede až k zásobovacímu vstupu.
V blízkosti objektu cca do 100 m se nachází dvě autobusové zastávky MHD.
Pro pěší bude areál přístupný chodníkem z ulice Rantířovská, který je oddělen od parkoviště pásem zeleně.
Navržená parkovací stání splňují požadavky ČSN 736110.
Výpočet dopravy v klidu :
Navržený počet parkovacích stání		35 stání
Počet lůžek					124 lůžek
Počet účelových jednotek na jedno stání	5 lůžek
Stupeň automobilizace				1,25
Výpočet					(124/5)* 1,25
Požadovaný počet parkovacích stání		31 stání <35 stání … POŽADAVEK SPLNĚN



Dispoziční řešení :

Záměrem návrhu je vytvoření komplexního seniorského areálu, poskytující služby ubytování a péče o seniory, zajišťující důstojné stáří občanům různých stupňů stařecké bezmocnosti a vitality. Objekt bude specializovaným domovem s 24 hodinovou péčí, včetně dvou Alzheimer oddělení se zvláštním režimem, s kompletním zázemím, včetně stravovacího bloku a kuchyně, rehabilitace atd.

Areál navazuje na dobré zkušenosti se seniorskými domy v zahraničí, umístěnými v blízkosti center měst, umožňující vitálním seniorům aktivní život, v blízkosti kultury, nákupů a přátel, v kontaktu s rodinou, bez izolace na periferii a nutnosti změnit životní styl. Umístění a komplexnost areálu jej zároveň předurčuje, aby se stal místním komunitním centrem, prostorem pro setkávání generací, pro přednášky, promítání, rukodělné dílny apod.

Vnitřní dispozice vychází z ověřených řešení podobných zařízení v zahraničí, kdy je důraz kladen na otevřený pobytový prostor v centru dispozice – obývací pokoj, kolem kterého jsou pak umístěny jednotlivé pokoje. Tento společný centrální prostor slouží k dlouhodobému pobytu obyvatel domu, v tomto prostoru klienti jí, absolvují terapeutické hry a aktivity, zájmovou činnost, sledují televizi, setkávají se mezi sebou a probíhá zde hlavní program domu. Proto je tento prostor rozdělen do různých zón, umožňující běh několika aktivit najednou.
Prostory šaten pro personál, prádelna, kuchyně se zázemím a dílna jsou situovány 1.NP východního stávajícího objektu a mají vlastní služební vstup.
Další technické zázemí a sklady jsou umístěné v 1.PP a podkroví stávajících objektů.

Typologie, stavební program

Pro optimální provoz senior domu jsou dále splněny klíčové parametry : 
- společné prostory objektu jsou situovány v přízemí tak, aby byly snadno přístupné i lidem, kteří nejsou klienty
- v části přízemí a v patrech je ubytovací lůžková část rozdělená na oddělení se zvláštním režimem (Alzheimer) a oddělení 24 hodinové péče sedm dní v týdnu.
- pokoje jsou řešeny s ohledem na pohodlný přístup k postelím
- v pokoji je mezi postelemi dodržen volný prostor v šířce 1,5 m pro otočení vozíku
- dveře do pokojů jsou šířky 1,1 m (do každého pokoje je možné zajetí postele šířky 1 m)
- všechny ostatní dveře pro klienty jsou šířky min. 0,9 m
- všechny společné chodby mají dostatečnou šířku tak, aby umožňovali zajetí mobilního lůžka

Detailní popis jednotlivých částí domova pro seniory :

Společné prostory
Součástí objektu jsou společné veřejné prostory a společné služby, administrativní a technické zázemí objektu s důrazem na jejich umístění v přízemí. Hlavní vstup je výrazný, s automatickými posuvnými dveřmi. Vstup je monitorován a navazuje na hlavní recepci se vstupní halou. Recepce s otevřeným pultem pro jednu až dvě osoby slouží jako informační bod, kontrola vstupu a zároveň kontaktní osoba pro hosty i klienty. Recepce je vybavena dostatečným množstvím skříní, pult je dostatečně velký pro umístění komunikačních a zobrazovacích zařízení – kamery, přístupového systému, terminálu systému sestra/pacient, EPS, telefonní ústředny, panelu MaR atd. U vstupu je situován administrativní blok, kde je kancelář sociálních a administrativních pracovnic a ředitele senior domu se sekretariátem.
Hlavním denním prostorem je prostorný společenský sál .  Sál slouží jako jídelna, víceúčelový sál pro koncerty, besídky, apod. Celý společenský sál je propojený s exteriérem přes velké prosklené plochy tak, aby usnadnil průchod do zahrady. Součástí sálu je i výdejní pult na teplé a studené nápoje vybavený lednicí, dřezem a umyvadlem. V návaznosti na společenský sál jsou umístěny provozy, hobby místnost pro 10 osob sloužící pro výtvarné a rukodělné činnosti, specializovaný fitness, SPA koupelna, masáže, ordinace lékaře a kaple pro cca 20 osob, která slouží zároveň jako přednáškový audio sál. Společenská hala splňuje kritérium 1 m2/lůžko.

SPA koupelna – relaxační

SPA koupelna slouží přednostně k rehabilitačním procedurám. Koupelna je vybavená speciální koupací, výškově nastavitelnou polohovací sedací vanou. Součástí SPA koupelny je taktéž bezbariérová sprcha, WC, umyvadlo, nábytková sestava s pultem a TV.

Podzemní chodba
Jedná se o podzemní chodbu , která propojí  suteren domova pro seniory s podzemním zásobovacím koridorem nemocnice. Jedná se o podzemní chodbu, ve které se pohybuje  vnitroareálová  elektrická doprava nemocnice. Podzemní  železobetonová chodba s keramickou vyzdívkou, netemperovaná. Parametr:  šíře 3,6 m min . min. výška 2,5 m. 
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	OBJEKTY
	B
	631,2
	2776,6

	 
	C
	1026,5
	 

	 
	VEŘEJNÁ
	211,6
	 

	ZELEŃ
	SOUKROMÁ 
	4552,8
	4764,4

	 
	TERASY
	111,6
	 

	 
	CESTY
	286,8
	 

	ZPEVNĚNÁ
	CHODNÍKY
	485,7
	1940,1

	PLOCHA
	SILNICE
	1005,3
	 

	 
	PARKOVIŠTĚ
	50,7
	 




Řešení  objektu z pohledu zákona 318/2012 Sb. o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 7 zákona písmeno b bod 3. požadavek na téměř nulovou spotřebu el.energie menší než 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy po 1.1.2018.
Pro splnění tohoto předpisu bude objekt doplněn fotovoltaickým zařízením vyrábějící elektrickou energii pro vlastní spotřebu v rámci VZT a chlazení.

 
Návrh tepelného výkonu budovy
Výpočet tepelného výkonu objektu byl proveden za předpokladu celoročního užívání budovy. Vytápění bude nepřerušované, ale s možností časově libovolného útlumu pro pokles do 2K.

Potřeby tepla
Vytápění		 		320 kW
VZT					110 kW
Ohřev TV			 	120 kW

Stanovení přípojného výkonu kotelny:
QI = QÚT + QVZD
QI = 320,0+110,0 = 430,0 kW

QII = 0,7*(QUT + QVZD) + QTV
QII = 0,7*(320,0 + 110)+120,0 = 421,0 kW

Celkový minimální požadovaný přípojný výkon  430,0 kW
Základní údaje
Objekt bude proveden v  k. ú. Jihlava, v oblasti s výpočtovou venkovní teplotou te  = -17°C. Normová délka topného období je 243 dní, průměrná venkovní teplota v topném období tet je +3,0°C (vše pro průměr +12°C), určeno dle Vyhl. 194/2007Sb.
Vnitřní teploty budou běžné (ČSN 73 0540 a Vyhl. 194/2007Sb) dle druhu prostoru. 

Koncepce
V objektu je navržena nová centrální plynová kotelna, která bude sloužit k ohřevu topné vody pro potřeby vytápění, VZT a ohřevu TV. 
Nový objekt bude propojen novým technickým kanálem na stávající technické kanály areálu nemocnice. Z důvodu tohoto propojení je možné v budoucnu tento objekt napojit na stávající areálové rozvody topné vody se zdrojem – areálovou plynovou kotelnou (s plynovými kotly a kogeneračními jednotkami). 
Zdroj tepla
Budova bude napojena na rozvody TUV Nemocnice Jihlava. Místo napojení bude projednáno se správcem areálu Nemocnice. Z tohoto důvodu bude budova zapojena do stávajícího systému MaR.

Topné okruhy
Vytápění bude rozděleno na jednotlivé topné okruhy, každý okruh je vybaven oběhovými čerpadly.

Topné okruhy jsou:
· kotlový okruh
· pro vytápění 
· pro ohřev VZT  
· ohřev TV

Kotlový okruh - od kotlů je potrubí topné vody vedeno na sdružený rozdělovač – sběrač topné vody, na který jsou napojeny jednotlivé okruhy.
Vytápěcí okruhy - jsou vybaveny směšovacím uzlem regulace výstupní topné vody v závislosti na teplotě venkovního vzduchu. Topné okruhy budou zvoleny dle orientace fasád ke světovým stranám.
Ohřev vzduchu - okruh topné vody pro potřeby ohřevu vzduchu ve VZT jednotkách ostrou neměšovanou vodou
Ohřev TV-  potrubí topné vody je dovedeno k deskovému výměníku tepla, kde dochází k ohřevu TV. Součástí přípravy teplé vody budou dvě zásobní nádrže. Při maximálním odběru teplé užitkové vody může výměník pracovat jako průtočný. 
Topné rozvody
Vytápění je řešeno teplovodním dvoutrubkovým nízkoteplotním systémem s tepelným spádem topné vody 65/50°C pro desková otopná tělesa a koupelnové žebříky. Oběh topné vody budou zajišťovat oběhová čerpadla. 
Veškeré potrubní rozvody budou provedeny z vícevrstvého potrubí (PE-RT/AL/PE-RT). Dle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 193/2007 Sb je nutné provést tepelné izolace rozvodů topné vody. Tepelné izolace potrubí vedoucí v podlaze nebo ve stěně jsou navrženy z pěnového polyetylénu. 
Otopná tělesa
Místnosti jsou vytápěny na teploty dle ČSN EN 12831. Otopná tělesa jsou navržena ocelová desková v provedení Ventil kompakt a Plan Ventil kompakt. Desková otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou budou připojena přes dvojité šroubení, s uzavírací a vypouštěcí funkcí.  V umývárnách jsou osazena trubková otopná tělesa (žebříky). Napojena přes termostatický ventil s přednastavením a přes šroubení s uzavírací, regulační a vypouštěcí funkcí. Všechna otopná tělesa budou opatřena termostatickými hlavicemi se zajištěním proti neoprávněné demontáži. 

Vzduchotechnika a chlazení
 Veškeré prostory pro pobyt  klientů domova budou uměle větrány a chlazeny, dále veškeré prostory uvnitř dispozice budou  uměle větrány.

Zařízení č.1 – Chlazení místnosti s větším ziskem tepla
Tento prostor je chlazen lokálními jednotkami na požadovanou teplotu. Jednotky jsou vybaveny přímým chlazením a jsou napojeny na kondenzační jednotku, která je na střeše objektu. 
Ovládání zajistí profese MAR na základě teploty prostoru.

D1.01.  Vzduchotechnika
Pro řešený objekt byla navržena tato zařízení:
Zařízení č. VZT 1 – Větrání společných prostor 1.NP
Zařízení jsou určena pro větrání  pobytových místností. Pro zajištění požadovaných parametrů jsou navrženy větrací jednotky a kondenzační jednotka, které zajišťují tyto úpravy vzduchu:
		* 1* filtrace třídy,
		* zpětné získávání tepla,
		* ohřev vzduchu vodním výměníkem,
		* chlazení vzduchu přímým výparníkem,
* doprava vzduchu ventilátory,
* 2* filtrace třídy F7.
Zařízení č. VZT 2 – Větrání jídelny
Zařízení jsou určena pro větrání části jídelny. Pro zajištění požadovaných parametrů jsou navrženy větrací jednotky a kondenzační jednotka, které zajišťují tyto úpravy vzduchu:
		* 1* filtrace třídy,
		* zpětné získávání tepla,
		* ohřev vzduchu vodním výměníkem,
		* chlazení vzduchu přímým výparníkem,
* doprava vzduchu ventilátory,
* 2* filtrace třídy F7.
Zařízení č. VZT 3 – Větrání chodeb a místností bez oken
Zařízení jsou určena pro větrání části objektu. Pro zajištění požadovaných parametrů jsou navrženy větrací jednotky a kondenzační jednotka, které zajišťují tyto úpravy vzduchu:
		* 1* filtrace třídy,
		* zpětné získávání tepla,
		* ohřev vzduchu vodním výměníkem,
		* chlazení vzduchu přímým výparníkem,
* doprava vzduchu ventilátory,
* 2* filtrace třídy F7.
Zařízení č. VZT 4 – Větrání prádelny a dalších technických prostor
Zařízení jsou určena pro větrání části objektu. Pro zajištění požadovaných parametrů jsou navrženy větrací jednotky a kondenzační jednotka, které zajišťují tyto úpravy vzduchu:
		* 1* filtrace třídy,
		* zpětné získávání tepla,
		* ohřev vzduchu vodním výměníkem,
		* chlazení vzduchu přímým výparníkem,
* doprava vzduchu ventilátory,
* 2* filtrace třídy F7.
Zařízení č. H – Větrání WC
VZT systém……………………………………………O
Zařízení jsou určena pro větrání sociálního zázemí. Pro zajištění požadovaných parametrů jsou navrženy odtahové ventilátory, které zajišťuje tyto úpravy vzduchu:
* doprava odtahovaného vzduchu odtahovými ventilátory,
Přívod vzduchu je přes netěsnosti dveří směřován do prostoru sociálního zázemí. Potrubí je vyvedeno na fasádu, kde je kryto protidešťovou žaluzií. Ventilátor je vybaven zpětnou klapkou. Celé zařízení bude ovládat profese el. pomocí spínání se světly v prostoru. 
Zařízení č. T – Větrání technických místností
VZT systém……………………………………………O
Zařízení jsou určena pro větrání sociálního zázemí. Pro zajištění požadovaných parametrů jsou navrženy odtahové ventilátory, která zajišťuje tyto úpravy vzduchu:
* doprava odtahovaného vzduchu odtahovými ventilátory,
Přívod vzduchu je přes netěsnosti dveří směřován do prostoru sociálního zázemí. Potrubí je vyvedeno na fasádu, kde je kryto protidešťovou žaluzií. Ventilátor je vybaven zpětnou klapkou. Celé zařízení bude ovládat profese el. pomocí spínání se světly v prostoru. 
Zařízení č. P  – Požární větrání CHUC
Zařízení je určeno pro požární větrání schodišť. Úpravu vzduchu zajišťují jednotky ve vnitřním provedení. Pro každou místnost je navržena samostatná jednotka. V jednotkách jsou prováděny tyto úpravy vzduchu: 
* doprava přívodního vzduchu ventilátorem.
*odtah vzduchu přetlakem žaluzií
	Vzduchový výkon zařízení a výměny vzduchu v místnostech respektují platné normy.

Elektrorozvody:
	Připojení objektu
Nový objekt domova pro seniory bude připojen na areálové rozvody v nemocnici Jihlava. Napájení elektro bude z trafostanice TS1 – Rantířovská, přívodní kabely budou vedeny podzemní spojovací chodbou, ukončeny budou v hlavní rozvodně NN objektu. Napájení důležitých obvodů a zařízení pro požární zabezpečení objektu bude z nového dieselagregátu (bezpečnostního zdroje) umístěného vedle stávající TS1.
Připojení na datovou síť nemocnice bude optickým kabelem vedeným podzemní spojovací chodbou, přívod bude ukončen ve slaboproudé rozvodně.

Přepokládaný instalovaný příkon:	Pi = 160 kW
Přepokládaný soudobý příkon:	Ps = 90 kW
Odhad roční spotřeby:	Ar = 360 MW/rok

	Rozšíření trafostanice TS1 - Rantířovská
Vzhledem k rozsahu řešeného území a celkové koncepce rozvoje areálu je navržena úprava stávající trafostanice TS1 a její doplnění o nový bezpečnostní zdroj (dieselagregát). Budou vyměněny tři stávající transformátory 630 kVA za 1000 kVA, adekvátně tomu budou upraveny vývodové NN rozvaděče. Nově bude postavena budova pro umístění náhradního zdroje a související rozvodna NN.
Z přístavby je navrženo rozšíření stávající kabelové podzemní chodby pro uložení nových kabelů.

Inženýrské sítě:


Vodovod
Napojení vodovodu je navrženo z ulice Rantířovská. Zde je vodovod dimenze DN300, na který bude pomocí navrtávacího pasu a zemního šoupěte DN50 napojena přípojka vody DN50 délky cca 10,00m s ukončením ve vodoměrné šachtě před oploceným areálem investora. Z této vodoměrné šachty bude napojen navržený objekt areálovým rozvodem vody dimenze DN50.
Plyn
STL přípojka plynu je navržena s napojením na STL plynovod na ulici Rantířovská. Přípojka plynu bude ukončena v pilíři v oplocení areálu investora. Zde bude osazen HUP, redukce tlaku a fakturační měření. Za tímto pilířem bude OPZ napojen navržený objekt.
Kanalizace
Splašková kanalizace bude napojena na stávající areálovou jednotnou kanalizaci s napojením na veřejnou kanalizaci na ulici U cvičiště. Je navržena dimenze DN300 v délce 430m. Tato kanalizace pak bude sloužit i pro splaškové odkanalizování výhledových objektů v areálu investora.
Dešťová kanalizace bude vedena přes zásak vedle navrženého objektu do stávající jednotné areálové kanalizace vedené areálem a zaústěné do veřejné kanalizace na ulici Vrchlického.



Bilance splaškových vod

124 lůžek	1 lůžko x 45 m3/rok =	5.580 m3/rok   
Tj. 15,29 m3/den nebo 15.287,67 l/den 

Provoz uvažován 365 dnů/rok.                  

15.288 l/den : 150 l/EO = 101,92 EO     

Výpočet znečistění dle ČSN 75 6402 a 75 6101
BSK5
101,92 x 60 g/os/den     Þ   6,115kg/den    tj.  400 mg/l
CHSK
101,92 x 120 g/os/den   Þ   12,230 kg/den    tj.  800 mg/l
NL
101,92 x 55 g/os/den     Þ   5,606 kg/den    tj.   366,7 mg/l
 

Tabulka znečištění a množství odpadních vod 
Vypouštění po 365 dnů/rok

Průměrné znečištění	mg/l	kg/den	t/rok

BSK5 	400	6,115	2,232
CHSK	800	12,230	4,464
NL	366,7	5,606	2,046


Množství odpadních vod	l/s	m3/den	m3/rok

Průměrné	0,176	15,288	5.580,12
Maximální	0,264	22,932	8.370,18

 
Kolektor v areálu nemocnice:

Součástí díla je i podzemní technická chodba , která objekt napojuje na  stávající technickou chodbu nemocnice, ve které prochází přípojka NN,  slaboproudy a rozvody tepla,. V etapě výstavbu domova pro seniory bude třeba provést přeložení resp. překřížení se stávající technickou chodbou, která napojuje  nemocnici z trafostanice Rantířovská a propoje  trafostanic.

Přeložky inženýrských sítí v souvislosti s novou křižovatkou mimo areál -  ulic Rantířovská  x vjezd do areálu nemocnice. V souvislosti s vybudovaným typem křižovatky bude překládáno  nebo ochráněno vedení plynu, vodovod,slaboproud, VN .



ZPRACOVATEL : ATELIER PENTA  v.o.s. , Mrštíkova 11, Jihlava



