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Zadavatel shora uvedené nadlimitni vefejné zakézky na dodavky obdrZel dne 2. bfezna 2018 Zadost
o poskytnuti vysvétleni zadavaci dokumentace (dale jen ,,ZD*). Doslovné znéni dotazii vietné odpovédi

zadavatele je uvedeno niZe.

Dotaz ¢. 1

Znéni dotazu:

Zadavatel poZaduje v ramci vefejné zakazky ,Nemocnice Nové Mésto na Moravé — Operaéni stoly™
pln¢ elektricky nastavitelny elektromechanicky systém zékladnich poloh operaéniho stolu
Dotaz: ‘
Umozni zadavatel nabidnout jiné, adekvétni technické feSeni bez dopadu na funké&nost opera¢niho
stolu, které splfiuje stejny medicinsky ucel s tim, Ze pohyby operaéniho stolu budou zajistény
elektrohydraulicky?

Uchazet se domniva, Ze elektrohydraulické stoly jsou minimalng na stejné technické trovni jako stoly
elektromechanické, v n&kterych ohledech je po technické strance jestd prevysuji. Napt.,
elektrohydraulické stoly jsou ovlddany jednim Gerpadlem hydraulického oleje a soustavou ventild, kdy
Cerpadlo je jiSténo proti prehfati. Spotieba el. energie erpadla neni tak vysoks, aby byl vykon a
nosnost stolu jakkoliv umérny stavu akumulatora. Od toho se odviji délka provozu na jedno nabiti, kdy
stal vydrzi aZz 7 dni provozu bez nabiti. Akumulétory z toho divodu nejsou tolik zat&Zovény a tim se
prodluZuje jejich Zivotnost. Kazdy pohyb je ovladéan sérif ventilt, tedy i pfi selhani n&kterého z ventili
zlstava deska stolu v posledni nastavené poloze. U elektromechanickych stolii jsou veskeré pohyby
ovladany mnoha elektromotory. Jejich vykon a nosnost je pfimo Umérny stavu akumulatort a
polohovani stolu se miZe jevit po letech provozu jako trhané. Hydraulicky systém zvySuje téZ nosnost
stolu oproti elektromechanickému systému, coZ vzhledem ke stile se zvySujicim pozadavkim na
nosnost stolu, povazuje uchaze¢ za jednoznatnou vyhodu. U elektromechanického stolu pi jeho
pretizeni hrozi spaleni motord nebo uvolnéni motoru ze svého uchyceni, protoze motory vétSinou
nemaji Zadnou tepelnou pojistku a dochazi tak k vymén& motorfi i pokroucenych vodicich tyi.

Pro pfipad selhani akumulatorl, &i pii jiném selhani napajeni &erpadla elektrickou energii jsou
elektrohydraulické stoly vybaveny mechanickou hydraulickou pumpou, diky které lze mechanicky
dostat stil bez v€t$i namahy do poZadované polohy i bez elektrické energie, coz u elektromechanického
stolu neni v Zddném pfipadé mozné.
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Znéni odpovedi:

Zadavatel nepfipousti nabidku operacnich stoli s elektrohydraulickym pohonem pohybu
s ohledem na pozadavky a potieby provozu a také s ohledem na zkusenosti zadavatele ziskané p¥i
provozovani operacnich stolu s elektrohydraulickym pohonem.

Elektrohydraulicky pohon vyznamné zvySuje riziko zdvad spojenych s net&snosti a opotiebenim
systému, musi byt také providény &astéj$i kontroly hydraulického okruhu. Pokud vznikne
porucha na elektrohydraulickém pohonu, cely operaéni stil se stane nefunkénim a musi byt
odstaven z provozu. Pokud viak nastane porucha jednoho z mnoha elektromotori, operaéni stiil
zustane i naddle funkéni a pouzitelny, pouze s uréitym omezenim. S ohledem na vySe uvedené se
elektromechanicky pohon ve vztahuk elektrohydraulickému pohonu jevi vyznamné
efektivnéjSim FeSenim. I soucasny vyvoj v oblasti vyroby operacnich stoli tomuto ndzoru
zadavatele odpovida.

Zadavatel v dané véci sdé€luje, Ze v soufasné dobé je mu zniamo vice vyrobei, ktefi maji ve
svém portfoliu plnéni, které dany technicky pozadavek spliiuje.

Uverejnéni a poskytnuti vysvétleni ZD

V souladu s ¢lankem 13.3.2 ZD je pro poskytnuti vysvétleni ZD vyuZito elektronickych prostiedki.
Vysvétleni ZD v€etné presného znéni Zadosti o vysvétleni ZD zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zakona
uvefejfiuje stejnym zplsobem, jakym byla uvefejnéna ZD, tj. elektronicky, neomezené a piimym
dalkovym pfistupem na profilu zadavatele — viz https://ezak kr-vysocina.cz/profile display 196.html

Vysvétleni ZD zasili zadavatel souc¢asné viem jemu znimym dodavatelim, tj. dodavateliim, kterym
byla poskytnuta ZD prostiednictvim profilu zadavatele za podminky, Ze si soudasné!!! se stazenim
ZD aktivovali na profilu zadavatele v sekci ,Zadavaci dokumentace vefejné zakizky“ odbér
upozornéni na zmény v zadavacich podminkach, resp. dodateénych informaci (viz ¢l. 13.2.1 ZD).

V Novém Mésté na Moraveé dne 7.3.2018

Nemocnice Nové Mésto na Moravé,
pfispévhevé organizace
JUDr. Véra PALECKOVA

reditelka

JUDr. Véra Paleckova, feditelka nemocnice
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