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Objekt: Nadjezd Skuhrov

Kraj, okres: Vysocina, Havlicklv Brod
Prohlidku provedla firma: DIVYP Brno s.r.o.
Prohlidku proved!: Doc. Ing. Jan Tomek, CSc., Opravnéni MDCR &. 1/ 98
Pfitomni: Ing. Jan Tomek, Opravnéni MDCR ¢&. 135/2011
Provedeni prohlidky dne: 14.9.2016
Pocasi, teplota: Jasno, 25°C
A. ZAKLADNI UDAJE
Cislo komunikace: Stanigeni: km ev. &.;
Nazev objektu: Most Nadjezd Skuhrov
Staniceni ve sméru: od Silnice ¢&. 1/38 do Skuhrov
Orientace mostu: leva stranasmér Kolin prava strana smér Havlié¢kdv Brod
Majitel mostu Neni vefejné znamy, objekt se nachazi nad silnici I/38 a pfijezdné komunikace jsou v

majetku RSD CR.
B. POPIS CASTI MOSTU

® Obecné HP je zpracovana v systému BMS.

1. Zaklady mosinich podpér a kiidel

® Zaklady Zaklady mostnich podpér jsou nepfistupné. Pii prohlidce nebyly podrobnéji
diagnostikovany, pficemz bez provedeni sond nelze zplsob zaloZeni zjistit. Zaklady
mostu jsou pravdépodobné plosné.

2. Mostni podpéry, kiidla, éelni zdi

® Mostni podpéry Mostni opéry jsou masivni z monolitického betonu. Povrchova Uprava opér je
provedena vapenocementovou omitkou. Ulozné prahy na opérach jsou ZB. Zavérné
zdi jsou z masivniho monolitického betonu.

® Mostni kfidla Mostni kiidla jsou rovnobézna, monolitickd betonova. Povrchova uprava kiidel je
provedena vapenocementovou omitkou.

3. Nosna konstrukce, loZiska, klouby, mostni zavéry

® Nosna konstrukce Most je kolmy. Rok postaveni mostu je 1975. Nosna konstrukce je sestavena z 7 ks
prefabrikovanych predpjatych nosnik(l 1-67 . Podhled nosné konstrukce (vCetné
bocnich ploch) je opatien vapenocementovou omitkou.

® |ozZiska Nosna konstrukce je uloZzena na ocelolitinové loziska. Pevna loZiska jsou umisténa na
opéfe OP2. Pohybliva jednovaletkova loziska jsou umisténa na opére OP1.

® Mostni zavéry Mostni zavéry jsou nad opérami povrchové typu GHH.

4. Mostni svrsek - vozovka, izola¢ni systém, chodniky, fimsy, kolejovy svréek, zélivky
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® Vozovka Vozovka na mosté je s zivicnym krytem se zpevnénou krajnici. Zpevnéni krajnice je
provedeno asfaltovou vrstvou. Pfiény sklon vozovky je oboustranny, podelny skion je
po sméru stanic¢eni. Odrazny prouzek na pravé strané Sifky 1,39 m a vysky 0,15 m je
soucasti chodniku a je tvofen obrubniky, na levé strané sirfky 1,30 m a vysky 0,15 m je
soucasti chodniku a je tvofen obrubniky.

@ |zolacni systém Hydroizolaci bez provedeni sand nelze zjistit, je zfejmé celoplo$na.
© Chodniky Chodniky jsou oboustranné, na pravé strané je Sitky 1,39 m a na levé strané je Sirky
1,30 m. Povrch chodnikl je tvoren litym asfaltem. Na obou stranach je osazen zulovy

obrubnik $ifky 0,2 m a vysky 0,15 m.

® Rimsy Mostni fimsy jsou na obou stranach mostu Zelezobetonové monolitické. Mostni fimsy
maiji na obou stranach mostu vysku 0,32 m a $ifku 0,4 m.

5. Mostni vybaveni - zachytna, ochranné a revizni zafizeni; dopravni znaéeni, osvétleni,

odvodiiovaci zafizeni

® Zachytna zafizeni Zabradli na mosté je ocelové se svislou vyplni. Sloupky jsou profilu 80/60, horni
madlo profilu 100/60, vnitfni madla jsou pasovinou 40/08, svislé vypln je tvofena L 25.
Vyska zabradli je na obou stranach mostu 1,02 m od fimsy. Svodidla nejsou na mosté
osazena.

® Ochranna zafizeni Z&dna ochranna zafizeni nejsou na mosté umisténa.

® Revizni zafizeni Zadna revizni zafizeni nejsou na mosté umisténa.

® Dopravni znaceni Tabulky s evidenénimi &isly nejsou na mosté osazeny. Dopravni znadeni omezujici
zatizitelnost neni na mosté osazeno. Jiné dopravni znaéeni na mosté neni.

@ Osvétleni Vefejné osvétleni neni v blizkosti mostu umisténo.

® Odvodiiovaci zafizeni Odvodnéni mostu je provedeno pii¢nym a podélnym sklonem vozovky mimo most.

6. Cizi zafizeni

@ Cizi zafizeni Na vnéjsich stranach zabradli po obou stranach je umisténa reklama.

7. Uzemi pod mostem a pristupové cesty

® Uzemi pod mostem Je tvofeno silnici &.1 /38.

® Piistupové cesty Pfistupnost k nosné konstrukci je obtizna jen za pomoci plosiny. Pfistupové cesty pod
most tvoii strmé svahy.

C.STAV A ZAVADY CASTI MOSTU

® Pasport V souboru Pasport byla zkontrolovana pasportizaéni data.
1. Zaklady mostnich podpér a kiidel, zemni {éleso

@ Zaklady podpér a kiidel  Stav zaklad(i bez provedeni sond nelze zjistit. Nebyly pozorovany zavady zplsobené
poruchami zaklad(.

® Zemni téleso Zemni téleso je zarostlé vzrostlou vegetaci, kefi, stromy.
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2. Mostni podpéry, kridla, ¢elni zdi

® Mostni podpéry

® Kiidla

3. Nosna konstrukce

® Nosna konstrukce

Na povrchu mostnich opér jsou zfejmé stopy zatékani s prasaky. Na obou opérach je
patrny priisak mostnim zavérem, Glozné prahy jsou poskozené. V omitce jsou zigjmeé
stopy zamaceni, mapy, misty dochazi k odpadavani.

Na pohledovych plochéch kiidel jsou misty vykvéty. Povrch mostnich kiidel je celkové
degradovan.

Na podhledu nosné konstrukce jsou viditelné stopy promaceni a vykvéty v misté
dobetonavky mezi nosniky. Na spodnim povrchu nosné konstrukce jsou odpadlé kryci
vrstvy betonu, s prokopirovanymi timinky.

4. LoZiska, klouby, mostni zavéry

® | oziska

® Mostni zavéry

Postaveni ocelovych lozisek je spravné. Vlivem zatékani do prostoru ulozeni jsou
loziska znecisténa, zkorodovana,

Mostni zavéry nejsou funkéni, ve vozovce jsou v okoli povrchového zavéru trhliny a
vytluky. Na obou stranach je patrny prisak mostnimi zavéry do prostoru ulozeni.

5. Vozovka, chodniky, fimsy, kolejovy svrsek, zalivky

® \/ozovka

® Chodniky

® Rimsy

6. Izolaéni systém

® |zolaéni systém

7. Odvodriovaci zarizeni

@® QOdvodiiovaci zafizeni

Zavady na vozovce jsou obrus, vytluky, vyspravy, nerovnosti, trhliny, blokové trhliny.
Na krajnici jsou patrné nanosy necistot, zbytky posypového materialu. Ve spafe mezi
vozovkou a chodnikem je uchycena vegetace. Vozovka za mostnimi zavéry v misté
pfechodové oblasti propadia na obou stranach mostu. Vytluky a trhliny jsou na
vozovce pied a za mostem i na samotnych najezdech k mostu z obou stran.

Povrch chodniku je celkové rozpadly (celkové degradovan). Ve spafe mezi
obrubnikem a chodnikem je uchycena vegetace.

Na obou stranach maji mostni fimsy olamané hrany s uchycenymi mechy, hloubkové
degradovany spodni povrch a obnazenou korodujici vyztuz. Na obou stranach mostu
je patrny prisak pod fimsou. Silné degraduje beton na fimsach (hlavné na strané od
Havl.Brodu), ¢asti betonu jiz odpadly v minulosti na vozovku silnice, hrozi moznost
dalsiho odpadnuti betonu.

Stav izolace bez provedeni sond nelze zjistit, vzhledem ke stavu nosné konstrukce
neni funkéni, dochézi k prisaku pres nosnou konstrukci, opéry a kfidla. Nebezpeti
koroze predpinacich kabel(.

Odvodnéni mostu je provedeno piicnym a podélnym sklonem vozovky mimo most.

8. Svodidla, zabradelni svodidia, zabradli, dopravni zna¢eni a oznaceni mostu

@ Syodidla

@ Zabradli
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Nejsou umisténa.

Konstrukce zébradli na obou strandch mostu nevyhovuje z hlediska CSN, vyska
zabradli je 1,02 m. Ocelova zabradli ma prokreslenou korozi, bodovou korozi, silné
zkorodované sloupky zabradli kotvenych do fims (hlavné na strané od Habr().
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® Dopravni znaceni Chvbi dopravni znacdeni omezuiici zatizitelnost.

® Oznaceni mostu Oznaceni mostu evidenénimi Eisly na mosté chybi.

9. Ochrannéa zaiizeni - ledolamv. zahozv. lodni svodidia. protidotvkové. protikourové.
protinarazové, kryci a izolac¢ni zabrany, protihlukové zdi a pod.

® Qchrannd zaiizeni V blizkosti mostu nejsou zadnd ochranna zafizeni.

10. Cizi zafizeni na mosté

® Cizi zafizeni Cizi zafizeni neovliviiuie stav mostu.
@ Vedeni, chranicky Neisou Zzadné informace o vedeni.
11. Uzemi pod mostem a pfistupové cesty

@ Uzemi pod mostem Most se nachazi nad silnici ¢.1/38 na obchvatu obce Skuhrov, hrozi poranéni
odpadavajicimi betonovymi ¢astmi fims.

® Pristupové cesty Pristupnost k nosné konstrukci je obtizna jen za pomoci plosiny. Pfistupové cesty jsou
zarostlé vzrostlou vegetaci, kefi, stromy.

D. HODNOCENI{ PECE O MOST, VYKONU BEZNYCH PROHLIDEK,
KVALITY UDRZBOVYCH PRACI A PROVADENI OPRAV,
ZAVADY MOSTNI EVIDENCE

Bézné prohlidky mostu nejsou provadény (viz. zaznamy piedlozené mostmistrem). Bézné prohlidky mostu nebyly
predany zpracovateli.

Bé&Zna Gdrzba dle zjisténeho stavu mostu neni provadéna, popis je v zapisu hlavni prohlidky.
Mostni evidence neni vedena podle CSN 736220/2010. Chybi schéma objektu.
Projektova dokumentace mostu nebyla k nahlédnuti.

Zaznam z predchazejici hlavni prohlidky (HP) neby! k dispozici.

Plnéni zavéra z piedchazejici HP:
Neni znamo, Ze vykon HP byl jiz diive proveden.

E. OPATRENI ZKVALITNENI SPRAVY OBJEKTU, NAVRH
NA ODSTRANENT{ ZJISTENYCH ZAVAD

6. Odstranéni periodické
- Qdistit krajnice od nanos, zbytk( posypového materialu a uchycené vegetace.

- Ocistit Ulozné prahy na podpérach mostu.
- Qdstranéni vzrostlé vegetace na pfistupech pod most a v jeho blizkém okoli.

5. Odstranéni ihned
- Umistit tabulky s evidenénim &islem mostu.

- Objednat diagnostiku mostu.

4. Odstranéni do nejblizsiho zimniho obdobi
- Opravit vodni skluzy podél kiidel.

- Oprava rozpadajicich se fims (nebezpedi Urazu odpadlymi &astmi fimsy).
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- Oprava rozpadaijicich se povrchil chodnikl a vytvofeni odrazného pruhu.
- Osadit dopravni znaceni B13,E13,B14.

3. Odsiranéni nuino do 1 roku
- Kompletni oprava / vyména zabradli a provedeni ochranného natéru zabradli.

- Vyspravit kryci vrstvy (omitky).

2. Odstranéni nutno do 5 let
- Planovat celkovou rekonstrukci vozovky véetné vymény hydroizolace a mostnich zavéri.

- Sanovat podhled nosné konstrukce, betony opér a kiidel.

"~ Provéiit odvodnéni komor mezi nosniky.

F. ZAZNAM O PROJEDNAN{ OPATRENI SE SPRAVCEM MOSTU,
STANOVENI DRUHU UDRZBY A OPRAV, STANOVENI ZPUSOBU
A TERMINU ODSTRANIENI ZAVAD, PRIPADNE NARIZENI
ZATEZOVACI ZKOUSKY, STANOVEN{ PREDBEZNE CENY PRACI

Datum projednani: 7.10.2016
Poznamka: Zaveéry z HP byly projednany se zadavatelem.

Stav mostu v pfedloZzeném ML se méni - v disledku piehodnoceni stavu zavad.

Doplnén stavebni stav mostniho vybaveni - V, ktery ma informativni vyznam.

* Doporucuiji s ohledem na souc¢asny stav mostu provést staticky prepodéet zatiZitelnosti.

G.ROZHODNUTI O ZMENE ZATIZITELNOSTI A KLASIFIKACNIHO
STUPNE STAVU NOSNE KONSTRUKCE A SPODNI STAVBY MOSTU

Stavebni stav: koeficient stavebniho stavu
Spodni stavba IV - Uspokojivy a= 08
Nosnd konstrukce V - Spatny = 06
Mostni vybaveni V - Spatny o= 0,6
STAV MOSTU o= 0,6

Pouzitelnost: 11-podminé&né pouzitelny
Poznéamka:
- Stav mostu v pfedlozeném ML se méni - v dlsledku pifehodnoceni stavu zavad.

Zatizitelnost: CSN /1975

Prevzata z ML odhad Stanovena HP 2016
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normalni V, = 32t Vo= 191 redukce o =
vyhradni V= 80 t V,= 48t
vyjimeéna V.= 196 t Vo= 1178
Maximalni napravovy tlak:
Poznamika: Poznamka:
- Koeficient stavebniho stavu zahrnuty do velikosti || POZ0OR 1] - Zatizitelnost je odvozena z plaine CSN v dobé

zatizitelnosti v HP ma hodnotu 0,6 .

vystavby 1975.

- Doporuéuii s ohledem na soucasny stavebni stav mostu provést redukci hodnot zatizitelnosti.
- Doporuéuji s ohledem na souc¢asny stav mostu provést staticky piepocet zatiZitelnosti.

Stanoveny termin dalsi hlavni prohlidky: fijen 2017

Uvedeny interval se pfiméfené zkrati, dojde-li ke zhor$eni stavu mostu nebo jeho poskozeni.

V souladu s élankem 3.3.1. CSN 73 6221 - Prohlidky mostt pozemnich komunikaci, pfipadné prvni hlavni
prohlidku po provedeni rekonstrukce mostu.

"

7

Tisk dne 6.10.2016 , )
e

~ HpP provéai

Doc. Ing. Jan Tomek, CSc.
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FOTODOKUMENTACE MOSTU ev.¢. Nadjezd Skuhrov (14.9.2016, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

FO é. 1 Ce]kovy pohled leva strana  FOTOG&. 2 Celko pohld prﬁvé strana

FOTO& 3 Pohled na opéru &. 1

/’rt L_“ :
/"

FOTOZ 5  Pohled na opéru & 2 | FOTO& 6  Kfidlo & 1 leva strana

o

Strana 1




FOTODOKUMENTACE MOSTU ev.¢. Nadjezd Skuhrov (14.9,2016, Tomek Jan, Doc.Ing.CSc.)

FOTO&. 11  Detail pravé fimsy — celkové FOTO & 12 Detail tlozného prahu, OP2

degradovana odpadavajici velké
kusy. Nebezpecné.

Strana 2

Detail NK — dobetonvka mezi
nosniky. Opadan kryci vrstva
vyztuze.

-

opadand kryci vrstva vyztuze



