Příloha č. 1 výzvy – technická specifikace
Veřejná zakázka: Vybudování multimediálních učeben pro jazykové a přírodovědné vzdělávání

Technické specifikace

Část 1 - nábytek do učeben Gymnázia Třebíč
37 kusů multifunkční stůl pro jednoho žáka. Stůl musí umožnit schování počítače typu all-in-one o max. rozměrech šířka 60 cm, hloubka 21 cm, výška 50 cm, hmotnost do 10 kg zasunutím výsuvného mechanismu do pracovní desky. Počítač musí být ve schované poloze chráněn obložením ze všech stran a mechanismus musí umožňovat uzamčení výjezdu počítače klíčem. Zadavatel si vyhrazuje právo před výrobou stolů upřesnit rozměr počítače, potažmo otvoru a víka ve stole podle pořízeného typu počítače. Dodavatel je povinen před zahájením výroby kontaktovat zadavatele ohledně potvrzení předmětných rozměrů. 
Výsuvný vertikální mechanismus musí umožňovat automatickou fixaci v horní (vysunuté) nebo dolní (schované) poloze bez nutnosti cokoliv šroubovat nebo jinak mechanicky ovládat. Mechanismus musí umožňovat přichycení all-in-one počítače pomocí standardního VESA držáku (100x100 mm). Mechanismus musí umožňovat horizontální i vertikální natáčení all-in-one počítače ve vysunuté poloze. Výjezd monitoru bude v zadní části stolu pod odklopnou lištou hloubky minimálně 110 mm.
Ve spodní části mechanismu bude drátěný koš pro odložení klávesnice a myši.
Nohy stolu musí být osazeny návlekem dlouhým minimálně 200 mm pro ustanovení do přesné polohy. Nohy stolu musí umožňovat fixaci k podlaze učebny.
Stůl musí být vybaven vestavěným tunelem pro vedení kabeláží.
	Šířka
	700 mm

	Výška
	760 mm

	Hloubka
	680 mm

	Materiál nosné konstrukce
	Ohýbaný ocelový profil minimálně 50x30 mm tvaru plochoovál, minimálně 1,5 mm silná ocel

	Povrchová úprava nosné konstrukce
	Vypalovací prášková barva RAL Silver 9006

	Materiál bočních obložení
	Laminovaná dřevotřísková deska síly minimálně 18 mm

	Povrchová úprava bočních obložení
	Dekor bříza

	Materiál pracovní desky
	Laminovaná dřevotřísková deska síly minimálně 25 mm

	Povrchová úprava pracovní desky
	Dekor bříza

	Ochrana viditelných hran dřevotřískových desek
	Lité PUR

	Záruka
	5 let

	Příslušenství
	VESA držák



Způsob řešení v současné době používaných stolů a počítačů je na přiloženém videu.


[bookmark: _GoBack]39 kusů výškově stavitelných otočných kancelářských židlí na plynovém pístu s výškově stavitelným opěrákem bez područek, bez podhlavníku, bez pojezdových koleček jen na kluzácích.
	Šířka sedáku
	minimálně 510 mm

	Výška sedáku
	nastavitelná minimálně v rozmezí 440 až 520 mm

	Nosnost
	Minimálně 120 kg

	Potahový materiál sedáku i opěráku
	Textil, barva tmavě modrá (Bondai 4007)

	Záruka
	5 let



2 ks katedra multimediální, přístrojová - roletová skříňka pro ovládací pult, AV přístroje 1300 x 600 x 760 mm
	Šířka
	1300 mm

	Výška
	760 mm

	Hloubka
	600 mm

	Popis
	Pracovní deska 25 mm s ABS hranou. V pracovní desce stolu bude průchodka průměru 70 mm pro kabeláž pro monitor. Konstrukce katedry z LTD 18 mm, dvojitá záda pro vedení veškeré kabeláže. Pojezd pro klávesnici pod pracovní deskou.
Roletová skříňka pro AV techniku: šíře 60 cm, ve spodní části jekl 40 x 20 mm, 2x stavitelné police, horizontální roletová dvířka se zámkem.

	Záruka
	5 let

	Povrchová úprava
	Dekor bříza

	Povrchová úprava kovové nosné konstrukce
	Vypalovací barva RAL Silver 9006



