Technická specifikace Geoexpozice při SZŠ Třebíč

Záměrem Geoexpozice je vystavit významné horniny jednak z kraje Vysočina, jednak z českého masivu. Geopark bude sloužit především středoškolákům, ale i žákům základních škol z Třebíče a okolí.

Dodávka Geoexpozice je komplexní dílo sestávající z následujících součástí:
1. Dvacet bloků či skupin bloků hornin dle specifikace níže,
2. Tři sbírky týchž hornin o menších rozměrech pro práci ve vyučování dle specifikace níže,
3. Dvacet cedulek k jednotlivým kamenům dle specifikace níže,
4. Dvě infotabule dle specifikace níže,
5. Odborný text pro infotabule s recenzí vysoké školy s akreditací geologie nebo recenzí geologa muzea,
6. Sada textů v elektronické podobě o všech exponovaných kamenech s recenzí vysoké školy s akreditací geologie nebo recenzí geologa muzea:
a. Texty musí být doplněny fotografiemi mikrovýbrusů všech druhů dodaných hornin. Fotografie mikrovýbrusů musí odpovídat horninám dané lokality, ze které je daný kámen v geoexpozici. 
b. Texty budou obsahovat min. název horniny, její zařazení (typ, druh), stáří, složení, vznik, lokalita včetně mapky a fotografie. 
c. Součástí textu bude rovněž popis využití hornin v praxi včetně příkladů, kde je lze najít (zdi, sochy, obložení, místní památky) – zejména se bude se jednat o místa v Třebíči a jeho blízkém okolí u hornin, které byly v regionu využity. Popis využití bude doprovozen fotografií míst a vyznačení na orientační mapě.
d. Text bude obsahovat URL odkazy na další relevantní webové stránky (geologická služba, wikipedie, muzea...).
7. Licence na práva ke všem částem dodávaného díla – viz obchodní podmínky.
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Specifikace hornin z bodu č. 1 a 2[footnoteRef:1] [1:  Pro sbírky hornin neplatí požadovaný minimální rozměr.] 

	Číslo
	Hornina
	Původ
	Požadovaný minimální rozměr[footnoteRef:2] [2:  „O“ je definováno jako rozměr, který je možné definovat jako „zrnitost“, tedy že daný kus kamene neprojde smyčkou lana o dané délce.] 


	1
	Žula
	Mrákotín
	O = 4 metry

	2
	Syenit
	Kamenná u Třebíče
	O = 4 metry

	3
	Syenit erodovaný valoun
	
	O = 4 metry

	4
	Žula
	
	O = 4 metry

	5
	Granodiorit
	
	O = 3 metry

	6
	Čedič
	
	O = 3 metry

	7
	Čedič sloupkový
	Soutěsky
	O jako obvod sestavy sloupků = 3 metry

	8
	Spilit
	
	O = 3 metry

	9
	Droba
	
	O = 3 metry

	10
	Břidlice – dva kusy desek
	
	O jako obvod každé desky po hraně = 3 metry[footnoteRef:3] [3:  Ani jedna deska břidlice neprojde smyčkou lana o dané délce „naplocho“.] 


	11
	Pískovec
	
	O = 3 metry

	12
	Slepenec
	
	O = 4 metry

	13
	Vápenec jurský
	
	O = 3 metry

	14
	Vápenec devonský
	
	O = 3 metry

	15
	Travertin
	
	O = 3 metry

	16
	Rula
	
	O = 4 metry

	17
	Rula
	Z jiné lokality než č. 16
	O = 3 metry

	18
	Amfibolit
	
	O = 3 metry

	19
	Mramor
	
	O = 3 metry

	20
	Mramor
	Z jiné lokality než č. 19
	O = 3 metry



Postup dodávky: bloky hornin budou nejprve všechny shromážděny přibližně na místě označeném v mapce fialovou barvou nebo na jiném vhodném blízkém místě. Na základě vzhledu jednotlivých kusů kamenů budou zadavatelem do jednoho týdne od shromáždění všech bloků hornin určena přesná místa, polohy a natočení usazení každého kamene přibližně v oblasti vyznačené v mapce oranžovou barvou.
Kameny budou usazeny na urovnanou zem, sloupkový čedič do betonového lůžka minimálně 20 cm mocného 20 cm pod úrovní okolního povrchu. Betonové lůžko bude přikryto zeminou. Obě desky břidlice budou obdobně jako sloupkový čedič usazeny v betonovém lůžku nastojato s přesahem. Přesnou polohu a orientaci sdělí zadavatel.
Místo finálního usazení je osvětleno veřejným osvětlením, zadavatel se zavazuje určit místa pro kameny tak, aby nekolidovala s ochranným pásmem vedení apod.
Kromě hornin čísla 3, 7 a 10 bude po finálním usazení na každém bloku zhotovena leštěná ploška v horní polovině kamene o minimální ploše 200 cm2.

Mapka dodávky bloků hornin
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Fotografie místa dodání bloků hornin geoexpozice
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Specifikace cedulek k jednotlivým kamenům dle bodu 3
Ke každému z dvaceti bloků nebo skupin bloků kamenů bude připevněna nerezová cedulka o rozměrech minimálně 15 x 10 cm s informacemi:
· Název kamene
· Lokalita původu
· QR kód
Zadavatel dodá adresy pro QR kódy do 2 týdnů od shromáždění všech kamenů.

Specifikace infotabulí dle bodu 4
Na obou stranách geoexpozice bloků hornin – přibližně na koncích oranžové čáry vyznačující orientační polohu budou umístěny infotabule o rozměrech minimálně 100 x 80 cm s protisprejovou a UV ochranou. Infotabule ponesou odborný text s recenzí vysoké školy s akreditací geologie nebo recenzí geologa muzea (dle bodu 5).
Konstrukce stojanu bude provedena z akátového dřeva. Provedení konstrukce bude odpovídat vzoru dle fotografie. Zachycený stojan je možné shlédnout v Třebíči u stezky na levém břehu řeky Jihlavy spojující Havlíčkovo nábřeží a ulici Zdislavinu.
Fotografie požadované konstrukce stojanu
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Zadavatel si je vědom faktu, že dodání předmětů dle bodu 1 této specifikace je podmíněno příznivou shodou přírodních podmínek a že tato shoda nemusí nastat za všech okolností. V případě, že nebude možné obstarat bloky hornin číslo 1 a/nebo 2 v požadovaném rozměru, je možné je nahradit dvěma bloky daného druhu, přičemž každý z nich musí splnit 80 % předepsaného rozměru pro dodávku jediného bloku. V případě ostatních hornin musí každý ze dvou „náhradníků“ splnit 90 % předepsaného rozměru. 
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