+0,000 = 280 m.n.m

INVESTOR o o v vs v P . v v
Domov dichodct Onsov, pfispévkova organizace, Onsov 1, 395 01 OnSov
AKCE Revitalizace terapeutické zahrady DD On3ov
pozemek p.¢. 157, 158, st.1 a st. 2, k.U. OnSov
STUPEN
CAST GENERALNi PROJEKTANT
Tl Adam Rujbr Architects
Srbska 22, 612 00 Brno - Kralovo Pole
Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041
Horej$i nabrezi 19, 150 00 Praha 5
Tel.: 251 511 333, Fax: 251 511 334, GSM: 603 799 403
ODPOVEDNY PROJEKTANT Ing. arch. ADAM RUJBR HLAVNi PROJEKTANT Ing. arch. ADAM RUJBR
PROJEKTANT Ing. arch. Ale$ Chlad ARCHITEKT Ing. arch. ADAM RUJBR
VYPRACOVAL Ing. arch. Ale§ Chlad HIP Ing. arch. ADAM RUJBR
KONTROLOVAL Ing. arch. ADAM RUJBR KONTROLOVAL Ing. arch. ADAM RUJBR

OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY

A PRUVODNI ZPRAVA
B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
C SITUACNI VYKRESY

CA1 Situacni vykres $irsich vztah(
C.2,3 Celkova a koordinacni situace
C.4 Katastralni situacni vykres

D DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

S001 - CHODNIKY (DLAZDENE) A ZPEVNENE PLOCHY
S002 - VEGETACNI UPRAVY

S003 - ZAHRADNI STAVBY

5004 - CHODNIKY (POVALOVE) A SPECIALNI

S005 - VODNI STAVBY VCETNE PRIPOJENi VODY
S006 - ROZVOD NN

S007 - KVETINACE A POKLOP

Seznam vykresu

ID vykresu Jméno vykresu Méritko kresby
S003.1 ZAHRADNI STAVBY

S003.2 Altan, pudorys a zaklady 1:50
S003.3 Altan, fezy a popis konstrukce 1:50
S003.4 Susarna, pudorysy a fezy 1:50
S003.5 p.16,19,20 Brany pro pop. rostliny 1:50, 1:20
S003.6 p.19,20 Brany pro pop. rostliny 1:20
S003.7 p.09, p.07 - Hristé 1:50
5003.8 p.01-05 plot a p.06 lavicka 1:20
5004.1 CHODNIKY (POVALOVE) A SPECIALN{

S004.2 Specialni chodniky 1:20, 1:500
S005.1 VODNI STAVBY VCETNE PRIPOJENI VODY

S005.2 Retencni jezirko 1:20, 1:200
S005.3 p.12 Vodni nadrz 1:25
S005.4 Situace - Rozvod vody 1:500
S006.1 ROZVOD NN

S006.2 Situace - Rozvod NN 1:500
S007.1 KVETINACE A POKLOP

S007.2 Technicka zprava

S007.3 p.13 Cortenovy kvétinac s lemem 1:25
S007.4 p.14 Cortenovy kvétinac s lemem 1:25
S007.5 p.15 Cortenovy kvétinac s lemem 1:25
S007.6 p.10 Cortenovy kvétinac 1:25, 1:20
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ALTAN

Zaklady

- Podkladni hubeny beton 50 mm

- kryti vyztuze 45 mm

- beton tvarovek ztraceného
bednéni / pilifové tvarnice C16/20
- beton zalivky C25/30

- vyztuz ocel 10 505 (R), 57 kg/m3

Kotveni sloupt

- kotveni na ocelovou pozinkovanou patku
- patka kotvena do zakladu a do drevéného sloupu

- material S235JR
- celkem 8 KS

Vykaz materialu podlaha

jméno profil délka ks
nosnik na sloupech  80/160 8 000 2
pri¢né nosniky 80/160 5 000 12
prka - zaklop 25/100 8 000 80
Vykaz materialu konstrukce

jméno profil délka ks
sloup pr.300 4350 2
sloup pr.300 5250 2
sloup pr.300 6 050 2
sloup pr.300 7 000 2
pasek pr.125 1 000 8
podélné spojky pr.200 2 000 6
pricné nosniky pr.200 5 300 4
ztuzujici tahla RD 18 16,42 33,05 kg

Stfecha

- CTL panel, tl 80 mm, celkem 40,5 m?

- Krytina - oplechovani CTL panelu, falcovany
titanzinek tl 0,7mm

- ukon&eni okapnici RS 150, titanzinek tl 0,7 mm.
Celkem 26,2 bm

Altan, pudorys a zaklady

150 ©003.2

Revitalizace terapeutické zahrady DD OnSov
pozemek p.¢. 157, 158, st.1 a st. 2, k.u. OnSov



2 561

pr 300 mm

CLT panel tl 80. mm

+1,784

+3,000

669

pr 200 mm

279,000

pr 300 mm

+2,454

osypani terénu

prokotveni prvniho

pri¢niku do zakladu,
hemicka kotva M12,
élka 250 mm

3183

+3,000

CLT panel [ go. mm

pr 300 mm

3010

— Pr200mm

pr 300 mm

CLT panel t| 80. mm

2834

~

Pr200mm

pr 300 mm

|

~

p.23,24

hranol 80x160 mm

Altan, fezy a popis konstrukce

+1,748

-] hranol

I .
horni hrana sloupu
ochranéna natérem
a sefiznuta do
spadu min 5%.
ALTAN
Zaklady

- Podkladni hubeny beton 50 mm

- kryti vyztuze 45 mm

- beton tvarovek ztraceného
bednéni / pilifové tvarnice C16/20
- beton zalivky C25/30

- vyztuz ocel 10 505 (R), 57 kg/m3

Kotveni sloupt

- kotveni na ocelovou pozinkovanou patku

- patka kotvena do zakladu a do drevéného sloupu
- material S235JR

- celkem 8 KS

Vykaz materialu podlaha

jméno profil délka ks
nosnik na sloupech  80/160 8 000 2
pri¢né nosniky 80/160 5 000 12
prka - zaklop 25/100 8 000 80
Vykaz materialu konstrukce

jméno profil délka ks
sloup pr.300 4350 2
sloup pr.300 5250 2
sloup pr.300 6 050 2
sloup pr.300 7 000 2
pasek pr.125 1 000 8
podélné spojky pr.200 2 000 6
pricné nosniky pr.200 5 300 4
ztuzujici tahla RD 18 16,42 33,05 kg

Strecha

- CTL panel, tl 80 mm, celkem 40,5 m?

- Krytina - oplechovani CTL panelu, falcovany
titanzinek tl 0,7mm

- ukon&eni okapnici RS 150, titanzinek tl 0,7 mm.
Celkem 26,2 bm
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SUSARNA

Zaklady

- Podkladni hubeny beton 50 mm

- kryti vyztuze 45 mm

- beton tvarovek ztraceného
bednéni / pilifové tvarnice C16/20
- beton zalivky C25/30

- vyztuz ocel 10 505 (R), 57 kg/m3

Kotveni sloupt

- kotveni na ocelovou pozinkovanou patku

- patka kotvena do zakladu a do dfevéného sloupu
- material S235JR

- celkem 8 KS

Podlaha
podlaha je tvofena preskladanou dlazbou,
soucast projektu komunikaci.

Vykaz materialu konstrukce

jméno profil délka ks
sloup pr.300 2 150 2
sloup pr.300 2 300 2
sloup pr.300 2 500 2
sloup pr.300 2 650 2
pasek pr.125 1 000 8
podélné spojky pr.200 6 350 2
pricné nosniky pr.200 5 000 4

Susarna, ptidorysy a fezy

Stfecha

- CTL panel, tl 80 mm, celkem 32,8 m?

- Krytina - oplechovani CTL panelu, falcovany
titanzinek tl 0,7mm

- ukon&eni okapnici RS 150, titanzinek tl 0,7 mm.
Celkem 23,2 bm

1:50
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pricle

p.20 Dvojita brana pro popinavé rostliny
Konstrukce z dfevéného hranéného dreva, impregnované.

Sloupky maji kotevni patku s hrotem a objimkou, zarové zinkovana ocel.

18

500

pricle
100x40 100x40
? Hﬂ f il i i i i il il il il il i i i HT
S 120x150
NS 1093‘ 709\}
SN\ (P o ()
5 D D, % ) D, %
IS &, Fs* &,
N
2004\/ 120 3 820 120 3820 120 4\/200
joool |, 3 8 2 g
“ Tk ~ X X
o~ o~ o~
4 4 x
[ [} [
f=1 [=1 af
3 3 3
K=l ° o
= o] @
kotevni patka s hrotem a kotevni patka s hrotem a kotevni patka s hrotem a
objimkou, Zarové objimkou, Zarové objimkou, Zarové
zinkovana ocel zinkovana ocel zinkovana ocel
8 400
200 l 8 000 200)
200 /l/ 1120 3820 120 | 3820 120} /|/ 200
1 1 17
ol [ | [ |
g el i T T
3 il il it
pricle
100x40
? [D [ [ [ I [ [ [ [ I [ |
I ) 120x150
2 N
D,
A
O %,f
(SR 7]
A
L 600y 120 4360 120
o o
o~ o~
* o *
Q 3 Q
< | =
X X
[ [
f=1 ol
3 3
K] K=
kotevni patka s hrotem a kotevni patka s hrotem a
objimkou, zarové objimkou, zarové
zinkovana ocel zinkovana ocel
5 000
200 l 4 600 200
200 J/ JA20 4360 120} } 200 p.19 Bréana pro popinavou rostlinu
Konstrukce z drevéného hranéného dreva, impregnované.
Sloupky maji kotevni patku s hrotem a objimkou, Zarové zinkovana ocel.
o . . -
3 ot et

p-16,19,20 Brany pro pop. rostliny

<

p.16 Slunecni hodiny

Slune¢ni  hodiny, konstrukce  vodorovnych

deskovych slunecnich hodin, material cortenovy
plech s cortenovou strelkou, Cislice vypaleny do
cortenového plechu. Mozna Uprava provedeni v
podobé uméleckého dila pri zachovani funkce
slunecnich hodin.

1:50, 1:20 S003.5
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p.21 Houpaci lavicka

=

1,500

Konstrukce z drevéného hranéného dreva,
impregnované.

Opory houpacky ma kotevni patky s hrotem a
objimkou, zarové zinkovana ocel.

7 p.22 Zahradni ohnisté
Ohnisté, prenosné. Ohnisté ma 3 podpérné
2 svarované nohy a dva uchyty. Sila oceli je 3
- mm. Pramér 800 mm, vy$ka 280 mm, hloubka
ohnisté 150 mm.
/ /
N
~
(=] [=]
|8
y| 200 || 200 |y| 200 |y -
7 7 7 7
]
~
o 7
=]

p.24, p.23 - zabradli v altanu

Konstrukce z drevéné impregnované kulatiny.
Minimalni dimenze kulatiny -

vodorovné ¢asti 75 mm

pri¢niky 50 mm.

Konstrukce zabradli je kotvena do sloup( altanu

p-19,20 Brany pro pop. rostliny

Revitalizace terapeutické zahrady DD OnsSov
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Hranice prostoru
padu/dopadové
plochy

p.09 - Sestava détského hristé
Sestava se sklada ze dvou vézi se
stfechou, které jsou umisténé ve vysce
1,5 metru, nastup umoznuje zebrik.
Vyska volného padu tohoto détského
hristé je 1,5 m. Tlumici pad dle EN
1176, zajisténo 30 cm silnou vrstvu

pisku. \
\ 147,26 m?
Détské hristé je urceno pro déti od 3 do N kotveno
3 zétlukem do
zemé

14 let, na déti od 3 do 6 let je nutny
dohled dospélé osoby. Sestava musi byt
certifikovana dle EN 1176.

Q
A

material - Impregnované drevo z
lepenych hranoll ‘

kotveno
zatlukem do
zemé

p.07 - Houpacka
Houpacka s drevénou konstrukci, véetné zatloukaciho
kotveni do zemé a 2 kust sedaka. Tlumici pad dle EN

1176, zajisténo 30 cm silnou vrstvu pisku.

Détské hristé je urceno pro déti od 3 do 14 let, na déti by
od 3 do 6 let je nutny dohled dospélé osoby. Sestava
musi byt certifikovana dle EN 1176.

material - Impregnované dfevo z lepenych hranoll

skluzavka

147,26 m?

2x houpacka

Q
AP

p-09, p.07 - Hristé 3003.7

1:50
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p.01, p.02, p.03, p.04, p.05 - zabradli na hrané svahu

Konstrukce plotu z dfevéné impregnované kulatiny. Mize
byt pouzit vytézeny material z mista, musi byt ale
odkornén a impregnovan. Minimalni dimenze kulatiny
sloupek 140 mm

horni madlo 70 mm

konstrukce vyplné - podélné prvky i pricniky mi 50 mm
Sloupky maji kotevni patku s hrotem a objimkou, zarové
zinkovana ocel

650

pr. min 70 mm
o
=
140 140
o
™M
0
L max 1 700 I
1 1
kotevni patka s hrotem a kotevni patka s hrotem a
objimkou, zarové objimkou, zarové
zinkovana ocel zinkovana ocel

1800 I

810

3 645 L

p.06 venkovni lavicka

- Bocnice odlitky z
hlinikové slitiny

- sedak i opéradlo lamelyz
masivniho dreva

- nad dlazbu odsazené
pevné kotveni do podkladu
- uvedené hodnoty a
rozméry jsou minimalni
pozadované, mozna
odchylka + 100 mm

y 770 y
1 /
o
X
o ©0|
o~
~
Y 520 3 y 520 2
U U U U
O | | O O ]
o
S
n
770
= f f ut ut 0

p.08 Zahradni sestava, stll a dvé lavice
- material masiv borovice, ohranny natér
- minimalni roméry

Rozméry stolu: 1500 x 720 x 770
Rozméry lavice: 1500 x 870 x 520

foto ma ilustartivni charakter

p-01-05 plot a p.06 lavicka
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S01 - Vzorovy pricny fez probirkovy material a material z kaceni, doplnéno pulkulaci
m 1:20

% s {A*

& o N AL A 2 a4 RSN A\
o . .
B AR A e e ,}/A %00 — 4V >-povaly - kmeny z kaceni.
Y 1500 Y
7 7
Y 2 000 y
7 7

probirkovy material a material z kaceni,
doplnéno pulkulaci

/povaly - kmeny z kaceni

S01 -Vzorovy podélny rfez
m 1:20

Stérkopisek
R SRl L S EE U L PN ¢ o . —stavajici terén
S02 - pisek, zrnitost 0,2 - 2,0 mm Mocnost vrstvy pisku je 300 mm
m 1:20 pro kritickou vysku padu < 1500

mm del €SN EN 1176 a 1177

\

300

pisek, zrnitost 0,2 - 2,0 mm

T D S SN tavajici terén

A& AT ia AT e A A A AT AT R AT s

S03 - uloZzeni kamennych naslaptd
m 1:20 kamenné naslapy ulozené do stérkopisku

v% ] Stérkopisek

S04 - uloZeni zaostfenych pulkulant do stérkopisku o . B ]
m 1:20 pulkulany, na koncich sefiznuté do
$pice, pod rGznymi thly , opalované

térkopisek

i

min. 3

|
U

min,

Specialni chodniky
1201500 ©004.2
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Zpevnéni biehu kameny, pouzity z
terénich praci, proloZzeny na prostém
betonu C16/20

vytok svodu, DN 150

V. 4

vrstva Stérku, tl 300 mm

zpevnéni brehu kameny ve Stérku

vyloZeni kamenem v prostoru
vytoku pro zabranéni vymilani

UT + 0.180
UT 278.

rez PT=UT - 0.620
PT=UT 279.380

Zpevnéni brehu kameny,
pouzity z terénich praci,
proloZeny na prostém

vytok svodu, DN 150 vytézeny material 8 m?
betonu C16/20

PT=UT - 0.200
vylozeni kamenem v PT=UT 278.96&
prostoru vytoku pri
zabranéni vymilani

vrstva Stérku, tl 300 mm

zpevnéni brehu
kameny ve Stérku

UT + 0.180

e

(=]
(=]
(aa]

Vzorovy fez vedeni svodu dest'ové vody

m 1:20 NE
Zatravnéni/chodnik/stérk———=-[ ¢ P72 B P ST
' a ‘ \ \ \\ & a a a a a
. ;. of /7 N IR
po vrstvach hutneny zasyp g
zeminy z v;'/kopu\\\\. SR

a Aala A s s

s &

>
3
>
9
v

hranice pro strojni hutnéni, ‘
min 300 mm nad potrubim\ LS
=l A el la i alia

a s calla a8 A

hutnény obsyp - pisek, nehutnit A \ e e e

primo nad potrubim\\ . § s A

PVC DN150——= | 5 7 VAR VAR O SN B T TR
RN PN o | P RPN
n
a X a- YZ IS a a a
e
. s love—— |
piskové loz — 1 B ear s a s

Bude provedeno prirodni retencni jezirko. Napojeni probéhne na svody ze stfechy a terénu
nadvori, jezirko bude fungovat jako prirodni retencni bez stalého pritoku vody.

Konstrukce jezirka bude ze Stérku frakce 0/64 jako podkladu, zpevnéna kameny z mista
vykopu a okoli ulozenych také do Stérku. Jezirku se bude zasakovat nebo volné prelévat. Zadni
hrana jezirka bude zpevnéna kameny v betonu, ktera bude fungovat zaroven jako opérna pro
svah.

Vytok bude opatfen dal$imi plochymi kameny jako ochrana pfed vymilanim zpUsobenym
pritokem

Retencni jezirko
1:20, 1:200 3005-2
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U¢inna filtrace pro 10 000 L.
Kompletni set obsahuje
mechanicko-biologicky filtr,
UV lampu, Cerpadlo a hadici.
Rozméry a kapacita - 350 x 350
x 450, 9 W, 10000 L.

U¢inna filtrace pro 10 000 L.
Kompletni set obsahuje
mechanicko-biologicky filtr,
UV lampu, Cerpadlo a hadici.
Rozméry a kapacita - 350 x

revizni Sachta filtrace

p.12 Vodni nadrz s cortenovym krytem, véetné technologie a poklopu

kryt z corten plechu, tl. 1 mm

horni kryci rantl, tl 1 mm

plastové vyztuzné skruze

plastové vyztuzné skruze
plastovy Uhelnik pro zamezeni vyboceni skruze

plastovy Uhelnik pro zamezeni vyboceni skruze

0

350 x 450, 9 W, 10000 L. <" ‘

izolovana plastova revizni Sachta

plastova vana

\plastové vyztuzné skruze
/L'Jhelm'k pro zamezeni vyboceni skruze

§\plastové vyztuzné skruze

P———kryt z corten plechu, tl. 1 mm
|__——plastovy Ghelnik pro zamezeni vyboceni skruze

i |_—plastové vyztuzné skruze
I .

C}%Q{Q{Q% piskové loze, tl 100 mmsts e i M

LR ELA terk frakce 0-32 mm, tl. 300 mmygs; o -
P SN R R R O O O O R O O B R R R S ) OB R R R YRR QORI s

: : e O s @ e O o O e Octre Oate Oivre Oetie Phve ivre Patie Fire Pavre 935 0L riel00n/e 0100 eore Ohce Derie ivie OL%e Oivie OLtie 9106 05% fo Ol Ote OLtie 91569
smlialiaels RSBQGEQEROCRS eEese e e eisee “

20000 3OO ) () ) ) It lateslaresateclartedalec/atesarssatesd/alsc/alss/alsd/alscated/alisc/ates/alsc/alsclar lat ) () It It It lateslatesateclarteares/atesd/alssates/als/alscalsd/alscaltes/alels

a8 o & 4

|
%

p-12 Vodni n:dzr: 8005_3
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Vzorovy Fez sdruzeného vedeni vody a elektfiny
m 1:20

BRI - 0ssclossciesseess R0
7 ., o ey : R eiscles . . o e
atravnéni/chodnik/Stérk————=—| BCBOCBIORIORC IO Zatravnéni/chodnik/stérk
sila o e e e e I3
po vrstvach hutneny zasyp |7 g - /o o *
: . — ] N NS e po vrstvach hutneny zasyp
zeminy z vykopu LT < ~ . zeminy z vykopu
R - I -
: ° N\ £ ‘A , v s vy N
. . .. SN N N N N N N \o N\ \A\vystrazna folie, Sirka min. 330
hranice pro strojni hutnéni, PR I S R =
min 300 mm nad potrubimN ‘
R A,N\/‘*A# e | .——NNv chranicce
P I e =
folie bilé barvy: 2 N 2 iskové loz
L '€ Lo gl o ——piskové loze
signalizacni CU vodic (1,5 mmz)& P I °
vodovod v chrani¢ce——«_ - | NS SR ,%;
piskovéloie\fT\' AA
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Bude provedeno pripojeni vody k jezirku ze stavajici kapacity
objektu. Bude privedena voda v potrubi DN25 v chranicce, ve
sdruzené ryze v elektfinou s hloubkou a odstupy dle platnych
predpist a norem.

Celé vedeni bude opatfeno ozaviraci armaturou v misté napojeni a v
misté odbéru u jezirka. V Sachté u jezirka navic bude umistén

vypoustéci ventil. Cely systém je navrzen pouze pro letni provoz,
pred zacatkou zimu musi byt vypustén!

Situace - Rozvod vody

1500 ©005.4
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Vzorovy Fez sdruzeného vedeni vody a elektfiny

m 1:20
Zatravnéni/chodnik/stérk——= | L ICREORL SRt ST R0 S bbb 2
sila o e e e e I3
. _ = AN N
po vrstvach hutneny zasyp | < S
zeminyzv{/kopu\\A\\} NN \é\ \'j\ I e
S R - I - A
S NN NN BN N NN
hranice pro strojni hutnéni, oo o oA §
min 300 mm nad potrubimN ‘
3 ,wQéi
o I I e e =
folie bilé barvy- RN \§\ N

signalizacni CU vodi¢ (1,5 mmz)&

vodovod v chrani¢cce——=_ |

piskové loze——— |

y min. 500 y
U U

Zatravnéni/chodnik/stérk

po vrstvach hutneny zasyp
. zeminy z vykopu

S| TT——wystrazna folie, Sitka min. 330

)A/~NN v chraniéce

o] —piskové loze

Bude provedeno pripojeni NN pro potreby filtrace bazénku. Vedeni bude
provedeno dle platnych norem a predpisi. Napojeni probéhne ze stavajicich
kapcit objektu.

Napojeni probéhne z nejblizsiho rozvadéce, bude vytvoreno samostatné jisténi.
16A/230V.

Technologie pouzita pro filtraci jezirka, pro kterou bude pripraveno pfipojeni -
Ucinna filtrace pro 10 000 L. Kompletni set obsahuje mechanicko-biologicky
filtr, UV lampu, Cerpadlo a hadici.

Rozméry a kapacita min.- 350 x 350 x 450, 9 W, 10000 L.

JON
4

N\

)

) o

[

Situace - Rozvod NN
1:500
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1. TECHNOLOGIE ZALOZENiI VEGETACNICH PRVKU

Pfi provadéni vegetacnich uprav budou dodrzovany nasledujici normy:
- CSN 83 9011 Technologie vegetaénich uprav v krajiné - Prace s ptidou
- CSN 83 9021 Technologie vegetacnich Gprav v krajiné - Rostliny a jejich vysadba
- CSN 83 9051 Technologie vegetagnich Uprav v krajing - Rozvojova a udrzovaci
péce o vegetacni prvky
- Metodika Zakladani a oSetfovani krajinnych travnik( a travnatych ploch verejné
zelené& (SzUZ, 2011).

Pouziti vypéstkl bude v |. kvalitativni jakosti. Pouzity rostlinny material musi byt z
fytopatologického hlediska nezavadny. Rostliny budou dodany ze Skolek s podobnymi
klimatickymi podminkami a péstitelem bude garantovana plna mrazuvzdornost.

Budou dodrzeny predepsané velikosti a druhova skladba v&etné kultivard a poctu kusu;
zménu lze provést pouze se souhlasem AD. Rostliny budou dodany neposkozené s
prokofenénymi baly a budou pfed vysadbou zkontrolovany AD, tak aby mohl byt posouzeny
stav kofenll. Kofenovy bal bude soudrzny s hustym a zivym prokofenénim a kofenovym
vlasenim.

Rostliny budou vysazeny jako smésné zahony.

Pro kvalitni vyvoj zelené je nezbytné zabezpec&eni trvalé zalivky, pravidelnou zalivku je nutné
zajistit samoziejmé také vSem travnatym plocham a ostatnim vysadbam.

1.1. Vysadby trvalek a bylin do vyvysenych zahon

Zpusob zalozeni: bodova vysadba
Zavlaha: cisterna

Péstebni substrat: zahradnicky substrat
Velikost vysadbové jamy: 0,01 m3

Zajisténi povrchu vysadbové jamy: udrzovany uhor kypienim

V ramci realizace zahrady budou zbudovany vyvySené zahony. Ty budou naplnény
zahradnickym substratem (homogenizovana a tfidéna smés zeminy a kompostu v poméru
1:1). Substrat bude naplnén 3cm po okraj (méfeno po slehnuti substratu!!!). Po slehnuti
substratu dojde k vysadbé trvalek a bylinek. Vysadba bude probihat bodové do jamky o
velikosti 0,01 m3, v pravidelném trojsponovém rastru nebo dle pokynti AD. Mul¢ovani zahonu
nebude provedeno, zalivka 10 | vody / m?.

Ing. Martina Forejtova
Ing. Martina Havlova

7.2.2017
p.¢. kod polozky polozka m.j. pocet

ZALOZENIi VYSADEB VE VYVYSENYCH ZAHONECH
183 21-1312 Vysadba trvalek do nadob se zalitim - okrasné trvalky, bylinky ks 300
specifikace Naklady na sazenici - Origanum majorana - K9 ks 30
specifikace Naklady na sazenici - Lavandula angustifolia - K9 ks 25
specifikace Naklady na sazenici - Levisticum officinale - K9 ks 30
specifikace Naklady na sazenici - Melissa officinalis - K9 ks 20
specifikace Naklady na sazenici - Mentha piper - K9 ks 20
specifikace Naklady na sazenici - Salvia officinalis - K9 ks 25
specifikace Naklady na sazenici - Thymus vulgaris - K9 ks 25
specifikace Naklady na sazenici - Fragaria vesca - K9 ks 25
specifikace Naklady na sazenici - Tradescantia x andersoniana - K9 ks 25
specifikace Naklady na sazenici - Hemerocallis "Stella d'Oro” - K9 ks 25
specifikace Naklady na sazenici - Persicaria amplexicaulis - K9 ks 25
specifikace Naklady na sazenici - Iris barbata "‘Babelling brook” - K9 ks 25
specifikace Zahradnicky substrat (homogenizovana a m3 8,7

tfidéna smés zeminy a kompostu v poméru 1:1)
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p.13 Cortenovy kvétinac s lemem,
pr. 1 600

- Bude provedena nenasakava
tepelna izolace tl 40 mm mezi
krytem a plastovym kvétinacem
-bude proveden bezpecnostni
prepad kvétinace, celkem 3ks ve
vySce 350 mm

- Zahradnicky substrat
(homogenizovana a tfidéna smés
zeminy a kompostu v poméru 1:1)
- objem kvétinace 0,7 m3

- Uzité kvétiny:
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p.14 Cortenovy kvétinac s lemem,
pr. 2 000

- Bude provedena nenasakava
tepelna izolace tl 40 mm mezi
krytem a plastovym kvétinacem
-bude proveden bezpecnostni
prepad kvétinace, celkem 3ks ve
vysce 350 mm

- Zahradnicky substrat
(homogenizovana a tridéna smés
zeminy a kompostu v poméru 1:1)
- objem kvétinace 1,3 m?

- Uzité kvétiny:
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p.15 Cortenovy kvétinac s lemem,
pr. 2 400

- Bude provedena nenasakava
tepelna izolace tl 40 mm mezi
krytem a plastovym kvétinacem
-bude proveden bezpecénostni
prepad kvétinace, celkem 3ks ve
vysce 350 mm

- Zahradnicky substrat
(homogenizovana a tridéna smés
zeminy a kompostu v poméru 1:1)
- objem kvétinace 2,0 m?

- Uzité kvétiny:
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p-11 Poklop k zadlaZdéni

Sachtovy poklop v zadlazdéné plose. Urcen na

vyplnéni venkovni dlazbou nebo mlatem.

Poklop ve spodni Casti vyztuzen zebry. Mezi

krytem a ramem je tésnéni. Uzavirani na Srouby.

Zatizeni C250 - D400. Konstrukce ochranéna

zarovym zinkem. p.10 Cortenovy kvétinag, pr. 2 000
- Bude provedena nenasakava
tepelna izolace tl 40 mm mezi

kryt z corten plechu, tl. 1 mm

horni kryci rantl, tl 1 mm
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kvétinace, celkem 3ks ve vysce 350 1 OOH
mm
- Zahradnicky substrat
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2 - objem kvétinace 2,5 m3
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