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OBJEKT ŠKOLNÍHO STATKU HUMPOLEC
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D1PŮDORYS STÁVAJÍCÍHO STAVU

1:50

STATUS stavební a.s.
Nádražní 998

396 01 Humpolec

OMÍTKA + MALBA

MINIMLÉKÁRNA 23,43 OMÍTKA + MALBA101

NÁZEV PLOCHA [m2] P. ÚPRAVA STROPU PODLAHAOZN

VÝPIS MÍSTNOSTÍ
POZNÁMKAP. ÚPRAVA STĚN

ŠATNA 2,87

OMÍTKA + MALBA;
KERAMICKÝ OBKLAD 1 500 mm

102

SKLADOVACÍ PROSTOR 3,35105

POZNÁMKA
- VŠECHNY OTOVRY JSOU STÁVAJÍCÍ S PŮVODNÍMI PŘEKLADY

VÝPIS MATERIÁLU

PŮVODNÍ ZDIVO TL. DLE PD Z CPP

OMÍTKA + MALBA

OMÍTKA + MALBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA -

-

-
OMÍTKA + MALBA;

KERAMICKÝ OBKLAD 1 500 mm KER. DLAŽBA

103 OMÍTKA + MALBA4,68SKLADOVACÍ PROSTOR KER. DLAŽBAOMÍTKA + MALBA -

104 OMÍTKA + MALBA3,65SKLADOVACÍ PROSTOR KER. DLAŽBAOMÍTKA + MALBA -

3 000 2 300 700 2 050 920 1 000 750

450 1 850 350 5 560 450 1 610 450

10 720

20
0

4 
23

0
45

0

4 
88

0

20
0

4 
23

0
45

0

4 
88

0

475 900 4 935 900 1 350 900 810

450 1 850 350 1 475 650 3 435 450 1 610 450

10 720

20
0

3 
33

0
90

0

4 375 1 185

3 
78

0
45

0

450 925 925 350 1 475 650 2 435 1 000 450 800 810

1 850 350 5 560 450 1 610

20
0

2 
53

0
15

0
1 

55
0

45
0

14
0

4 
09

0

20
0

4 
23

0
45

0

20
0

2 
08

0
13

0
2 

27
0

20
0

800 810

PŮDORYS OBJEKTU - STÁVAJÍCÍ STAV

2 1502 150

800
1 970

80
0

1 
97

0

80
0

1 
97

0

1 
95

0
1 

97
0

2 100

2 
15

0

101

102

103

80
0

1 
97

0

104

2 150

80
0

1 
97

0

105

(1
 5

00
)

s



GSPublisherEngine 0.19.100.100

investor:

akce:

č.výkresu:výkres: měřítko:

formáty A4:

č. zakázky:
datum:

stupeň:

č.paré:

zodp. projektant:

kreslil:

vypracoval:

16-108 02

2
Ing. Jakub Nacházel

Ing. Jakub Nacházel

Ing. Jaroslav Hruška

Ohlášení stavby

Leden 2016

Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, Dusilov 384, 39601 Humpolec

Rekonstrukce minimlékárny; p. č. st. 1207 v k.ú. Humpolec

D2PŮDORYS ODSTRANĚNÝCH KONSTRUKCÍ

1:50

STATUS stavební a.s.
Nádražní 998

396 01 Humpolec
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PŮDORYS OBJEKTU - ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE
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MINIMLÉKÁRNA 23,43 OMÍTKA + MALBA101

NÁZEV PLOCHA [m2] P. ÚPRAVA STROPU PODLAHAOZN

VÝPIS MÍSTNOSTÍ
POZNÁMKAP. ÚPRAVA STĚN

ŠATNA 2,87

OMÍTKA + MALBA;
KERAMICKÝ OBKLAD 1 500 mm

102

SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ -
UMÝVÁRKA + WC 4,68103

OMÍTKA + MALBA

OMÍTKA + MALBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA -

-

-
OMÍTKA + MALBA;

KERAMICKÝ OBKLAD 1 500 mm KER. DLAŽBA

OMÍTKA + MALBA;
KERAMICKÝ OBKLAD 2 000 mm

OMÍTKA + MALBASKLADOVACÍ PROSTOR 4,68103 OMÍTKA + MALBA KER. DLAŽBA -

3,65104 OMÍTKA + MALBA KER. DLAŽBA -

SÝRÁRNA 3,65104 OMÍTKA + MALBA KER. DLAŽBA -OMÍTKA + MALBA;
KERAMICKÝ OBKLAD 1 500 mm

3,35105 OMÍTKA + MALBA KER. DLAŽBA -

3,35105 OMÍTKA + MALBA KER. DLAŽBA -OMÍTKA + MALBA;
KERAMICKÝ OBKLAD 1 500 mm

SKLADOVACÍ PROSTOR

OMÍTKA + MALBASKLADOVACÍ PROSTOR

SKLAD ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ

OMÍTKA + MALBA;
KERAMICKÝ OBKLAD 1 500 mm

VÝPIS MATERIÁLU
PŮVODNÍ ZDIVO TL. DLE PD Z CPP

VÝPIS ČAR
ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE
NOVÉ KONSTRUKCE

- VNITŘNÍ DVEŘE PROSOTRU MINIMLÉKÁRNY MUSÍ BÝT VHODNÉ DO PROSTOR S VYŠŠÍMI HYGIENICKÝMI
POŽADAVKY; MOŽNOST ZVÝŠIT ODOLNOST NÁTĚREM; HLADKÉ ;PLECHOVÉ; NAPŘ. POZINKOVANÉ;
OMYVATELNÉ; RAL DLE VOLBY INVESTORA
- PO MONTÁŽI NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE PROVEDENA ÚPRAVA OSTENÍ A NADPRAŽÍ VŠECH OTVORŮ

POZNÁMKA

VÝPLŇOVÉ ZDIVO TL. DLE POTŘEBY

VÝPIS PŘEKLADŮ NOVÝCH OTVORŮ

P2 - NOSNÝ PŘEKLAD PŘEKLAD PRO NOSNÉ ZDIVO + 75 mm TI XPS; ROZMĚR 375/249/1 500;
       POČET SESTAV 3x

P1 - NENOSNÝ PŘEKLAD PRO PŘÍČKOVÉ ZDIVO; ROZMĚR 150/249/1 250; POČET SESTAV 1x

s



GSPublisherEngine 0.19.100.100

investor:

akce:

č.výkresu:výkres: měřítko:

formáty A4:

č. zakázky:
datum:

stupeň:

č.paré:

zodp. projektant:

kreslil:

vypracoval:

16-108 02

2
Ing. Jakub Nacházel

Ing. Jakub Nacházel

Ing. Jaroslav Hruška

Ohlášení stavby

Leden 2016

Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, Dusilov 384, 39601 Humpolec

Rekonstrukce minimlékárny; p. č. st. 1207 v k.ú. Humpolec

D3PŮDORYS NOVÝCH KONSTRUKCÍ

1:50

STATUS stavební a.s.
Nádražní 998

396 01 HumpolecMINIMLÉKÁRNA 23,43 OMÍTKA + MALBA101

NÁZEV PLOCHA [m2] P. ÚPRAVA STROPU PODLAHAOZN

VÝPIS MÍSTNOSTÍ
POZNÁMKAP. ÚPRAVA STĚN

ŠATNA 2,87

OMÍTKA + MALBA;
KERAMICKÝ OBKLAD 1 500 mm

102

SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ -
UMÝVÁRKA + WC 4,68103

OMÍTKA + MALBA

OMÍTKA + MALBA

KER. DLAŽBA

KER. DLAŽBA -

-

-
OMÍTKA + MALBA;

KERAMICKÝ OBKLAD 1 500 mm KER. DLAŽBA

OMÍTKA + MALBA;
KERAMICKÝ OBKLAD 2 000 mm

OMÍTKA + MALBASKLADOVACÍ PROSTOR 4,68103 OMÍTKA + MALBA KER. DLAŽBA -

3,65104 OMÍTKA + MALBA KER. DLAŽBA -

SÝRÁRNA 3,65104 OMÍTKA + MALBA KER. DLAŽBA -OMÍTKA + MALBA;
KERAMICKÝ OBKLAD 1 500 mm

3,35105 OMÍTKA + MALBA KER. DLAŽBA -

3,35105 OMÍTKA + MALBA KER. DLAŽBA -OMÍTKA + MALBA;
KERAMICKÝ OBKLAD 1 500 mm

SKLADOVACÍ PROSTOR

OMÍTKA + MALBASKLADOVACÍ PROSTOR

SKLAD ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ

OMÍTKA + MALBA;
KERAMICKÝ OBKLAD 1 500 mm

3 000 2 300 1 450 1 300 920 1 000 750

20
0

3 
33

0
90

0
45

0

73
0

1 
00

0
35

0
13

0
1 

02
0

1 
00

0
25

0

475 900 4 935 900 1 350 900 810

10 720

450 1 850 350 5 560 450 1 610 450

20
0

4 
48

0
20

0
4 

88
0

20
0

4 
23

0
45

0

4 
88

0

450 1 850 350 1 475 650 3 435 450 1 610 450

10 720

3 
78

0
45

0

14
0

4 
09

0

20
0

4 
23

0

20
0

2 
53

0
15

0
1 

55
0

45
0

1 850 350 5 560
450

1 610

4 550 1 010

3 
08

0
1 

10
0

70
0

2 
53

0
15

0
75

0
80

0

1 250 600

1 850

20
0

2 
08

0
13

0
2 

27
0

20
0

1 
23

0
2 

50
0

50
0

350 900 360

PŮDORYS OBJEKTU - NOVÉ KONSTRUKCE
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VÝLEVKA

SKLOPNÉ MADLO

PROSTOR PRO
INVALIDNÍ VOZÍK

PEVNÉ MADLO

PEVNÉ MADLO

VENTOLÁTOR 150mm
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VÝPIS MATERIÁLU
PŮVODNÍ ZDIVO TL. DLE PD Z CPP

VÝPIS ČAR
ODSTRANĚNÉ KONSTRUKCE
NOVÉ KONSTRUKCE

- VNITŘNÍ DVEŘE PROSOTRU MINIMLÉKÁRNY MUSÍ BÝT VHODNÉ DO PROSTOR S VYŠŠÍMI HYGIENICKÝMI
POŽADAVKY; MOŽNOST ZVÝŠIT ODOLNOST NÁTĚREM; HLADKÉ ;PLECHOVÉ; NAPŘ. POZINKOVANÉ;
OMYVATELNÉ; RAL DLE VOLBY INVESTORA
- PO MONTÁŽI NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ BUDE PROVEDENA ÚPRAVA OSTENÍ A NADPRAŽÍ VŠECH OTVORŮ

POZNÁMKA

VÝPLŇOVÉ ZDIVO TL. DLE POTŘEBY

VÝPIS PŘEKLADŮ NOVÝCH OTVORŮ

P2 - NOSNÝ PŘEKLAD PŘEKLAD PRO NOSNÉ ZDIVO + 75 mm TI XPS; ROZMĚR 375/249/1 500;
       POČET SESTAV 3x

P1 - NENOSNÝ PŘEKLAD PRO PŘÍČKOVÉ ZDIVO; ROZMĚR 150/249/1 250; POČET SESTAV 1x
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