Veřejná zakázka: Oprava podlahy tělocvičny
příloha č. 1 – technická specifikace
[bookmark: _GoBack]Oprava podlahy tělocvičny ve Střední škole stavební Jihlava – technická specifikace
Kompletní oprava podlahy tělocvičny SŠ stavební Jihlava, Žižkova 20 (netýká se prostor nářaďovny). Technické parametry tělocvičny jsou v přiložené dokumentaci. Veškeré rozměry jsou patrné z přiložených schémat:
· Stavební půdorys tělocvičny s kótami
· Půdorys „lajnování“ s označením osazení zápustných pouzder

Demontáž obkladů stěn a vestavěných skříní:
· Demontáž koberců ze stěn a desek vestavěných skříní
· Demontáž konstrukcí vestavěných skříní
· Demontáž obložení čelních stěn (pod koši) provede zadavatel, tj. nejsou součástí předmětu plnění
	
Demontáž podlahových vrstev (předpokládaná tloušťka souvrství podlahy je 260 mm)
· Demontáž stávající palubové podlahy, její odvoz a likvidace odpadu	
· Demontáž roštu – nosné podlahové konstrukce, jeho odvoz a likvidace
· Vyčištění podkladu nosné konstrukce stropu, oškrábání, vysátí…vyspravení případných trhlin, nerovností

Zhotovení vodorovné izolace
· Zhotovení vodorovné izolace (z těžkých asfaltových pásů) na nosné stropní konstrukci vytažené až na úroveň čisté podlahy

Ošetření nového řeziva chemickým přípravkem proti hmyzu, dřevokazným houbám a plísním

Zhotovení pružného třívrstvého roštu
· Rošt křížené hoblované hranolky min. 22 x 100 x 4000 mm, 500 x 500 x 500 mm 

Celoplošné bednění z OSB desek 
· OSB – deska 4 x PD min. 15 mm

Demontáž stávajících a montáž nových pouzder včetně zavíčkování
· Osazení nových zápustných pouzder pro sloupy na volejbal – 5 ks (viz výkres)
· Osazení nových pouzder pro šplhací tyče včetně případné úpravy délky šplhacích tyčí vzhledem k úrovni nové podlahy  -  4 ks
· Dodání tenkostěnných ocelových sloupů pro volejbal –  4 ks
· Dodání držáků pro skladování sloupů

Montáž nášlapné vrstvy z vrstvených parket o tloušťce min 22 mm  /dub/
· Vrstvené dílce - oboustranně dýhované s nosným středem z vodovzdorné překližky s minimální tloušťkou dýhy 4,5 mm – splňující ČSN EN14904  - Povrchy pro sportoviště
· Zalištování podlahy po celém obvodu
· Provedení do stávající výškové úrovně podlahy.


Povrchová úprava – lakování podlahy, lajnování
· Úprava – nátěr ploch tělocvičny dle nákresu včetně lajnování jednotlivých hracích ploch dle nákresu
· Ošetření povrchu podlahy epoxidovou pryskyřicí určenou pro sportovní povrchy (podlahy) s přidáním plniče, min. 3 vrstvy
· Provedení značení hřišť dle schématu „lajnování“ – epoxidovou barvou v požadovaném odstínu (provedení mezi vrstvami laku)
	
Montáž původních vestavěných skříní
· Povrch krycích desek vestavěných skříní bude opatřen novými koberci ve stejné kvalitě, jako byly původní
· Výška vestavěných skříní je 2,5 m

