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Objekt Obr Název 

A  

 

 
Závěsné svítidlo z AL profilu  
Rozměry š.50mm, v.60mm, dl.4 500mm,  
celkový světlený výkon 12 350lm, osazeno 
stmívatelným předřadníkem DALI  

A1  

 

 
Závěsné svítidlo z AL profilu  
Rozměry š.50mm, v.60mm, dl.4 500mm,  
celkový světlený výkon 12 350lm, osazeno 
stmívatelným předřadníkem DALI + EM modul 

B  

 

 
Závěsné kruhové svítidlo 
Materiál hliník s černou povrchovou úpravou  
Průměr 950mm, výška svítidla: 129mm, délka 
závěsu: max. 200cm.  
 
Světelný zdroj LED MODUL,  
světelný tok: 15730lm, teplota barvy světla: 3000K, 
index podání barev: 80..  

C  

 
 

 
Přisazené svítidlo LED s krytem z mléčného akrylu 
Rozměry pr. 450mm, výška 80mm 
světlený výkon 2 520lm Ra80  
Osazeno led světelným zdrojem 36W 3000K. 

E 
 

 
LED prachotěsné svítidlo 7700lm 3000°K teplá bílá 
příkon 61W krytí IP65, včetně závěsné montážní 
sady. Životnost LED svítidla min.50.000 provozních 
hodin. 

 
 
 
 
 


