Příloha č. 2 zadávací dokumentace (příloha č. 1 Kupní smlouvy)

	Technická specifikace 

	Parametr
	Požadavek
	Nabídka-doplní uchazeč
ano/ne, příp. číselnou hodnotu

	
	
	

	4 kusy nových elektricky polohovatelných a nastavitelných lůžek s laterálním náklonem pro vysokou míru podpory

	Ložná plocha

	Vnější rozměry lůžka 100 x 220 cm, tolerance maximálně +/- 2 cm

	Ano
	

	Vnitřní rozměry ložné plochy 200 x 85 cm (tolerance maximálně +/- 2 cm)
	Ano
	

	Možnost prodloužení o 15 cm bez použití nástrojů (tolerance maximálně +/- 2 cm)
	Ano
	

	4 dílná ložná plocha s lakovaným rámem s kovovou sítí 
	Ano
	

	Nosnost lůžka min. 200 kg
	Ano
	

	Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl (samostatně i současně)
	Ano
	

	Laterální náklon min. +/- 15° pomocí elektromotoru, náklon nesmí být z důvodu bezpečnosti větší, než 16°
	Ano
	

	Možnost náklonu do TR/ATR polohy min. 15° pomocí elektromotoru
	Ano
	

	Mechanicky polohovatelný lýtkový díl
	Ano
	

	Nepolohovatelný pánevní díl, pevně na rámu lůžka
	Ano
	

	Podstupování zádového dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 10 cm
	Ano
	

	CPR - zádový a stehenní díl s možností jednoduchého odblokování jednou rukou a bez nutnosti přemisťovat klienta
	Ano
	

	Postranice

	3 celohliníkové spustitelné průběžné postranice na každé straně s výplní, dekor uni béžová
	Ano
	

	Spustitelné s pojistkou proti nechtěnému spuštění na levé i pravé straně postranice
	Ano
	

	Možností prodloužení postranic v případě prodloužení ložné plochy, a to bez použití nářadí 
	Ano
	

	Min. 2 výškové pozice postranic, nejvyšší výšková pozice min. 40 cm nad ložnou plochou
	Ano
	

	Postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka
	Ano
	

	Postranice zasouvací nikoliv výklopné

	Ano
	

	Čela lůžka

	Čela s výplní z HPL, dekor uni béžov, bočními hliníkovými ochrannými sloupky a hliníkovým příčným vodícím madlem 
	Ano
	

	Celé čela na obou stranách jednoduše odnímatelná  pro lepší přístup k nohám a hlavě klientů
	Ano
	

	V rozích čel ochranné rolny proti poškození lůžka při manipulaci

	Ano
	

	V nožní části čela integrovaná skrytá polička (pro uložení lůžkovin, sesterského ovladače)

	Ano
	

	Podvozek

	kolečka s centrálním ovládáním brzd průměr min. 150 mm, 1 s aretací přímého směru
	Ano
	

	Sloupový podvozek lůžka – 3 sloupové mechanismy pod lůžkem
	Ano
	

	Kovové části podvozku v RAL 9006,  podvozek chráněn plastovým krytem 
	Ano
	

	Zdvih lůžka pomocí elektromotoru v rozsahu od spodní polohy lůžka max. 43 cm do horní polohy lůžka min. 80 cm (tolerance maximálně +/- 2 cm)
	Ano
	

	LED diodové noční podsvícení lůžka
	Ano
	

	Lůžko opatřeno zálohovou baterií s vlastní autodiagnostikou kapacity a životnosti
	Ano
	

	Ovladač

	Opatřený jasnými piktogramy požadované funkce
	Ano
	

	Pacientský ruční ovladač lůžka s bezpečnostní ochranou proti nechtěnému polohování se zabudovanou LED diodou, která nahrazuje ruční svítilnu v případě potřeby nočního režimu, volně umístitelný po celém lůžku dle požadavku klienta
	Ano
	

	Centrální sesterský ovládací panel mobilní (není fixně integrován do čela lůžka, ani jiné části lůžka) s bezpečnostní ochranou proti nechtěnému polohování, s možností uzamčení jednotlivých poloh a s předprogramovanými polohami (minimálně: poloha CPR, kardiacké křeslo, profylaxe, vyšetřovací poloha)
	Ano
	

	Ovladač nožní s dvojitou ochrannou proti nechtěnému polohování (elektronicky a mechanicky), určený na ovládání laterálního náklonu pro lepší manipulaci klienta – ovladač musí být umístěn na každé straně lůžka
	Ano
	

	Hrazda

	Součástí lůžka bude lakované hrazda s hrazdičkou
	Ano
	

	Nosnost minimálně 75 kg
	Ano
	

	Rukojeť plastová
	Ano
	

	Výškově nastavitelný řemen
	Ano
	

	Norma

	Lůžko musí splňovat normu EN 60601-2-52, případně rovnocenný doklad
	 Ano
	

	

	

	105 kusů nových elektricky polohovatelných a nastavitelných lůžek s dělenými postranicemi s nízkou ložnou plochou

	Ložná plocha

	Vnější rozměry lůžka 105 x 205 cm, tolerance maximálně +/- 2 cm

	Ano
	

	Vnitřní rozměry ložné plochy 200 x 85 cm, tolerance maximálně +/- 2 cm, s možností prodloužení o 20 cm bez použití nástrojů
	Ano
	

	4 dílná ložná plocha s lakovaným rámem, s provětrávanými sítěmi, které se dají oddělit pro lepší čistitelnost a přístup k podvozku, a to bez jakéhokoliv nářadí 
	Ano
	

	Nosnost lůžka min. 210 kg
	Ano
	

	Elektricky polohovatelný zádový a stehenní díl (samostatně i současně)
	Ano
	

	Zádový díl ložné plochy musí mít minimálně délku 80 cm
	Ano
	

	Mechanicky polohovatelný lýtkový díl
	Ano
	

	Nepolohovatelný pánevní díl, pevně na rámu lůžka
	Ano
	

	Podstupování zádového dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 10 cm
	Ano
	

	Podstupování stehenního dílu od pánevního dílu, a to v rozsahu minimálně o 5 cm
	Ano
	

	CPR - zádový a stehenní díl s možností jednoduchého odblokování jednou rukou a bez nutnosti přemisťovat klienta
	Ano
	

	Spodní poloha lůžka max. 25 cm, tolerance +/- 2 cm
	Ano
	

	Automatické zastavení lůžka ve střední poloze, výška ložné plochy od země 40 cm (+/-2 cm) pro bezpečnou mobilizaci klientů
	Ano
	

	Horní poloha lůžka min. 80 cm
	Ano
	

	Postranice

	Hliníkové profily postranic se zakulaceným madlem v dekoru dřeva, odstín kakao, dělené v poměru 50:50 nebo 60:40 bez prostředního sloupku
	Ano
	

	Spustitelné s pojistkou proti nechtěnému spuštění na levé i pravé straně postranice
	Ano
	

	Min. 4 výškové pozice postranic, nejvyšší výšková pozice min. 40 cm nad ložnou plochou
	Ano
	

	Postranice nesmí v žádné poloze přesahovat půdorys lůžka
	Ano
	

	Postranice zasouvací nikoliv výklopné

	Ano
	

	Čela lůžka

	Dřevěná s LTD výplní, dekor uni béžov, madlo čela a orámování z masivního dřeva, mořena v tmavém dekoru (např. kakao)
	Ano
	

	Design čela v nožní části se zakulaceným úchopovým madlem
	Ano
	

	Podvozek

	4 pojezdová kolečka o průměru minimálně 50 mm
	Ano
	

	Kolečka nepřesahující půdorys lůžka v žádné výškové a polohovatelné pozici 
	Ano
	

	Kolečka v ochranném krytu vždy po celé délce osy lůžka, v dekoru lůžka (dekor uni béžová)
	Ano
	

	Centrální brzda na každé ose zvlášť (po obou stranách lůžka), možnost odbrzdit lůžko ve všech výškových pozicích
	Ano
	

	Ovladač

	Opatřený jasnými piktogramy se světelným ukazatelem zvolené polohy
	Ano
	

	Opatřený mechanickým zámkem pro zamknutí funkcí
	Ano
	

	Umožňující zdvih ložné plochy
	Ano
	

	Naprogramované automatické polohy Kardiacké křeslo a semi-Fowlerova poloha v leže nebo  Trendelenburg  
	Ano
	

	Hrazda

	Součástí lůžka bude lakované hrazda s hrazdičkou
	Ano
	

	Nosnost minimálně 75 kg
	Ano
	

	Rukojeť plastová
	Ano
	

	Výškově nastavitelný řemen
	Ano
	

	Norma

	Lůžko musí splňovat normu EN 60601-2-52, případně rovnocenný doklad
	 Ano
	

	10 kusů bezdrátových ovladačů k lůžku s nízkou ložnou plochou

	Ovladač s bezpečnostní pojistkou pro jednoduchou a intuitivní mobilizaci klienta – ovládání jednou rukou
	Ano
	

	Tlačítka ovladače viditelná a lehce rukou dosažitelná pro klienta v každé poloze lůžka a v každé poloze klienta na lůžku s ohledem na jeho zdravotní stav – ovladač je možné nastavit a umístit bez nářadí do pozice na lůžku dle požadavku klienta  
	Ano
	

	Funkce výškového zdvihu a polohování zádového dílu
	Ano
	

	Bezdrátová technologie, umístitelný na jakékoliv lůžko s dělenými postranicemi, sloužící k samostatnosti a autonomii
	Ano
	

	109 kusů nových antidekubitních matrací

	Rozměr

	Výška matrace minimálně 14 cm, šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodávaných lůžek
	Ano
	

	Šířka a délka matrace musí odpovídat vnitřním rozměrům ložné plochy dodávaných lůžek
	Ano
	

	Typ

	Pasivní antidekubitní matrace min. pro vyšší riziko vzniku dekubitů (III. stupeň)
	Ano
	

	Nosnost minimálně 200 kg
	Ano
	

	Potah

	Paropropustný a voděodolný potah proti vnějším tekutinám (vodní sloupec min. 2000 mm), pružný minimálně ve dvou směrech
	Ano
	

	Spodní strana matrace z protiskluzného materiálu
	Ano
	

	Snadno snímatelný, zip po celém obvodu, překrytý chlopou proti znečištění
	Ano
	

	Spoje potahu v rozích svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra matrace
	Ano
	

	Materiál potahu antibakteriální, dezinfikovatelný běžnými čisticími prostředky
	Ano
	

	Na potahu piktogramy (prací symboly, označení stran, pro lepší orientaci při rotaci matrace pro zvýšení životnosti)
	Ano
	

	Jádro matrace

	Sendvičová z min. 2 druhů pěny o různých hodnotách
	Ano
	

	Spodní nosná pěna tvořená studenou PUR pěnou s hustotou min. 50 kg/m3
	Ano
	

	Vrchní pěna matrace s antidekubitními prořezy v zónách hlava, trup, nohy, v kombinaci studená pěna
	Ano
	

	Na spodní straně matrace prořezy v místech, kde dochází k polohování dílů ložné plochy, aby při polohování nedocházelo k deformacím matrace při akceptaci rotace
	Ano
	

	59 ks nočních stolků typ I. – bez jídelní desky

	Pojízdný noční stolek
	Ano
	

	1x  vrchní zásuvka, nika, 1x spodní zásuvka vysoká s integrovanou blokací proti náklonu, uvnitř spodní zásuvky plastová vyjímatelná vložka z ABS plastu se středovým úchopem, a systémem pro uchycení PET láhve (1,5 L)
	Ano
	

	rozměry: šířka 52 cm; hloubka 42 cm, výška 90 cm (tolerance +/- 2 cm)
	Ano
	

	Korpus vyroben z LTD 18 mm, v dekoru nábytku U1306 Magnolia
	Ano
	

	Korpus je v rozích lemován v celé výšce úchopovými prvky z masivního dřeva 40x40mm, buk upravený mořením v odstínu kakao s povrchovou úpravou voděodolný polyuretanový lak
	Ano
	

	Horní deska v dekoru nábytku odolná kapalinám a vlhkosti, opatřená plastovou ergonomickou hranou s rádiusem po celém obvodu
	Ano
	

	úchytky hliníkové, rozteč 160mm

	Ano
	

	Horní a spodní zásuvka vyjímatelná s kuličkovým 100 % výsuvem a pojistkou proti vypadnutí
	Ano
	

	Odkládací hliníková hrazda na ručník na obou bočních stranách stolků
	Ano
	

	Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm
	Ano
	

	Kolečka bržděná se speciálním měkčeným běhounem, min. 50 mm
	Ano
	

	50 ks nočních stolků typ II. – s jídelní deskou, oboustranný

	Pojízdný oboustranný noční stolek s výklopnou jídelní deskou na jídlo a čtení
	Ano
	

	Výklopná, plynule výškově nastavitelná jídelní deska pomocí plynové pístnice, s bezpečným ovládáním dvěma tlačítky pro pravou a levou stranu.
	Ano
	

	Bezpečné ovládání zdvihu mechaniky tlačítkem s ergonomickým plastovým držadlem, s  vyloučením možnosti poranění prstů obsluhy, např. pohybem kovových částí proti sobě ve střihu
	Ano
	

	Jídelní deska v barvě plastu odolná kapalinám a vlhkosti z materiálu kompakt min. tl. 3mm s vyvýšenou plastovou litou hranou po celém obvodu, vnitřní lemování jídelní desky s rádiusem po celém obvodu pro snadné čištění
	Ano
	

	Výklopná jídelní deska omyvatelná s integrovaným oblým zvýšeným plastovým orámováním vstřikovaným po celém obvodu desky, vybavena oboustranným náklonem s aretací ve 4 pozicích, a to na každou stranu.
	Ano
	

	Tlačítkové ovládání stolku je umístěno v nejvyšším bodě pro snadný stisk z jakékoliv strany
	Ano
	

	Výška jídelní desky v rozsahu 80 -110 cm (tolerance +/- 2 cm), rozměr jídelní/odkládací desky: 60 x 35 cm (tolerance +/- 2 cm) 
	Ano
	

	1x  vrchní zásuvka, nika, 1x spodní zásuvka vysoká s integrovanou blokací proti náklonu, uvnitř spodní zásuvky plastová vyjímatelná vložka z ABS plastu se středovým úchopem, a systémem pro uchycení PET láhve (1,5 L)
	Ano
	

	rozměry: šířka 52 cm; hloubka 42 cm, výška 90 cm (tolerance +/- 2 cm)
	Ano
	

	Korpus vyroben z LTD 18 mm, v dekoru nábytku U1306 Magnolia
	Ano
	

	Korpus s integrovaným plastovým vodícím madlem
	Ano
	

	Horní deska v dekoru nábytku odolná kapalinám a vlhkosti, opatřená plastovou ergonomickou hranou s rádiusem po celém obvodu
	Ano
	

	Korpus je v rozích lemován v celé výšce úchopovými prvky z masivního dřeva 40x40mm, buk upravený mořením v odstínu kakao s povrchovou úpravou voděodolný polyuretanový lak
	Ano
	

	úchytky hliníkové, rozteč 160mm
	Ano
	

	Horní a spodní zásuvka vyjímatelná s kuličkovým 100 % výsuvem a pojistkou proti vypadnutí
	Ano
	

	Odkládací hliníková hrazda na ručník na boční straně stolku
	Ano
	

	Všechny vnější LTD hrany opatřeny ABS hranou 2 mm
	Ano
	

	Kolečka bržděná se speciálním měkčeným běhounem, min. 50 mm
	Ano
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